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Zilina, februar 2021
1. NAVRH NA UZNESENIE
Uznesenie ¢. /2021
Komisia odpora¢a Mestskému zastupitel'stvu v Ziline na jeho najblizsom zasadnuti
L. Schvalit

Realizéciu projektovej stadie urenia a oznacenia konkrétnych moznosti zadrznych opatreni
dazd’ovych vdd v spadovych oblastiach otvoreného povodia potoka Vsivak.

2. DOVODOVA SPRAVA:

Vysledky laboratornych testov konstatovali, ze pramene potoka Vsivak disponujua kvalitnou
pitnou vodou pochadzajicou z hibsich sfér zeme. Znecistovanie tohto Zilinského miestneho
vodného biokoridoru Mbk7 ma negativny dopad na regionalnej i celoslovenskej trovni,
ked’ze potok sa vlieva do Vahu vodného biokoridoru Nrbkl nadregionalneho vyznamu.
Povodie potoka, ktorého sa navrh tyka, sa tiahne od ulice Vojtecha Spanyola, pozdiz parku
Ludovita Stara smerom k Oravskej ceste a k sidlisku Solinky. Spadovéa oblast dazdovej
vody je vsak ovela SirSia ako len blizke povodie aj vzhladom na stiéasnu situaciu presahu
stavieb a betonovych ploch v teréne.

Znecistenie potoka sposobuju hlavne:

1) Tlegalne kanaliza¢né pripojenia kupelnovych, toaletnych, kuchynskych alebo zmiesanych
splaskov zo stikromnych domov prevazne v spojeni S dazd’ovou kanalizaciou, Ktora usti do
potoka.  Pricom je na tomto mieste dolezité podotknit, ze mesto Zilina nedisponuje
projektovou dokumentéciou zostavy dazd’ovej kanalizacie na Boriku.

2) Legalne odl'ah¢ovacie komory v ramci jednotnej verejnej kanalizacie, a to:

- Odrah¢ovacia komora ul. Tulipanova - V2DVIII

- Odlah¢ovacia komora ul. Spanyolova, - V1D

- Odrlah¢ovacia komora ul. NeSporova, - V2D

- Odl'ah¢ovacia komora ul. Tajovského - V3D

Tato situacia zapriciuje evidentné az vizualne zneCistenie splaskami Vv ¢ase privalovych
dazd’'ov. Environmentalna zat'az z jednotnej kanalizacie (splaskové a dazd’ové vody spolu) sa
tiez uplne priamo dotyka ob&anov mesta Ziliny Zijucich v povodi potoka. Avsak vzhladom
na to, ze potok hrani¢i s najva¢sim Zilinskym Parkom Dudovita Stira, ktory navitevuju
obcania z celého mesta, situacia ma dosah aj na nich, a to nielen na arovni oblasti zivotného
prostredia, ale aj z pohl'adu prekrocenia etickych, hygienickych ako aj estetickych noriem.
Znamena to, ze v potoku sa v case privalovych dazd’'ov objavujua l'udské exkrementy.

Prevadzka odl’ahc¢ovacich komor je povolena do roku 2024
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Sirsie vztahy - spadova oblast daidovych zrazok potoka Viivak
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Kedze sa v sucasnosti neplanuje rozdelenie jednotného kanaliza¢ného systému stavebnymi
upravami, realizacia akychkol'vek zadrznych opatreni dazdovych zrazok je vyznamnym
environmentalnym pocinom pre zniZenie pripadne aj odstranenie danej zat'azovej Situacie.

Velkou pridanou hodnotou su uz vseobecne zname benefity celkového zlepSovania Zivotného
prostredia a mestskej klimy zo zadrziavania dazd’ovej vody V prostredi ako aj prevencia



povodni. Je nutné, aby sa atribat zadrziavania dazd’'ovej vody V prostredi postupne stal
samozrejmym a realizoval sa stale v $irSom zabere. Stereotyp odvadzania vody kanalizaciou
do blizkych tokov je nezdravym prvkom a naruSuje prirodzeny kolobeh vody v prirode.
Pricom Dby sa mohli modelovat réznorodé sposoby akombinacie zadrziavacich a
bioreten¢nych vodnych systémov ¢i vytvorenia pritazlivych krajinotvornych prvkov ako napr.

1) vsakovacie systémy pre plynulé a prirodzené vstrebavanie dazd’ovej vody

2) dazd’'ové zahrady ako ucelové a estetické prvky

3) obnova a podpora mokradi (aj na pol'nohospodarskej pode)

4) vysadba a podpora remizok

5) hradzky na potoku a jeho pritokoch

6) krajinotvorné vodné prvky, jazierka, odpocinkové zony pri nich

7) podzemné systémy na zber vody pre nasledné polievanie v obdobi sucha

8) zelené strechy

9) odstranovanie zbyto¢nych betonovych ploch

10) vymena betonov za porézne materialy

11) nahrada asfaltovych chodnikov poréznou dlazbou

12) nahrada betonovo-asfaltovych pokryvok parkovacich miest za zatraviiovacie panely
13) budovanie vsetkych novych chodnikov ¢i inych nutnych pokryvok zeme z materialov
s ¢o najvyssou vsakovacou schopnostou

Projektova studia bude zakladnou platformou pre stanovenie stratégie realizacie zadrznych
opatreni v izemnoplanovacej i ¢asovej rovine. Realizaciou zadrznych opatreni dazd’ove;j
vody sa dosiahne:

1) Eliminicia negativnych antropologickych vplyvov z odl'ahéovacich komér a invch
Zausteni s konkrétnymi vysledkami:

a) ocistenie miestneho vodného biokoridoru Mbk7 potoka Vsivak vo vysokej miere
b) obmedzenie znecistenia biokoridoru nadregionalneho vyznamu Nrbk1 rieky Vah
C) zvySenie hygieny v otvorenom povodi potoka

d) estetizacia prostredia povodia potoka

¢) odstranenie zapachu

f) uplatnenie etickych noriem a zakonov v praxi

2) Zlepsenie klimy v meste:

a) znizenie teploty vzduchu
b) zvysenie vlhkosti vzduchu
C) zZnizenie vyskytu alergénov

3) Vznik estetickych vodnvych ploch aj za i¢elom oddychu pri vode

4) ZniZenie povodiovvch rizik v povodi potoka

5) Podpora a rozvoj biodiverzity v organizme mesta




3. FINANCOVANIE - DOPAD NA ROZPOCET MESTA

V pripade financovania projektu z internych zdrojov mesta by bol dopad na
rozpo¢et mesta vo vyske 10 000 €. V stcasnosti je vSak K dispozicii velké
mnozstvo projektov, ktoré podporuju ochranu zivotného prostredia a kde by
mesto mohlo participovat’ napriklad len spolutacastou.

4. PRILOHA - Zhrnutie vysledkov laboratérnych testov kvality vody v potoku V3ivak

Spriva o odbere vzoriek a posudeni kvality vody v potoku V3ivik.

Odbery vzoriek.

Diia 30.5.2017 odobrali pracovnici INGEO-ENVILAB. s.r.o. v pritomnosti p. Chudikovej z OZ
Merkuria 3 vzorky z potoka VSivik, ktory preteka cez Zilinu. Prvd vzorka bola odobraté z potoka na
Eistinke pod pramefiom, druhé na spodnej strane parku, kde vteka do potrubia a posledna na vytoku
z potrubia do rieky Vah. Pévodny rozsah analyz zamerany na znecistenie sme po ziskani prvych
vysledkov rozsirili, aby sa dalo postdit’ aj celkové hydrochemické zloZenie.

Zhodnotenie vvsledkov analyz.

Kvalita vady v pramenoch, ktoré vytvaraji potok V3ivak je vel'mi dobra. Vysledky naznaCuju,

#e vody pochidzaji z hibsieho obehu a z chemického hl'adiska (zdkladné zlozky vapnik, horcik

a bikarbondty ako aj celkova mineralizdcia okolo 500 mg/l) ide o velmi kvalitni pitnd vodu. Zakladn¢
hydrochemické zloZenie je ukazané v prilozenom rozbore vody pre hydrogeologiu.

Vysledky analyzy z druhého odberného miesta naznatuji nasledovné skutotnosti:

e Zakladné zlozenie zostava prakticky nezmenené, voda sa iba nepatrme zried'uje
pravdepodobne vplyvom pritokoy

o Mierne vzrasta organické znecistenie (ChSK-Cr) ako aj niektoré ukazovatele poukazujice na
antropogénne vplyvy (fosfore¢nany. chioridy)

o Zvyiuje sa obsah nerozpustnyeh latok — mozny vplyv prebiehajicej rekonstrukcie v parku

o Cast dusi¢nanov prechadza na amoniakalne iény, k ¢omu mohlo dojst’ pocas zatrubnenia, kde
je pravdepodobne redukéné prostredie

Analvzy vody na vytoku do Vahu priniesli tieto poznatky:

o Zlozenie vody sa pomerne vyrazne meni — voda sa zrieduje ale zaroven niektoré zlozky rasta
(pomerne vyrazne najma chloridy, ¢o je signal antropogénnych vplyvov)

o Vyrazne vzrasta ChSK-Cr. ale stile je to iba v miere, ktora kvalitu vody v toku v Ziadnom
pripade vyrazne neovplyvni

V priloZenej tabul’ke st porovnané vysledky analyz s Prilohou &. 1 POZIADAVKY NA KVALITU
POVRCHOVEJ VODY k Nariadeniu viady & 269/2010 Z. z. . ktorym sa ustanovuji poziadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vad. Vo vietkych vysledkoch, ktoré sa dali porovnat doslo k prekroceniu
limitoy iba 2x. Pri druhej vzorke s mierne nad limit amoniakalne idny (v texte je spomenuté ¢o to
mohlo spdsobit’) a v tretej vzorke ukazovatel' ChSK-Cr.

slav Zahon
NVILAB, s.r.o.






