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NAVRH NA UZNESENIE

Uznesenie ¢. /2019

Komisia odporaca Mestskému zastupitel'stvu v Ziline na jeho najblizSom zasadnuti
Schvalit’
VSeobecne zavizné nariadenie mesta Zilina ktorym sa meni a doplia VSeobecne zavidzné na-

riadenie ¢. 4/2012, ktorym sa vyhlasuje zavizna &ast’ Uzemného planu mesta Zilina v zneni
Vseobecne zaviazného nariadenia ¢. 9/2013, &. 14/2015, ¢. 21/2016 a ¢. 5/2018.

DOVODOVA SPRAVA

V roku 2011 bol spracovany a uznesenim Mestského zastupitel'stva v Ziline ¢islo 15/2012 dita
20.02.2012 schvaleny Uzemny plan mesta Zilina, pric¢om jeho zavizné &asti boli vyhldsené
vSeobecne zdviznym nariadenim ¢.4/2012; v 01/2013 bol spracovany a uznesenim MSZ v
Ziline ¢.90/2013 dia 24.06.2013 schvaleny UPN-M Zilina - ZaD &.1, ktorého zavizné &asti
boli vyhlasené VZN &.9/2013; v roku 2015 boli spracované UPN-M Zilina - ZaD ¢&.2 schvale-
ny uznesenim MsZ v Ziline ¢.129/2015 diia 29.06.2015 a UPN-M Zilina - ZaD ¢&.3 schvaleny
uznesenim MsZ v Ziline ¢.130/2015 diia 29.06.2015, ktorych zavizné Gasti boli vyhlasené
VZN &.14/2015; v 06/2016 bol spracovany a uznesenim MsZ v Ziline ¢.107/2016 dna
28.06.2016 schvéaleny UPN-M Zilina - ZaD &.4, ktorého zavizné asti boli vyhlasené VZN
¢.21/2016; v 01/2018 bol spracovany auznesenim Mestského zastupitelstva v Ziline
¢.107/2018 diia 23.04.2018 schvaleny UPN-M Zilina - ZaD &.5, ktorého zavizné Gasti boli
vyhlasené VZN ¢&. 5/2018 (d’alej len UPN-M Zilina v platnom zneni a VZN v platnom zneni)..

Podla § 30 ods. 1 zakona ¢islo 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v
zneni neskorSich zmien a predpisov (dalej len Stavebny zakon) ,,Orgén uzemného planova-
nia, ktory obstaral izemnoplanovaciu dokumentaciu, ststavne sleduje, ¢i sa nezmenili uzem-
no-technické, hospodarske a socidlne predpoklady, na zéklade ktorych bola navrhnuta kon-
cepcia organizacie uzemia. Ak dojde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestnit’ ve-
rejnoprospesné stavby, orgdn tzemného planovania obstard doplnok alebo zmenu tzemnop-
lanovacej dokumentacie®.

Dévody obstarania UPN-M Zilina Zmeny a doplnky &. 6a, ako aj proces jeho prerokovania st
uvedené v predchadzajucom materiali tykajacom sa schvalenia UPN-M Zilina Zmeny a do-
plnky €. 6a.

Podl'a § 27 ods. 3) Stavebného zakona zavézné Casti izemnoplanovacej dokumentacie vyhla-
suje obec vSeobecne zaviznym nariadenim.



Mesto Zilina na zdklade samostatnej posobnosti podl'a &lanku 68 Ustavy Slovenskej republiky
apodla § 6 ods. 1 zdkona SNR ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich
predpisov a v zmysle § 27 ods.3) Zakona ¢.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov vydava toto

VSeobecne zavizné nariadenie
¢. ...12019,
ktorym sa meni a dopiiia
Vseobecne zavizné nariadenie €. 4/2012, ktorym sa vyhlasuje
zavizna ¢ast Uzemného planu mesta Zilina,
v zneni V§eobecne zavizného nariadenia €. 9/2013, €. 14/2015, €. 21/2016 a €. 5/2018.

ClL 1

1. DoterajSie prilohy vSeobecne zavdzného nariadenia ¢. 4/2012, ktorym sa vyhlasuje
zavizna ¢ast Uzemného planu mesta Zilina v zneni neskor$ich zmien a doplnkov sa
doplnaji o dalsie prilohy tohto nariadenia, a to ,,Zavizna dast UPN-M Zilina - Zmeny a
doplnky ¢&. 6a“ a ,,Schéma zaviznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb UPN-M
Zilina - Zmeny a doplnky ¢&. 6a“. Novymi prilohami podl'a predchadzajucej vety sa menia
a dopinaju doterajsie prilohy vseobecne zavizného nariadenia ¢&. 4/2012, ktorym sa
vyhlasuje zavizna ¢ast Uzemného planu mesta Zilina &islo 1 a &islo 2 v rozsahu rieSenia
tychto zmien a doplnkov a tvoria neoddelitelnu sucast tohto vSeobecne zavidzného
nariadenia.

2. Ostatné ustanovenia vSeobecne zavdzného nariadenia ¢. 4/2012, ktorym sa vyhlasuje
zaviazna Cast Uzemného planu mesta Zilina v zneni neskorSich zmien a doplnkov
ostavaju nad’alej v platnosti a nezmenené.

CL I

1. Toto vSeobecne zavdzné nariadenie bolo schvalené Mestskym zastupitel'stvom v Ziline
dia ..o

2. Toto vSeobecne zavdzné nariadenie nadobuda ucinnost’ 15. diiom od vyvesenia na
uradnej tabuli mesta, t. j. .....c.ccceeveenenn

Mgr. Peter Fiabane
primator mesta

Prilohy:

Zavizna Gast UPN-M Zilina - Zmeny a doplnky ¢&. 6a

Schéma zaviznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb UPN-M Zilina - Zmeny a
doplnky €. 6a



Zavizna ast UPN-M Zilina - Zmeny a doplnky ¢&islo 6a

2.18 ZAVAZNA CAST

Zavizna Gast UPN-M Zilina ZaD ¢&.6a vychadza z platného znenia zaviznej ¢asti UPN-M Zilina v
zneni ZaD ¢.1, €.2, €.3, ¢.4, ¢.5. Text, ktory sa nemeni a zostava v platnosti, je napisany rovnako ako v
schvalenom UPN-M Zilina v zneni ZaD &.1-5. (typ Times New Roman) &iernou farbou. Text, ktory sa
dopiiia alebo meni v ramci UPN-M Zilina ZaD ¢&.6a, je napisany pismom typ Arial Narrow, zelenou farbou.
Text, ktory sa rusi, je napisany typom pisma ako v schvalenom UPN-M Zilina v zneni ZaD &.1-5. (typ
pisma Times New Roman) éervenou-farbouajepreSkrtnuty:

2.18.1 ZASADY A REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A FUNKCNEHO
VYUZIVANIA UZEMIA NA FUNKCNE PRIESTOROVO HOMOGENNE JEDNOTKY

Text tejto podkapitoly schvaleného UPN-M V zneni ZaD ¢.1-5 sa nemeni v statiach — Vyznam mesta v
systéme osidlenia a Prehl'ad urbanistickych obvodov a okrskov.

Dopliia sa text state
2.18.1.2 Urbanisticka koncepcia priestorového usporiadania a funkéného vyuzZivania izemia

Vymedzuju sa hranice v zmysle STN 73 0580 — Zmena 2 a stanoviska Regionalneho tradu verejného

zdravotnictva ¢. A/2018/00706-HZPZ zo dita 29.3.2018.

Pre zonu ekvivalentného uhla tienenia hlavnych bocnych osvetlovacich otvorov existujucich ale-

bo navrhovanych vnitornych priestorov s trvalym pobytom l'udi (d’alej len ekvivalentného uhla

tienenia)

— 42° sa vymedzuje priestor vo vnatri vymedzenych hranic v zmysle grafickej ¢asti UPN-M Zilina
ZaD ¢.6a a prilohy textovej Casti s hranicou ¢ervenej farby.
Pre z6nu ekvivalentného uhla tienenia

— 36° sa vymedzuje priestor medzi zénou ekvivalentného uhla tienenia 42° a priestorom vymedzenym
v zmysle grafickej ¢asti UPN-M Zilina ZaD ¢&.6a a prilohy textovej Gasti hranicou modrej farby.
Pre z6nu ekvivalentného uhla tienenia

— 30° sa vymedzuju ostatné izemia mesta.

— Verejna zelen, priestranstva a namestia st z vymedzenia z6n vynatg.

— Tato uprava neplati pre predskolské a Skolské zariadenia a zariadenia socialnych sluzieb a pod. s
poziadavkou dodrzat’ v tychto zariadeniach ekvivalentny uhol zatienenia do 20° nesmie vSak pre-
krocit’ 25°.
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Zavizna ast UPN-M Zilina - Zmeny a doplnky ¢&islo 6a

Na koniec textu sa v stati

2.18.1.3 Zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania uzemia na
funk¢né a priestorovo homogénne jednotky

dopliia veta:
V blizkosti Zelezniénych trati a pozemnych komunikacii je mozné pripustit funkciu byvania, resp. ubytovania len za spl-
nenia podmienok uvedenych v kapitole 2.18.7.4.

V statiach 2.18.1.5 az 2.18.1.15 Urbanisticky obvod ¢.01. Centrum aZ Urbanisticky obvod ¢.11 — Se-
verné dopravné pasmo a jednotlivych urbanistickych okrskoch sa regulativy UPN-M Zilina v zneni
ZaD ¢.1-5 menia a dopliaju nasledovne:

2.18.1.5 Urbanisticky obvod €. 01 — Centrum
URBANISTICKY OKRSOK C. 01 — STRED

Doplni sa v zdvdznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia hlavnych bo¢nych osvetl'ovacich
otvorov existujucich alebo navrhovanych vnutornych priestorov s trvalym pobytom l'udi (d’alej len
ekvivalentného uhla tienenia) 42° a 36°.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 1.01.0V/01
Zéakladna funkcia Doplnkova funkcia
Vyssia obcianska vybavenost. Ochrana pamiatok. Obytna.

Typ stavebnej Cinnosti: Stavebné upravy, V severnej casti od ulice Andreja Kmeta o pristavby existujucich sta-
vieb a nadstavby existujucich stavieb do max. 4 podlazi, dopravnd a technickd infra-
Struktira. Pri stavebnych vipravdch kultiirnych pamiatok zapisanych v Ustrednom zoz-
name pamiatkového fondu (UZPF) akceptovat zdsady pamiatkovej starostlivosti (Ziv-
nostensky dom - 1436/0 — Budova administrativna), respektovat’ ochranné pasmo
mestskej pamiatkovej rezervdcie, v pripade umiestnenia prevadzok narocnych na
dopravu, najmd na parkoviskd, tieto umiestiiovat' v podzemi.

Min. index ozelenenia: 0,3

Typ zastavby: Musi korespondovat's okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°, zastavba orientovana do nam.

A. Hlinku ekvivalentny uhol tienenia 42°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (&. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 1.01.0V/02
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
Vyssia obcianska vybavenost. Ochrana pamiatok Zdkladna obcianska vybavenost’ a obytna.

Typ stavebnej cinnosti: Prestavby, dostavby, nadstavby, dopravna a technickad infrastruktira. Pri dostavbe a
prestavbe kultirnych pamiatok zapisanych v Ustrednom zozname pamiatkového fondu
(UZPF) — (byvalé redlne gymndzium, VSD -1438/0 — Skola), akceptovat zdsady pa-
miatkovej starostlivosti. Respektovat’ ochranné pasmo mestskej pamiatkovej rezervacie.

Min. index ozelenenia: 0,25

Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zastavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢éna jednotka, ¢. regulativu) 1.01.0V/03

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Vyssia obcianska vybavenost, hotel. Zdkladna obcianska vybavenost a sluzby v parteri, byt
sprdvcu.

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, dopravna a technicka infrastruktura. Respektovat ochranné pasmo mestskej
pamiatkovej rezervacie.

Typ zastavby: Respektovat jestvujuicu vysku zastavby. Ekvivalentny uhol tienenia 36°.

Negativne faktory ZP: Tektonické linie potvrdendé.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 42° a 36°.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, ¢. regulativu) 1.01.0V/04

Zakladna funkcia Doplnkové funkcia

Vyssia obcianska vybavenost, financné sluzby, kultur- |Zakladna obcianska vybavenost, byty v objektoch ur-
ne zariadenia, sluzby, maloobchod, pamdtihodnost Cenych pre inu funkciu.
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mesta. |

Typ stavebnej ¢innosti: Prestavby, dopravna a technicka infrastruktura. Respektovat ochranné pasmo mestskej

pamiatkovej rezervacie.

Typ zastavby: Respektovat jestvujucu vysku zastavby. Pamdtihodnost mesta zapisana v zozname pamdtihod-
nosti mesta Zilina (ZEPM) ¢. 11 Dom odborov. Ekvivalentny uhol tienenia 36°, zastavba orientovana do
ul. R. Zaymusa ekvivalentny uhol tienenia 42°.

Negativne faktory ZP: Tektonické linie potvrdené.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 42° a 36°.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 1.01.0V/05

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obcianska vybavenost, administrativne zariadenia. Zakladna obcianska vybavenost, byty v objektoch
urcenych pre inu funkciu.

Typ stavebnej ¢innosti: Prestavby, novostavby, dopravna a technicka infrastruktira. Respektovat ochranné
pasmo mestskej pamiatkovej rezervacie.
Min. index ozelenenia: 0,3
Typ zastavby: Musi korespondovat’ s okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°, zéstavba orientované do Nam.
obeti komunizmu ekvivalentny uhol tienenia 42°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 42° a 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.01.0V/06

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Vyssia a zdakladna obcianska vybavenost, administrativ- |Byty vV objektoch urcenych pre inu _funkciu.
ne zariadenia, restauracné zariadenia, predskolske
zariadenia, maloobchod.

Typ stavebnej ¢innosti: Prestavby, nadstavby, novostavby, dopravna a technicka infrastruktira. Respektovat
ochranné pasmo mestskej pamiatkovej rezervacie.
Min. index ozelenenia: 0,3
Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zdastavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°, zastavba orientovana do Kuz-
manyho ul. ekvivalentny uhol tienenia 42°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 42° a 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.01.0V/07

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Vyssia obcianska vybavenost, maloobchod, restauracné |Zakladna obcianska vybavenost byty v objektoch

zariadenia, kina, spolocenske priestory. urcenych pre inu funkciu.

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, dopravna a technicka infrastruktura. Respektovat’ ochranné pasmo mestskej
pamiatkovej rezervacie.

Min. index ozelenenia: 0,2

Typ zastavby: Respektovat jestvujucu vysku zastavby. Ekvivalentny uhol tienenia 36°, zastavba orientovana do ul. R.
Zaymusa ekvivalentny uhol tienenia 42°.

Doplni sa v zdvdznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 42°.
Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢éna jednotka, ¢. regulativu) 1.01.P/01
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
MPR, ochrana pamiatok, zmiesanda, vyssia a zdkladnda |Bytové domy.
obcianska vybavenost, pamdtihodnost mesta.
Typ stavebnej ¢innosti: Prestavby, nadstavby, dostavby, dopravnd a technickd infrastruktura. Pri dostavbe a
prestavbe kultirnych pamiatok zapisanych v Ustrednom zozname pamiatkového fondu
(UZPF) -
Folkmanovsky dom (1417/0 - Dom mestiansky)
Dom mestiansky (10048/0 - Dom mestiansky)
Dom mestiansky (10049/0 - Dom mestiansky)
Pernikarern (10050/0 - Dom mestiansky)
Dom bytovy (10054/0 - Dom bytovy)
Dom mestiansky (10045/0 - Dom mestiansky)
Dom mestiansky 1419/0 Dom mestiansky
Dom mestiansky 1420/0 Dom mestiansky
Dom mestiansky 1421/0 Dom mestiansky
stary TUZEX, banka - PKB (10061/0 - Dom bytovy)
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Dom mestiansky (10046/0 - Dom mestiansky)

Financny paldac (10959/0 - Banka)

Dom mestiansky (1422/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1423/0 - Dom mestiansky)

Bacherova vila (1437/1 - Budova administrat. 1437/2 - Tabula pamditna)
r.k. kostol sv. Trojice a zvonica (1393/1 — Kostol, 1393/2 — Zvonica)
Dom bytovy (10051/0 - Dom bytovy)

Dom Alexandra Lombardiniho (10063/0 - Dom mestiansky)
Makovického dom (3307/1 - Dom mest. pamdt., 3307/2 - Tabula pamdtna)
Skalkov dom (10052/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (10053/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1425/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1426/0 - Dom mestiansky)

trznica s pasazou (10064/0 - Trznica)

Stard radnica (10036/0 - Radnica)

Dom mestiansky (10037/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (10038/0 - Dom mestiansky)

Lekaren "K zlatému orlu” (10040/0 - Dom mestiansky)
Dom mestiansky (10041/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1400/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1401/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1402/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1403/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1404/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1405/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1406/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1407/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1408/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1409/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1410/0 - Dom mestiansky)

budova gazdovskéeho spolku (1411/0 - Dom mestiansky)
Jezuitsky klastor (1395/1 - Kldastor jezuitov, 1395/2 — Kostol)
hotel Pansky dom (10042/0 - Hostinec)

Dom mestiansky (10043/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (10044/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1412/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1413/0 - Dom mestiansky)

Dom mestiansky (1414/0 - Dom mestiansky)

Mestsky dom (1415/0 - Dom mestiansky)

Banka Tatra (1416/0 - Banka)

Dom mestiansky (10047/0 - Dom mestiansky)

Dom umenia (Fatra 3279/0 - Divadlo)

Budova fary (11566/0) — pozn. uz fyzicky neexistuje

MPR

akceptovat zasady pamiatkovej starostlivosti.

Respektovat priestor pod tzv. ,, laubfiami “ ako verejny.

Min. index ozelenenia: 0,3

Typ zastavby: Kompaktna ulicna zdastavba s prejazdami a prechodmi. Vyska zdastavby musi korespondovat’ s
kolitou zdstavbou. ReSpektovat stavebné dominanty — r. K. kostol sv. Trojice a r. k. kostol sv.
Pavla. Pamditihodnost mesta zapisand v zozname pamdtihodnosti mesta Zilina (ZEPM) ¢. 10
Mestske divadlo. Ekvivalentny uhol tienenia 42°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 42° a 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢nd jednotka, €. regulativu) 1.01.P/02

Zakladna funkcia

Doplnkova funkcia

ZmieSand, vysSia obcianska vybavenost, kostoly, verej- |Jestvujuca IBV.
né ubytovanie, verejné stravovanie, maloobchod, sluzby,
financné institucie, kulturne zariadenia, administrativne
zariadenia, bytové domy. Ochrana pamiatok.

Typ stavebnej ¢innosti: Prestavby, nadstavby, dostavby, dopravnd a technicka infrastruktira. Pri dostavbe a
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prestavbe kultiirnych pamiatok zapisanych v Ustrednom zozname pamiatkového fondu
(UZPF), - Frantiskdnsky klastor (1394/1 — Kldstor frantiskanov, 1394/2 — kostol), -
Rosenfeldov paldc (11600/1 — Palac mestsky, 11600/2 — Oplotenie s brdanou, 11600/3 —
Studna), akceptovat zasady pamiatkovej starostlivosti. ReSpektovat’ ochranné pasmo
mestskej pamiatkovej rezervdcie.

Min. index ozelenenia: 0,4

Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°, z&stavba orientovana do ul. J.

M. Hurbana ekvivalentny uhol tienenia 42°.

Doplni sa v zdvdznom regulative zoéna ekvivalentného uhla tienenia 42° a 36°.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 1.01.P/03
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Zmiesana, vysSia a zdkladna obcianska vybavenost, Jestvujuica IBV.

bytové domy. Ochrana pamiatok.

Typ stavebnej ¢innosti: Prestavby, nadstavby, dostavby, dopravna a technickd infrastruktura. Pri dostavbe
a prestavbe kultiirnych pamiatok zapisanych v Ustrednom zozname pamiatkového
fondu (UZPF) - Synagéga (1398/0 — Synagdga),akceptovat zdsady pamiatkovej sta-
rostlivosti. Respektovat’ ochranné pasmo mestskej pamiatkovej rezervacie.
Min. index ozelenenia: 0,3
Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zdastavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°, z&stavba orientované do
Kuzmanyho ul. ekvivalentny uhol tienenia 42°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 42° a 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.01.P/04
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
ZmieSand, vysSia a zdkladnad obcianska vybavenost, Jestvujuca IBV.

najmd verejné stravovanie, zdravotnictvo, maloobchod,
sluzby, administrativne zariadenia, bytove domy, pamd-
tihodnost mesta.

Typ stavebnej ¢innosti: Prestavby, nadstavby, dostavby, dopravna a technicka infrastruktura. Respektovat
ochranné pasmo mestskej pamiatkovej rezervacie.
Min. index ozelenenia: 0,3
Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zastavbou. Pamdtihodnost mesta zapisand v zozname pamditi-
hodnosti mesta Zilina (ZEPM) ¢.12 Zdikladna skola Romualda Zaymusa,
Negativne faktory ZP: Tektonické linie potvrdené. Ekvivalentny uhol tienenia 36°, zastavba orientovana do ul. R. Zay-
musa ekvivalentny uhol tienenia 42°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 42°.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢éna jednotka, ¢. regulativu) 1.01.P/05

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Zmiesand, vyssia a zdakladna obcianska vybavenost,  |Sluzobné byty v podkroviach.
najmd verejné stravovanie, maloobchod, sluzby, ad-
ministrativne zariadenia, HBV .

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, nadstavby, dostavby, dopravna a technicka infrastruktura. Respektovat
ochranné pasmo mestskej pamiatkovej rezervacie.

Min. index ozelenenia: 0,3

Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zastavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 42°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (C. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.01.P/06

Zakladna funkcia Doplnkové funkcia

ZmieSana, zdkladnd obcianska vybavenost, najmd ma- |Jestvujuca IBV.
loobchod, sluzby, bytové domy.

Typ stavebnej ¢innosti: Prestavby, nadstavby, dostavby, dopravna a technicka infrastruktura. Respektovat
ochranné pasmo mestskej pamiatkovej rezervdcie.

Min. index ozelenenia: 0,3

Typ zastavby: Musi korespondovat' s okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°.
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Doplni sa v z&véiznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.01.P/07
Zakladna funkcia Doplnkové funkcia

ZmieSana, zdkladnd a vyssia obcianska vybavenost, Jestvujuca IBV.

bytové domy.

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, nadstavby, dostavby, dopravna a technicka infrastruktira. Respektovat
ochranné pasmo mestskej pamiatkovej rezervacie.

Min. index ozelenenia: 0,3

Typ zéstavby: Musi korespondovat’'s okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (¢. obvodu, €. okrsku, funkéna jednotka, ¢. regulativu) 1.01.P/08

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

ZmieSand, zdkladna obcianska vybavenost, najmd ma- |Jestvujuca IBV.
loobchod, sluzby, bytové domy.

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, nadstavby, dostavby, dopravnd a technicka infrastruktira. Respektovat
ochranné pasmo mestskej pamiatkovej rezervacie.

Min. index ozelenenia: 0,3

Typ zéastavby: Musi korespondovat's okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°.

Negativne faktory ZP: Tektonické linie potvrdené.

URBANISTICKY OKRSOK C. 02 — HLINY

Doplni sa v zd&viznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 1.02.BH/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obytna, v bytovych domoch. Rodinné domy, zakladna obcianska vybavenost, najmd
zariadenia maloobchodu a nezavadné sluzby.

Typ stavebnej ¢innosti: Hliny | prestavby, nadstavby dopravna a technicka infrastruktura, Hliny III 8 podl.
objekty modernizacie, prestavby, dopravna a technicka infrastruktura, 5 podl. objekty
aj stresné nadstavby, rodinné domy prestavby, nadstavby, dostavby, dopravna a tech-
nicka infrastruktiura. Moznost nadstavby, respektive vyuZitia podkrovia pripustit po in-
dividualnom posudeni konkrétneho objektu.

Min. index ozelenenia: 0,5

Typ zastavby: Podla jestvujiiceho stavu. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do ulice Velké okruzna.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢éna jednotka, ¢. regulativu) 1.02.BH/02

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obytna, v bytovych domoch. Rodinné domy, zariadenia maloobchodu v parteri a
nezavadné sluzby.

Typ stavebnej ¢innosti: Hliny 11 prestavby, nadstavby, doprav. a technicka infrastruktura, Hliny IV 1+8 podl.
domy vnutorné modernizacie, dopravna a technicka infrastruktura, ostatné prestavby,
nadstavby, dopravnd a technicka infrastruktura rodinné domy aj dostavby. Moznost
nadstavby, respektive vyuzitia podkrovia pripustit’ po individualnom posudeni konkrét-
neho objektu.

Min. index ozelenenia: 0,4

Typ zastavby: Podla jestvujuceho stavu. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do ulice Velké okruzna.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (¢. obvodu, €. okrsku, funkénd jednotka, €. regulativu) 1.02.0V/03

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obcianska vybavenost. Byty v objektoch obcianskej vybavenosti, s vynimkou
parteru.

Typ stavebnej ¢innosti: Bytové domy Hliny I, sorela s vybavenostou v parteri, vautorné modernizacie, doprav-
na a technicka infrastruktura, Hliny 11l modernizdcia, stavebné upravy, nadstavba do-
pravna a technicka infrastruktira.

Min. index ozelenenia: 0,1

Typ zéastavby: Podla jestvujuceho stavu. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do ulice Velké okruzna.
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Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.02.0V/04

Zakladna funkcia Doplnkové funkcia

Obcianska vybavenost. Byty v objektoch obcianskej vybavenosti, s vynimkou
parteru.

Typ stavebnej Cinnosti: Bytové domy Hliny II, socialisticky realizmus vnutorné modernizacie, dopravna a
technicka infrastruktura, Hliny IV modernizacia, stavebné upravy, nadstavba dopravna
a technickad infrastruktura.

Min. index ozelenenia; 0,1

Typ zastavby: Podla jestvujiiceho stavu. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do ulice Velké okruzna.

URBANISTICKY OKRSOK C. 03 - MALA PRAHA

Doplni sa v zdvdznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 1.03.B1/01
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
Obytna, v rodinnych domoch. Byty v bytovom dome a objektoch obcianskej vybave-

nosti, z hladiska konkrétnych vztahov so susednymi
objektami aj nezavadné zariadenia Skolstva, zdravot-
nictva, socialnych sluzieb a ostatnych nezavadnych
sluzieb, maloobchodu.

Typ stavebnej Cinnosti: Vnutorné modernizdcie, prestavby, pristavby, nadstavby, dopravna a technicka infra-
Struktura. Zachovanie stavu fasad z vytvarnymi prvkami. Bytovy dom vnutornda mo-
dernizacia, prestavba, dopravna a technickd infrastruktura. Prisne dodrziavanie in-
dividudlneho pristupu v priprave a realizacii stavebnej ¢innosti a V podmienkach uZzi-
vania stavieb.

Min. index ozelenenia: 0,6

Typ zastavby: Podla jestvujiiceho stavu. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do ulice Velka okruzna.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 1.03.P/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

ZmieSand, vyssSia a zdakladnad obcianska vybavenost, s |Sluzobné byty v podkroviach objektov s inou funkci-
\potrebnym poctom parkovisk zabezpecenym na viast-  |0u.

nom pozemku, najmd maloobchod, sluzby, administra-
tivne zariadenia a IBV .

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, upravy striech objektov, dostavby, dopravna a technicka infrastruktira,
zachovanie stavu fasad z vytvarnymi prvkami. Prisne dodrziavanie individudlneho pri-
stupu v priprave a realizacii stavebnej cinnosti a V podmienkach uzZivania stavieb.

Min. index ozelenenia: 0,5

Typ zastavby: Podla jestvujuiceho stavu. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v z&stavbe orientovanej do ulice Velka okruzna.

URBANISTICKY OKRSOK C. 04 — FRAMBOR

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.04.BH/02

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obytna, v bytovych domoch. Rodinné domy, zariadenia maloobchodu a nezavadné
sluzby.

Typ stavebnej ¢innosti: Vnutorné modernizacie, prestavby, nadstavby, dopravna a technicka infrastruktura,
rodinné domy aj pristavby.

Min. index ozelenenia: 0,4

Typ zastavby: Podla jestvujiiceho stavu. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do ulice Velké okruzna.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (¢. obvodu, €. okrsku, funk¢énd jednotka, €. regulativu) 1.04.BH/03

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obytna, v bytovych domoch, pamdtihodnost mesta. Zariadenia maloobchodu a nezdavadné sluzby.

Typ stavebnej ¢innosti: Vrutorné modernizdcie, prestavby, nadstavby, dopravna a technicka infrastruktira.
Min. index ozelenenia: 0,5
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Typ zastavby: Podla jestvujiiceho stavu. Pamditihodnost mesta zapisand v zozname pamdtihodnosti mesta Zili-
na (ZEPM) ¢. 07 Obytny dom na Namesti pozZiarnikov. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zéstavbe orien-
tovanej do ulice Velka okruzna.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (&. obvodu, €. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 1.04.0V/01
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obcianska vybavenost sakralne stavby. Ochrana pa-  |Domy sprdvcov.

miatok.

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavba, stavebné upravy, dostavba, pristavba, nadstavba, dopravna a technicka
infrastruktira. Pri dostavbe a prestavbe kultirnych pamiatok zapisanych v Ustrednom
zozname pamiatkového fondu (UZPF) - Kostol ev.a.v. (1397/0 — Kostol) akceptovat zd-
sady pamiatkovej starostlivosti.

Min. index ozelenenia: 0,5

Typ zastavby: Kostol podla jestvujuceho stavu, fara - vyska zastavby musi korespondovat's okolitou zdstav-

bou. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do ulice Velka okruzna.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (¢. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, ¢. regulativu) 1.04.0V/02
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
Obcianska vybavenost, ochrana prirody. Byty spravcov.

Typ stavebnej ¢innosti: Prestavba, stavebné tipravy, dostavba, pristavba, nadstavba, dopravnd a technicka
infrastruktura. ResSpektovat’ chraneny strom zapisany v Statnom zozname chrdanenych
stromov (SZCHS) - javor v Ziline zapisany pod cislom: S 188.

Min. index ozelenenia: 0,4

Typ zastavby: Musi korespondovat's okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zéstavbe orientovanej do ulice

Velké okruznd.

Doplni sa v zd&viznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 1.04.0V/04
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
Obcianska vybavenost. Byty v poschodiach objektov.

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, stavebné upravy, dostavby, pristavby, nadstavby, dopravna a technicka
infrastruktiira, zachovanie stavu fasad z vytvarnymi prvkami.
Min. index ozelenenia: 0,4
Typ zéastavby: Musi korespondovat's okolitou zastavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zéstavbe orientovanej do
ulice MurgaSovej a J. M. Hurbana.

Doplnia sa v zaviaznom regulative typ stavebnej Cinnosti novostavby

Znak (C. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.04.P/02
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
ZmieSana, vysSia a zakladna obcianska vybavenost, Rekreacia a sport.

najmd zariadenia skolstva, zdravotnictva, socidlnej
starostlivosti, maloobchodu, verejného stravovania,
sluzieb, administrativne zariadenia, bytové domy a 1BV

Typ stavebnej ¢innosti: Modernizdcie, prestavby, nadstavby, pristavby, novostavby, dopravnd a technickd in-
frastruktura, zachovanie stavu fasad z vytvarnymi prvkami.

Min. index ozelenenia: 0,4

Typ zastavby: Musi korespondovat' s okolitou zdstavbou.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (C. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.04.P/04
Zakladna funkcia Doplnkové funkcia
ZmieSand, vysSia a zdakladna obcianska vybavenost, Rekredacia a Sport.

najmd zariadenia maloobchodu, verejného stravova-
nia, sluzieb, administrativne zariadenia, zariadenia
nezavadnej vyroby, bytové domy a IBV .

Typ stavebnej Cinnosti: Modernizacie, prestavby, nadstavby, pristavby, dopravnd a technicka infrastruktira.
Min. index ozelenenia: 0,4
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Typ zastavby: Musi korespondovat’ s okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do
ulice Kélov.

Doplni sa v zdvdznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (&. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 1.04.P/05

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

ZmieSana, vysSia a zdkladna obcianska vybavenost, IBV .
najmd zariadenia skolstva, zdravotnictva, socidlnej
starostlivosti, maloobchodu, verejného stravovania,
sluzieb, administrativne zariadenia, hromadné byvanie.

Typ stavebnej cinnosti: Modernizdacie, prestavby, nadstavby, pristavby, dopravnd a technicka infrastruktira,
zachovanie stavu fasad z vytvarnymi prvkami.
Min. index ozelenenia; 0,4
Typ zastavby: Musi korespondovat' s okolitou zdastavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v z&stavbe orientovanej do
ulice Andreja Kmeta a Kalov.

URBANISTICKY OKRSOK C. 05 — PREDNADRAZIE

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 42° a 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 1.05.BH/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obytna, v bytovych domoch. Zariadenia obcianskej vybavenosti a nezavadné sluz-

by.

Typ stavebnej ¢innosti: Vnutorné modernizacie, prestavby, nadstavby, dopravna a technicka infrastruktira.

Min. index ozelenenia: 0,4

Typ zastavby: Musi korespondovat' s okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°, z&stavba orientované do ul.
Republiky od né@m A. Hlinku po ul. D. Dlaba¢a ekvivalentny uhol tienenia 42°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 1.05.BH/02

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obytna, v bytovych domoch. Zariadenia obcianskej vybavenosti a nezavadné sluz-
by.

Typ stavebnej Cinnosti: Vnutorné modernizacie, prestavby, nadstavby, dopravna a technicka infrastruktira.
Min. index ozelenenia; 0,45
Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zastavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢éna jednotka, ¢. regulativu) 1.05.0Vv/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Vyssia obcianska vybavenost, hotely, zariadenia verej- |Zakladna obcianska vybavenost, najmd maloobchod,
ného stravovania, maloobchod, sluzby v oblasti nehnu- |byty v objektoch urcenych pre ini funkciu.

telnosti, prenajimanie, obchodné sluzby, pocitacové
cinnosti, financné sluzby, kulturne zariadenia

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, vrdtane totdalnych vo vautroblokovych priestoroch, a S tym suvisiace dos-
tavby, modernizdcie, dopravna a technicka infrastruktura, zachovanie stavu fasad
Z vwtvarnymi prvkami.

Min. index ozelenenia: 0,2

Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zastavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 42° a 36°.

Znak (¢. obvodu, €. okrsku, funkénd jednotka, €. regulativu) 1.05.0V/02

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Vyssia obcianska vybavenost, hotely, zariadenia verej-
ného stravovania, maloobchod, sluzby v oblasti nehnu-
telnosti, prenajimanie, obchodné sluzby, pocitacové
Cinnosti, financné sluzby, kultirne zariadenia, navrh na
ochranu prirody, pamdtihodnosti mesta.

Zakladna obcianska vybavenost, najmd maloobchod,
byty v bytovych domoch mimo parter objektu a objek-
toch urcenych pre inu funkciu.

Typ stavebnej C¢innosti: Stavebné upravy, vratane totalnych vo vnutroblokovych priestoroch, nadstavby max.
do urovne vysky susedneho objektu, dopravna a technicka infrastruktura, zachovanie
stavu fasdd z vytvarnymi prvkami. ReSpektovat objekty pamiatkovej starostlivosti elek-
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trarne a ciachoviu.
Min. index ozelenenia: 0,2
Typ zastavby: Musi korespondovat' s okolitou zastavbou. Kulturne pamiatky a pamdtihodnosti mesta zapisané
V zozname pamdtihodnosti mesta Zilina (ZEPM) & 04 Spojené elektrdarne SZ Slovenska; ¢. 05
Ciachovria. Ekvivalentny uhol tienenia 36°, zastavba orientovana do ndm. A. Hlinku a ul. Republiky ekviva-
lentny uhol tienenia 42°.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, ¢. regulativu) 1.05.P/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

ZmieSand funkcia obcianskej vybavenosti administra- |Verejna zelen, Sport a rekredcia, peSie komunikdcie a
tivnych zariadeni a bytovych domov. \priestranstvad, drobna architektura.

Typ stavebnej Cinnosti: Novostavby, stavebné upravy, pristavby, nadstavby, asandcie, dopravna a technicka
infrastruktura, udrZiavacie prdce.
Min. index ozelenenia: 0,2
Typ zastavby: Musi korespondovat' s okolitou zastavbou. Blokova zastavba mestskeho charakteru. Ekvivalentny
uhol tienenia 36°.

URBANISTICKY OKRSOK C. 06 — PREDMESTIE

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.06.BH/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obytnd, v bytovych domoch. Prvok vizemného systému  |Rodinné domy, zariadenia maloobchodu a nezdavadné
ekologickej stability (USES). sluzby.

Typ stavebnej ¢innosti: Sidlisko ,, Predmestskad “ prestavby, dopravna a technicka infrastruktira, inde aj nad-
stavby, rodinné domy a samostatne stojace zariadenia OV aj pristavby. Respektovat
prvok tizemného systému ekologickej stability (USES) - biokoridor miestneho vyznamu
Mbk 4 — Svahy pod Vicincami a Nemocnicou.

Min. index ozelenenia: 0,5

Typ zastavby: Sidlisko ,, Predmestska * podla jestvujuceho stavu, inde musi koresSpondovat's okolitou zdstav-

bou.

Negativne faktory ZP: Tektonické linie potvrdené. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do ulice Velka

okruzna.

Doplni sa v zavdznom regulative zoéna ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.06.0V/01
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
Obcianska vybavenost. Bytove domy.

Typ stavebnej ¢innosti: Prestavby, stavebné upravy, nadstavby, dopravnd a technicka infrastruktura.

Min. index ozelenenia: 0,4

Typ zastavby: Musi korespondovat’ s okolitou zastavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do
ulice 1. maja.

Doplni sa v zavdznom regulative zoéna ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 1.06.P/01
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
ZmiesSand, obcianskej vybavenosti a obytnd. Rekredcia a Sport.

Typ stavebnej ¢innosti: Stavebné upravy, nadstavby, pristavby, dopravna a technicka infrastruktura.

Min. index ozelenenia: 0,4

Typ zastavby: Musi koreSpondovat’ s okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v z&stavbe orientovanej do
ulice 1. maja.

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢nd jednotka, €. regulativu) 1.06.P/02
Zakladna funkcia Doplnkové funkcia
ZmieSanda, obcianskej vybavenosti a obytna. Rekredcia a sport.

Typ stavebnej ¢innosti: Prestavby, stavebné upravy, nadstavby, dopravnd a technicka infrastruktira, v ramci
pozemkov rodinnych domov aj pristavby.

Min. index ozelenenia: 0,4

Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do
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ulice 1. maja.
Negativne faktory ZP: Tektonické linie potvrdené.

Doplni sa v zdvdznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (&. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 1.06.P/03

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Zmiesana, obcianskej vybavenosti a obytna. Rekreacia a Sport.

Typ stavebnej ¢innosti: Stavebné upravy, nadstavby, pristavby, dopravna a technicka infrastruktura.

Min. index ozelenenia; 0,4

Typ zastavby: Musi korespondovat' s okolitou zdastavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do
ulice 1. méja.

URBANISTICKY OKRSOK C. 13 - NEMOCNICA

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (¢. obvodu, €. okrsku, funkéna jednotka, ¢. regulativu) 1.13.P/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Zmiesanda, obcianskej vybavenosti a bytovych domov . |Technicka vybavenost, rekredacia a Sport.

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, stavebné upravy, nadstavby, dopravnd a technicka infrastruktura.

Min. index ozelenenia: 0,3

Typ zastavby: Musi koreSpondovat's okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do
ulice Velka okruzna.

2.18.1.7
URBANISTICKY OKRSOK C. 11 — SPORTOVY AREAL

Urbanisticky obvod €. 03 - Vel’ky Diel

Zmeni sa regulativ min. index ozelenenia z 0,6 na 0,3.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 3.11.P/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

ZmieSand, obcianskej vybavenosti, Sportu a rekredcie, |Byty Vv objektoch urcenych pre inu funkciu.
nedotknutelnost Mestskej plavarne a jej aredlu
a tenisovych kurtov, pamdtihodnosti mesta.

Typ stavebnej ¢innosti: Prestavby, stavebne upravy, nadstavby, novostavby, pristavby, dopravna a technicka
infrastruktura. Vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov, po-
rastov a pod. stanovené pre Heliport FNsP Zilina. Architektonické rieSenie Krytej plavarne
musi preukazat vysledok architektonickej sutaze.

Min. index ozelenenia: 8:6 0,3

Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zastavbou. Pamdtihodnosti mesta zapisané v zozname pamdti-

hodnosti mesta Zilina (ZEPM) ¢. 02 Krytd plavaren; ¢ 03 Sportova hala.

2.18.1.8 Urbanisticky obvod ¢. 4 — JuZny obvod
URBANISTICKY OKRSOK C. 15— HLINY V A VII

Doplni sa v zdvdznom regulative typ stavebnej Cinnosti pristavby 0+2 podl. objektov OV.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 4.15.BH/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obytna, v bytovych domoch. Zariadenia maloobchodu a nezavadné sluzby.

Typ stavebnej ¢innosti: 1+13, 1+8 (0+9) podl. domy vnutorné modernizacie, dopravna a technicka infrastruk-
tura, 1+5 (0+6) a 1+4 (0+5) podl. domy aj nadstavby, {0+2 podl. zariadenia OV} pri-
stavby, nadstavby aj prestavby. Nadstavbu, resp. vyuZitie podkrovia pripustit po indivi-
dualnom posudeni konkrétneho objektu.

Min. index ozelenenia: 0,5

Typ zastavby: Musi koreSpondovat's okolitou zdstavbou.

Doplni sa v zadvdznom regulative doplnkova funkcia prechodné byvanie.

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, ¢. regulativu) 4.15.0V/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obcianska vybavenost, administrativne zariadenia,
maloobchod, zariadenia zdravotnictva, maloobchodu,

Byty v objektoch urcenych pre inu funkciu (domovnic-
ke), prechodné byvanie podmienené dodrzanim pripust-nych
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sluzieb v oblasti nehnutelnosti, prenajimania, obchod- |hodndt hluku podla vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z., sporto-
nych sluzieb, pocitacovych cCinnosti, financné sluzby.  |vé ihriska.

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, modernizacie, dopravna a technicka infrastruktira.

Min. index ozelenenia: 0,5

Typ zéstavby: Podla jestvujuiceho stavu.

URBANISTICKY OKRSOK C. 16 — SOLINKY |

Doplni sa v zavdznom regulative zédkladna funkcia o rezidentsky parkovaci dom, doplnkova funkcia o
zariadenia Sportu a odpocinkové priestory.

Znak (. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 4.16.0V/03

Zéakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obcianska vybavenost, rezidentsky parkovaci dom. Zelen, spevnené plochy, detské ihriska, dopravnad
a technicka infrastruktura.

Typ stavebnej ¢innosti: Asandcie, novostavby, nadstavby, pristavby, stavebné upravy a udrziavacie prdace.
Min. index ozelenenia: 0,3
Typ zéastavby: Max. Stvorpodlazny objekt, musi korespondovat s okolitou zdstavbou.

URBANISTICKY OKRSOK C. 32 - BYTCICA

Znak (¢. obvodu, €. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 4.32.B1/05
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
Obytna, v rodinnych domoch. Nezavadné zariadenia obcianskej vybavenosti.

Typ stavebnej ¢innosti: Vnutorné modernizacie, prestavby, pristavby, nadstavby, novostavby, dopravna
a technicka infrastruktura. Dopravné napojenie Uzemia rieSit tak, aby nedoslo ku kolizii s navr-
hovanym mimouroviiovym prepojenim ul. Na hajik ponad dialniény privadzac do obce Rosina. Budu-
ci konkrétny zamer investora je podmieneny stihlasnym stanoviskom NDS.

Min. index ozelenenia: 0,5

Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zdstavbou.

2.18.1.9 Urbanisticky obvod ¢.5 — Zapad
URBANISTICKY OKRSOK C. 29 — HAJIK

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu) 5.29.ZBI1/03

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Zeler izolacnd a ekostabilizacnd. Prvok vzemného sys- |Drobné Sportoviskd, detské ihriskd, pesie chodniky,
tému ekologickej stability (USES). drobna architektura.

Typ stavebnej ¢innosti: Novostavby, stavebné dpravy, pristavby, nadstavby, dopravna a technicka infradtruktira. Vysadba,
udrzba a ochrana zelene, vystavba ihrisk, a pesich chodnikov. Respektovat prvek prvky
lizemného systému ekologickej stability (USES) - miestny biokoridor Mbk 11 - Bryndzova jama -
svah pod Héjikom - Z&vodie biocentrum miestneho vyznamu Mbc 27 - Svah pod Hdjikom -
Zavodie.

Typ zastavby: Bez=dstavby- Solitér parkovacieho domu mimo priestorov prvkov USES.

URBANISTICKY OKRSOK C. 33 - BANOVA

Doplni sa v zdvdznom regulative typ stavebnej ¢innosti povinnost reSpektovat’ pri nej 30 m Siroky pas
sprievodnej zelene rieky Raj¢ianka.

Znak (¢. obvodu, €. okrsku, funk¢nd jednotka, €. regulativu) 5.33.VS/02
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Vyroba, sklady, vyrobnd administrativa a technickd Zariadenia velkoobchodu a maloobchod.
vybavenost.

Typ stavebnej ¢innosti: Novostavby, prestavby, nadstavby, pristavby, dopravnd a technicka infrastruktura.
ReSpektovat pas sprievodnej zelene rieky RajCianka 30 m od hornej hrany koryta, v ochrannom pas-
me lesa (50 m od hranice lesnych pozemkov) reSpektovat odstupovl vzdialenost objektov stavby od
hranice lesnych pozemkov min. 25 m. Zachovat dostupnost pristupovych miest na lesné pozemky
za Uc¢elom hospodarenia v lesoch v zmysle prislusnych ustanoveni.

Min. index ozelenenia: 0,4

Typ zastavby: Musi koreSpondovat's okolitou zdstavbou.
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2.18.1.10 Urbanisticky obvod €. 6 — Sever |.
URBANISTICKY OKRSOK C. 35 - POVAZSKY CHLMEC

Znak (&. obvodu, €. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 6.35.VS/01
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
Vyroba bez nepriaznivého vplyvu na obytni zonu. Obcianska a technicka vybavenost.

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, nadstavby, pristavby, novostavby, dopravna a technicka infrastruktira. V
ochrannom pasme lesa (50 m od hranice lesnych pozemkov) reSpektovat odstupovu vzdialenost ob-
jektov stavby od hranice lesnych pozemkov min. 25 m. Zachovat dostupnost’ pristupovych miest na
lesné pozemky za ucelom hospodarenia v lesoch v zmysle prislusnych ustanoveni.

Min. index ozelenenia: 0,3

Typ zastavby: Musi korespondovat s okolitou zdstavbou.

2.18.1.11 Urbanisticky obvod ¢.7 — Sever 11
URBANISTICKY OKRSOK C. 25 — HRANICE

Doplni sa regulativ typu zastavby.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 7.25.B1/02

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obytna, v rodinnych domoch. Prvok iizemného systému|Nezavadné zariadenia obcianskej vybavenosti.
ekologickej stability (USES).

Typ stavebnej ¢innosti: Novostavby, vautorné modernizacie, prestavby, pristavby, nadstavby, dopravnd a tech-
nickd infrastruktira. Respektovat prvok tizemného systému ekologickej stability (USES)
— biokoridor miestneho vyznamu Mbk 15 — Duber — Kosovd, odstup min. 20 m od hranice
miestneho biocentra Mbc 3 — Dube, v ochrannom pasme lesa (50 m od hranice lesnych pozemkov)
reSpektovat odstupovu vzdialenost objektov stavby od hranice lesnych pozemkov min. 30 m. Zacho-
vat dostupnost pristupovych miest na lesné pozemky za ucelom hospodérenia v lesoch v zmysle pri-
sludnych ustanoveni.

Min. index ozelenenia: 0,6

Typ zastavby: Podla Zastavovacej studie Budatin — Hranice v ostatnom vizemi Musi korespondovat’ s okolitou

zastavbou.
Negativne faktory ZP: Zvysené radonové riziko, tektonické linie predpokladané.

URBANISTICKY OKRSOK C. 39 - BRODNO

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢éna jednotka, ¢. regulativu) 7.39.B1/06
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
Obytnd, v rodinnych domoch. Nezavadné zariadenia obcianskej vybavenosti.

Typ stavebnej ¢innosti: Vautorné modernizacie, prestavby, pristavby, nadstavby, novostavby, dopravna a tech-
nicka infrastruktira. \/ ochrannom pasme lesa (50 m od hranice lesnych pozemkov) reSpektovat
odstupovu vzdialenost objektov stavby od hranice lesnych pozemkov min. 30 m. Zachovat dostup-
nost pristupovych miest na lesné pozemky za ucelom hospodarenia v lesoch v zmysle prisluSnych
ustanoveni.

Min. index ozelenenia: 0,6

Typ zastavby: Urci nasledna Urbanisticka Stidia zény Brodno — Skalica. V ostatnom vizemi musi koreSpondo-

vat' s okolitou zdastavbou.

Negativne faktory ZP: Evidovany zosuv. Stavebnii ¢innost' v iiom a V jeho blizkosti podmienit vykonanim geo-

logickeho prieskumu a dodrzanim jeho podmienok.

2.18.1.12 Urbanisticky obvod ¢. 8 — Juhovychod
URBANISTICKY OKRSOK C. 31 — TRNOVE

Vytvori sa nova funk¢nopriestorové jednotka

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 8.31.0V/07

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Obcianska vybavenost, Dom socialnych sluzieb. Navrhovany |Sluzobny byt, peSie priestranstva, dopravna infrastruktira,
prvok Gzemného systému ekologickej stability (USES). zelen.

Typ stavebnej ¢innosti: Novostavby, stavebné Upravy, pristavby, nadstavby, dopravna a technicka infrastruktura. ReSpektovat
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navrhovany prvok uzemného systému ekologickej stability (USES), biokoridor miestneho vyznamu
Mbk 2 — potok Trnovka (zachovat existujlce brehové porasty). Vymedzeny priestor pre podruzné
mestské centrum.

Min. index ozelenenia: 0,5

Typ zastavby: Musi koreSpondovat s okolitou zastavbou.

2.18.1.14 Urbanisticky obvod ¢. 09 — Vychodné priemyselné pasmo
URBANISTICKY OKRSOK C. 07 — VYCHODNE PRIEMYSELNE PASMO

Doplni sa v zdviznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (¢. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, ¢. regulativu) 9.07.P/01
Zéakladna funkcia Doplnkova funkcia

Zmiesanda, obcianskej vybavenosti, vyroby a bytovych |Rekredcia a Sport.

domov.

Typ stavebnej Cinnosti: Totdlne prestavby, novostavby, stavebné upravy, nadstavby, pristavby, dopravna a
technicka infrastruktura. Pri vystavbe novych bytovych domov riesit’ gardzovanie v
maximalne moznej miere v ramci objektu.

Min. index ozelenenia: 0,4

Typ zéastavby: Urci ndsledny uzemny pldan zony. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v zastavbe orientovanej do ulice 1.méja.

Negativne faktory ZP: Tektonické linie potvrdené. Environmentdlna zdtaz ZA 021 — EZ — Vychodné priemy-

selné pasmo. Vykonat potrebné prieskumy, stanovit opatrenia a nasledne zataz sanovat.

2.18.1.15 Urbanisticky obvod €.11 — Severné dopravné pasmo
URBANISTICKY OKRSOK C. 20 - NADRAZIE

Doplni sa v z&viznom regulative zona ekvivalentného uhla tienenia 36°.

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu) 11.20.DZ/02

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Zariadenia Zeleznicnej dopravy. Obcianska vybavenost, vyroba a sklady, technicka in-
rastruktura.

Typ stavebnej Cinnosti: Prestavby, nadstavby, pristavby, novostavby, dopravna a technicka
infrastruktura.
Min. index ozelenenia: 0,3
Typ zastavby: Musi korespondovat’ s okolitou zdstavbou. Ekvivalentny uhol tienenia 36° v z&stavbe orientovanej do
ulice P. O. Hviezdoslava od Kysuckej ulice (podjazd) po ul. 1. maja.

URBANISTICKY OKRSOK C. 21 — PRIEMYSELNY OKRSOK SLOVENA

Chraneny strom je stcast'ou od¢lenenej funkénopriestorovej jednotky 11.21.ZV/02

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢éna jednotka, ¢. regulativu) 11.21.Z2V/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Verejna zelen, peSie komunikacie, drobnd architektu- |Vytvarné diela.
ra, parkové upravy, ochrana prirody.

Typ stavebnej &innosti: Udrzba a ochrana zelene, pesie chodniky. Respektovat-chrdneni-stromy-zapisané-y

el
Typ zastavby: Bez zdastavby.

Vytvori sa nova funk¢nopriestorova jednotka

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funkéné jednotka, €. regulativu) 11.21.ZV/02

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Verejné zelen, peSie komunikacie, drobné architektura, parkové |Vytvarné diela.

Upravy, ochrana prirody.

Typ stavebnej &innosti: Udrzba a ochrana zelene, pesie chodniky. Re$pektovat chranené stromy zapisané v $tatnom zozname
chranenych stromov (SZCHS) - Laliovnik v Ziline zapisany pod &islom: S 189.

Typ zastavby: Bez zastavby.

18




Zavizna ast UPN-M Zilina - Zmeny a doplnky ¢&islo 6a

2.18.2. PRIPUSTNE, OBMEDZUJUCE, VYLUCUJUCE PODMIENKY NA VYUZITIE JED-
NOTLIVYCH PLOCH, NA INTENZITU ICH VYUZITIA, REGULACIA VYUZITIA PLOCH

Text tejto podkapitoly schvaleného UPN-M v zneni ZaD ¢&.1-5 sa dopliiia v statiach 2.18.2.1 az
2.18.1.11 Urbanisticky obvod ¢. 01. Centrum az Urbanisticky obvod ¢.11 — Severné dopravné pasmo
a jednotlivych urbanistickych okrskoch v tabul’kach vymedzujtcich pripustné a nepripustné funkcie vo
vSetkych funkénych uzemiach vol'nej krajiny vSeobecny regulativ pripustnych funkeii ,existujuce rekre-
acné objekty preukazatelne postaveng, resp. s preukazatefne vydanym stavebnym povolenim pred rokom 2012, t. |.
pred schvalenim UPN-M Zilina“.

Regulativy tejto podkapitoly schvaleného UPN-M v zneni ZaD ¢&.1-5 sa v statiach ¢.01 — Centrum aZ
Urbanisticky obvod ¢.11 — Severné dopravne pasmo a jednotlivych urbanistickych okrskoch UPN-M
Zilina v zneni ZaD ¢.1-5 menia a dopliaji nasledovne:

2.18.2.4 Urbanisticky obvod ¢. 4 — Juzny obvod
URBANISTICKY OKRSOK C. 16 — SOLINKY |

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢éna jednotka, ¢. regulativu) 4.16.0V/03

Pripustné funkcie Nepripustné funkcie

Startovacie byty pre mladé rodiny a ubytovacie zaria-
denia pre osamelé matky s prislusnou vybavenostou

V parteri, obCianska vybavenost' v parteri orientovanda
do hlavného pesieho priestoru, rezidentské parkovanie,
\pripadne Sportovo-rekreacné funkcie, odpocinkové plo-
chy, dopravné a technické vybavenie. Pri novostavbach
riesSit garazovanie v maximalne moznej miere Vv ramci

Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace indi-
vidudlne a radoveé garaze, vyrobné zariadenia, hlucne,
nehygienické prevadzky; zariadeniararocnéna-do-
e Eeseb oo oo oanio) @ iné ako
zakladné doplnkové a pripustné funkcie. Nepripustna

je vysadba vyssej (stromovej) zelene mimo pévodnu
druhovu skladbu.

objektu.

2.18.2.5 Urbanisticky obvod ¢.5 — Zapad
URBANISTICKY OKRSOK C. 29 — HAJIK

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢énd jednotka, ¢
Pripustné funkcie

V uzemi zelene umiestiiovanej na nezastavitelnych sva-
hoch, alebo majucej izolacnu alebo ekostabilizacnu uilo-
hu je mozné zriadovat odpocinkové plochy s drobnou
architekturou, vytvarné diela, detské ihriska a podobné.
Solitér parkovacieho domu mimo priestorov prvkov USES, pri-
¢om sa nevyluCuje zriadenie doasného parkoviska v mieste
stavby navrhovaného parkovacieho domu po dobu vystavby PD
na BaniCovej. Tiez zariadenia pesej dopravy a technické
vybavenie.

. regulativu) 5.29.ZB1/03
Nepripustné funkcie

Iné ako zdkladné, doplnkové a pripustné.

2.18.2.8 Urbanisticky obvod ¢. 8 — Juhovychod
URBANISTICKY OKRSOK C. 31 - TRNOVE

Regulativy navrhovanej funk&nopriestorovej jednotky
Znak (€. obvodu, €. okrsku, funkéné jednotka, €. regulativu)
Pripustné funkcie

V tzemi Domu socialnych sluzieb je pripustné dopravné

a technické vybavenie, zelen a ihriska.

8.31.0v/07

Nepripustné funkcie

Bytové domy, rodinné domy, vyrobné zariadenia, samostatne
stojace individualne garaze vratane radovych, hlu¢né, nehy-
gienické prevadzky a iné ako zakladné doplnkové a pripustné
funkcie.

2.18.2.11 Urbanisticky obvod ¢.11 — Severné dopravné pasmo

URBANISTICKY OKRSOK C.20 - NADRAZIE
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Doplni sa v zdviznom regulative pripustnd funkcia

Znak (€. obvodu, €. okrsku, funk¢na jednotka, €. regulativu)

11.20.VS/05

Pripustné funkcie

Nepripustné funkcie

Funkcie nezavadnej vyroby, a to aj vyroby energii vra-
tane vyuzitia tuhého alternativneho paliva, vyrobnej
administrativy a prirucnych skladov, tiez zariadenia
obcianskej vybavenosti, dopravné a technicke vybave-
nie, verejna zelen. Existujuca zahradkarska osada Horevazie
do doby vystavby navrhovaného mimouroviiového prepojenia

s krizovatkou Na Horevazi - Lavobrezna,

Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace indi-
vidudlne a radové garaze na pozemkoch obcianskej
vybavenosti, hlucné, nehygienicke prevadzky, pre-
vadzky narocné na dopravu (zasobovanie, obsluha,
parkovanie) a iné ako zdkladné doplnkové a pripustné
funkcie.

Doplni sa v zdvdznom regulative pripustna funkcia

Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funk¢na jednotka, ¢. regulativu)

11.20.VS/06

Pripustné funkcie

Nepripustné funkcie

Funkcie nezavadnej vyroby, a 10 aj vyroby energii vra-
tane vyuzitia tuhého alternativneho paliva, vyrobnej
administrativy a prirucnych skladov, tiez zariadenia
obcianskej vybavenosti, dopravné a technické vybave-
nie, verejna zelen. Existujuca zahradkarska osada HorevaZzie

Rodinné domy, bytové domy, samostatne stojace indi-
vidudlne a radoveé garaze na pozemkoch obcianskej
vybavenosti, hlucné, nehygienicke prevadzky, pre-
vadzky ndarocné na dopravu (zasobovanie, obsluha,
parkovanie) a iné ako zdkladné doplnkové a pripustné

do doby vystavby navrhovaného mimouroviiového prepojenia s |funkcie.

krizovatkou Na Horevazi - Lavobrezna,

URBANISTICKY OKRSOK C. 21 — PRIEMYSELNY OKRSOK SLOVENA

Regulativy navrhovanej funk¢énopriestorovej jednotky
Znak (€. obvodu, €. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu)
Pripustné funkcie

Odpocinkoveé plochy s drobnou architekttrou, vytvarné diela,
detské ihriska, a pod., tiez zariadenia peSej dopravy a technické
vybavenie.

11.21.2VI02

Nepripustné funkcie
Iné ako zakladné, doplnkové a pripustné.

2.18.3 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA OBCIANSKEHO VYBAVENIA UZEMIA

Zasady a regulativy umiestnenia ob&ianskeho vybavenia izemia podl'a schvaleného UPN-M v zneni
ZaD ¢.1-5 sa nemenia.

2.18.4 ZASADY A REGULATIVY UMIESTNENIA VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECH-
NICKEHO VYBAVENIA UZEMIA

V ramci podkapitoly zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
uzemia sa doplia stat’

2.18.4.1 Dopravné vybavenie

0 podstat’
VSEOBECNE REGULATIVY

Pozaduje sa riesit dopravné napojenia, navrhované cestné komunikacie, statickli dopravu (pri vSetkych navrhovanych
objektoch), cyklistické trasy a peSie trasy v sulade s aktualne platnymi technickymi predpismi a STN. Navrhované
objekty budu dopravne napojené na miestne komunikacie a ich prostrednictvom nasledne na nadradenu cestnu siet.

a Vv ramci podstate
INFRASTRUKTURA STATICKEJ AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY

bodu 3) nasledovne:
3) Uplatiiovat’ nasledovné kritéria pre umiestiiovanie a dimenzovanie ploch statickej automobilove;j
dopravy:
= parkovacie domy na obvode Uzemi
— rezidentsky parkovaci dom v Uzemi obCianskej vybavenosti s kddom 4.16.0V/03 v urbanistickom okrsku ¢.16
Solinky I,
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— parkovaci dom v uzemi zelene brehovej a izolaCnej s kddom 5.29.ZBI/03 v urbanistickom okrsku €.29 Hajik,
pricom sa nevyluCuje zriadenie doCasného parkoviska v mieste stavby navrhovaného parkovacieho domu po
dobu vystavby PD na BaniCovej.

a v stati

2.18.4.2 Vodné hospodarstvo
podstati
ODKANALIZOVANIE UZEMIA

0 doplnenie bodu:

10) Dazd’'ové vody zo striech a spevnenych ploch a parkovisk v uzemiach navrhovanej vystavby sa
pozaduje odvadzat’ do miestnych recipientov, ich pritokov, do vhodného podlozia - vsaku, pripadne
vyuZit retencnu zdrziavaciu nadrz s riadenym odtokom, pripadne do dazd’ovej kanalizacie.

2.18.5 ZASADY A REGULATIVY ZACHOVANIA A KULTURNOHISTORICKYCH HOD-
NOT, OCHRANY A VYUZIVANIA PRIRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY PRIRO-
DY A TVORBY KRAJINY, VYTVARANIA A UDRZIAVANIA EKOLOGICKEJ STA-
BILITY VRATANE PLOCH ZELENE

Zasady a regulativy zachovania a kultirnohistorickych hodnét, ochrany a vyuzivania prirodnych zdro-

jov, ochrany prirody a tvorby krajiny, vytvarania a udrziavania ekologickej stability vratane ploch ze-

lene schvaleného UPN-M Zilina v zneni ZaD ¢&.1-5 sa dopliaji v stati

2.18.5.2 Zasady a regulativy ochrany prirody a tvorby krajiny

v bode

1) Pozaduje sa dodrzat’ zasady a regulativy:

0 pododrazku za odrazkou

— re$pektovat’ vymedzent kostru Uzemného systému ekologickej stability (USES) a dotvarat’ jeho
prvky,

— vrieSenych Uzemiach uplatriovat regulativ Sirky sprievodnej zelene (brehovych porastov) minimalnej Sirky 30 m od
hornej hrany koryta rieky Rajcianka na kazdu stranu,

2.18.6 ZASADY UMIESTNOVANIA REKLAMNYCH STAVIEB A REKLAMNYCH ZARIA-
DENI

Zasady umiestiiovania reklamnych zariadeni podl'a schvaleného UPN-M V zneni ZaD ¢&.1-5 sa nemenia

2.18.7 ZASADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Zasady a regulativy starostlivosti o Zivotné prostredie podla schvaleného UPN-M Vv zneni ZaD ¢&. 1-5
sa doplnaju v stati

2.18.7.4 Zasady a regulativy eliminacie faktorov zhorSujucich Zivotné prostredie
a Vv ramci podstate
OPATRENIA NA ELIMINACIU HLUKU

0 bod

5) V izemiach navrhovanych v UPN-M Zilina v ramci naslednej predprojektovej a projektovej dokumentacie investor
na vlastné naklady zabezpeci vypracovanie hlukovej Studie v zmysle vyhlaSky MZ SR ¢.549/2007 Z.z., ktorou sa usta-
novuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibrécii v Zivotnom prostredi v zneni neskorSich zmien a predpisov (dalej ,vyhlaska MZ SR¥), vysledky
ktorej musia byt v dalSich stupfioch projektovej dokumentacie akceptované. V pripade ak hlukova Studia preukaze, Ze
na dodrzanie pripustnych hladin hluku je potrebné zabezpeCit protihlukové opatrenia, investor tieto opatrenia zabez-
peci na vlastné naklady. Ak vysledky hlukovej Studie preukazu, Ze ani so zabezpecenim protihlukovych opatreni nebu-
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de mozné splnit pripustné hodnoty hladin hluku podfa vyhlaSky MZ SR, u spravcu pozemnych komunikacii nebude
mozné uplathovat poZiadavku na realizaciu protihlukovych opatreni, pretoze negativne ucinky vplyvu dopravy boli
v Case realizacie zname.

Na zéklade vysledkov hlukovych tudii sa za pripustnu hladinu hluku nebudt umiestiiovat' lokality sliZiace na byvanie,
resp. ubytovanie.

Dostupné hlukové pasma pre navrhované lokality su dostupné na stranke http://www.laermkarten.de/ssc/Bytca-
ZilinaKysuce-Strecnol.

2.18.8 VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA MESTA

Vymedzenie zastavaného tizemia mesta podla schvaleného UPN-M V zneni ZaD &.1-5 sa dopliia na-
sledovne:

2.18.8.1 Prehl’ad zastavanych izemi mesta

Stat’ Prehl’ad zastavanych uzemi mesta zostava v platnosti v zmysle schvaleného UPN-M Zilina v zne-
ni ZaD ¢.1-5.

2.18.8.2 Hranice jednotlivych zastavanych uzemi mesta

Hranice jednotlivych zastavanych izemi mesta podl'a schvaleného UPN-M vV zneni ZaD ¢&.1-5 sa dopi-

Naju v zastavanom uzemi ¢is.:

2) Vymedzit' samostatné zastavané uzemie UO ¢.35 Povazsky Chlmec medzi UO Vranie, rickami Ky-
suca a Vah. Jeho severnu hranicu v smere od zédpadu na vychod tvori vonkajsia obalova krivka navr-
hovanych a jestvujlcich tizemi vyroby, skladov a vyrobnej administrativy (d’alej skratene VS), tze-
mia §koly (d’alej skratene S), navrhovaného a jestvujiiceho VS, navrhovaného zmie$aného izemia —
polyfunkcie (d’alej skratene P), navrhovanej prestavby na uzemie hromadného byvania — bytovych
domov (d’alej d’alej BH), navrhované a jestvujuce BI, ktoré sa sta¢a k severnému okraju kom-
paktnej Casti zastavaného uzemia v UO. Pritom stanovit’ na sever od kompaktnej €asti v smere od
zépadu na vychod dve samostatné zastavané uzemia jestvujucich zahradkarskych osad, ktorych
hranice tvoria ich obalové krivky jednu jestvujuceho $portu a rekreacie (6.35.SR/02), ktorého hrani-
cu tvori obalova plocha jeho funkénej plochy a jestvujuceho cintorina, ktorého hranice tvori jeho
obalova krivka a dve samostatné zastavané izemia navrhovaného BI, ktorych hranice tieZ tvoria ich
obalové krivky. Odtial’ smerom k juhu, tvori hranicu jestvujuce BI, zemie ob¢ianskej vybavenosti
(dalej OV) a opidt’ BI az k najvychodnejSiemu bodu. Vychodnu hranicu tvori vonkajsia obalova
krivka jestvujuceho BI, ktord prechddza do juznej hranice, pokracujtc jestvujlicim tzemim Sportu a
rekreécie, jestvujucim BI a navrhovanym BI, uzavretou skladkou TKO jestvujucim VS. Na zapade
hranicu uzatvara jestvajtee navrhované VS.

2.18.9 VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMI PODLA OSO-
BITNYCH PREDPISOV

Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tizemi podl'a osobitnych predpisov schvaleného UPN-
M v zneni ZaD ¢.1-5 sa navthom UPN-M Zilina ZaD ¢.6a nemeni. Pre prehl’adnost’ v tejto problema-
tike sa uvadzajl v si¢asnom platnom zneni.

2.18.9.1 Ochranné pasma (OP) uplatiiované v iizemi rieSenom v navrhu UPN-M Zilina ZaD &.6a

sa dopliaju o prislusné zdkony, podl'a ktorych st ochranné pasma ustanovené a 0 znenie pripadnych
vynimiek

OP Z HCADISKA DOPRAVNYCH ZARIADENI

1) Pre cestné komunikacie st vymedzené nasledovné ochranné pasma (zékon ¢.135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢.35/1984 Zb., ktorou sa vykonava zakon o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) ):

* od dialnic 100 m od osi krajného jazdného pasu
= od rychlostnej cesty 50 m od osi pril'ahlého jazdného pasu
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= od ciest I. triedy mimo zastavanom uzemie 50 m od osi vozovky na obe strany
» od ciest II. triedy mimo zastavanom tizemie 25 m od osi vozovky na obe strany
= od ciest III. triedy mimo zastavanom uzemie 20 m od osi vozovky na obe strany

» od miestnych komunikacii mimo zastavané tizemie 15 m od okraja vozovky na obe strany

Viynimku z OP udeluje zavaznym stanoviskom cestny spravny organ (v pripade dialnic a rychlostnych ciest MDV SR).
Investor stavby je povinny v ramci predprojektovej dokumentacie poziadat o vynimku z OP. Na udelenie vynimky z OP
nie je pravny narok.

2) Pre Zelezni¢né komunikacie st vymedzené nasledovné ochranné pasma (zakon ¢.513/2009 Z.z.):
= 7zeleznic¢na trat’ 60 m od osi krajnej kol'aje
= Zelezni¢na vlecka 30 m od osi kol'aje

Suhlas na vykonavanie ¢innosti v ochrannom pasme drahy, okrem mestskych drah vydava MDV SR (§102, ods. 1
pismeno ac). Vydanie stavebného povolenia pri stavbach resp. ich ¢astiach zasahujucich do ochranného pasma drahy
je podmienené vydanim zavazného stanoviska MDV SR.

3) Pre leteeku-doprava civilné letectvo
Pre letisko Zilina a Heliport FNsP Zilina:

Vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov, porastov a pod. vyplyvajice z
ochrannych pasiem Letiska Zilina a ochrannych pasiem vizualnych leteckych pozemnych zariadeni na
Letisku Zilina je stanovené:
» ochrannym pasmom vodorovnej roviny s vyskovym obmedzenim 355 m n.m.Bpv,
= ochrannym pasmom kuzelovej plochy (sklon 5 % - 1:20) s vyskovym obmedzenim 355 - 455 m
n.m.Bpv,
* ochrannym padsmom vzletového a priblizovacieho priestoru (sklon 2,5 % - 1:40) s vySkovym
obmedzenim 385 - 419 m n.m.Bpyv,
» ochrannym pdsmom svetelnej zostupovej ststavy s vySkovym obmedzenim 540 - 590 m
n.m.Bpv.
Ked’Ze sa jednotlivé ochranné padsma prelinajq, je zavdzna vyska stanovend ochrannym pasmom s niz-
Sou hodnotou.

Vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov, porastov a pod. vyplyvajice z
ochrannych pasiem Heliportu pre leteckt zachrannii sluzbu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Zilina
je stanoveng:
* ochrannym pasmom vzletovych a priblizovacich rovin (sklon 12,5 % - 1:8) s vySkovym obme-
dzenim 364,57 - 439,57 m n.m.Bpv,
» ochrannym pasmom prechodovych ploch (sklon 50 a 100 % - 1:2 a 1:1) s vySkovym obmedze-
nim 364,57 - 439,57 m n.m.Bpv.

Maximalne vysky nad povodnym terénom stanovené na jednotlivych terénnych prekazkach zahtiaja aj
priestor v ich tesnej blizkosti (vid’ niZSie). Tymto priestorom sa rozumie uzemie od hranic terénnej
prekazky do vzdialenosti, kde sa uZ maximalna stanovend vyska nad povodnym terénom zhoduje s
hodnotou stanovenou ochrannym pasmom.
V &asti katastralneho tizemia Zilinska Lehota, ktoré je mestskou Cast’ou mesta Zilina, kde uZ terén tvori
prekazku v ochrannom pasme vnutornej vodorovnej roviny alebo kuzelovej plochy je obmedzujuca
vyska 15 m nad pdvodnym terénom. V ochrannom pasme vzletovej a pribliZovacej roviny, kde uz te-
rén tvori prekazku, je obmedzujica vyska 15 m nad povodnym terénom, zaroven vSak objekt s touto
vyskou nesmie presiahnut’ nadmorsku vysku 460 m n. m. Bpv. V blizkosti ochranného pasma kuzel'o-
vej plochy moze byt pri posudzovani prekdzok pouzity princip tesnej blizkosti. V ostatnej Casti katas-
tralneho uzemia je maximalna vySka stavieb a zariadeni nestavebnej povahy stanovend ochrannym
pasmom kuzel'ovej plochy.
Dalsie obmedzenia vyplyvajice z ochrannych pasiem Letiska Zilina st stanovené:
= ochrannym pasmom s obmedzenim stavieb vzdusnych vedeni VN a VVN. V tomto ochrannom
pasme je zakazané umiestiiovat’ nadzemné vedenia elektrického pradu zvlast’ vysokého napitia,
vysokého napdtia, vel'mi vysokého napitia atrak¢ného vedenia okrem pripadov, ked’ by Doprav-
ny Urad na zaklade posudenia rozhodol, Ze je nové, rozsirované alebo prekladané vedenie tienené
inym existujicim vedenim alebo neodstranitelnou prekazkou alebo letecko-prevadzkovym po-
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stdenim bude preukdzané, Ze vedenie nepriaznivo neovplyvni bezpecnost’ a plynulost’ letecke;j
prevadzky,

* ochrannym pasmom proti nebezpecnym a klamlivym svetlam. V tomto ochrannom pasme je za-
kazané umiestnit’ a pouzivat’ nebezpecné a klamlivé svetla.

* vnutornym ornitologickym ochrannym padsmom. V tomto ochrannom pasme je vylucené vyko-
navat’ ¢innosti a zriad’ovat’ stavby a prevadzky, ktoré by mohli zvysit’ vyskyt vtactva v okoli leti-
ska; d’alej je zakazané zriad’ovat’ skladky, stohy, silaze a rezim obrabania pody musi byt dohod-
nuty s prevadzkovatel'om letiska,

» vonkajSim ornitologickym ochrannym pasmom. V tomto ochrannom pasme je zakazané najma
vytvarat vodné plochy, Strkoviskové jamy zaplnené spodnou vodou, Cisticky odpadovych vod,
silazne zl'aby a jamy, otvorené hnojiskd, hydinarne, bazantnice, sistredené chovy dobytka, stre-
diska zberu a spracovanie biologickych odpadov, pol'nohospodarske stavby a vykondvanie ¢in-
nosti, ktoré by mohli sposobit’ nadmerny vyskyt vtactva v okoli letiska alebo ktoré by mohli mat’
negativny vplyv na letovl prevadzku na letisku alebo v jeho okoli. Umiestnenie stavieb, alebo
vykonévanie ¢innosti vo vonkajSom ornitologickom ochrannom pasme je mozné povolit’ iba na
zéklade dohody s prevadzkovatel'om letiska a po prijati opatreni na obmedzenie vyskytu zivoci-
chov v tomto ochrannom pasme,

» ochrannym padsmom bez laserového Ziarenia. V tomto ochrannom pasme nesmie uroven vyzaro-
vania prekro¢it hodnotu 50 nW/cm?, pri¢om Ziarenie nesmie zapri¢init’ vizualne rusenie letove;
posadky lietadla,

» kritickym ochrannym pasmom proti laserovému ziareniu. V tomto ochrannom pasme sa zakazuje
najmé umiestiiovat, prevadzkovat’ a pouzivat’ laserové zariadenie, ktorého uroven vyzarovania je
vys$sia ako 5 pW/cm?, ak by takéto zariadenie mohlo spdsobit’ doznievanie zrakového vnemu
alebo oslepenie prudkym jasom pilota a mohla byt ohrozend bezpecnost’ leteckej prevadzky (do
tohto ochranné pasma zasahuja vietky k.u. mesta Zilina).

Dalsie obmedzenia vyplyvajice z ochrannych pasiem Heliportu pre leteckt zachranni sluzbu Fakult-
nej nemocnice s poliklinikou Zilina je stanovené:

» ochrannym pasmom zo zdkazom stavieb, ktoré ma tvar kruhu s priemerom 41 m sa stredom v
strede heliportu. V tomto ochrannom pasme je zakdzané umiestiiovat’ nové a rozsirovat uz exis-
tujliice stavby a zariadenia nestavebnej povahy (vratane mobilnych prostriedkov), s vynimkou za-
riadeni nevyhnutnych pre potreba zabezpecenia letovej prevadzky za predpokladu, Ze tieto budu
spliat’ poziadavky predpisu L 14 Letiska, II. Zvizok, Heliporty a vysadzat’ a nechat’ rast’ iné po-
rasty ako travu s vyskou, ktora neohrozi bezpecnost’ leteckej prevadzky.

OP Z HCADISKA TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY

Ochranné pasma vonkajSieho elektrického vedenia (zék. ¢.251/2012 Z.z.)

1) Pre elektrické vedenia st vymedzené nasledovné ochranné pasma:

» vodice bez izolacie od 1 kV do 35 kV vratane 10 m, v suvislych lesnych priesekoch 7 m

* vodice so zékladnou izolaciou od 1 kV do 35 kV vratane 4 m, v stvislych lesnych priesekoch 2m
= TS 22/0,4 kV stoziarova, stipova 10 m od okraja stoziara v okruhu

= 22 kV kablové vedenie (zemny kabel) 1 m na obe strany

= 22 kV zavesny kabel (samonosny) 2 m na obe strany

Pri vystavbe inych inzinierskych sieti sa pozaduje dodrzat OP od zemného kablového vedenia v
zmysle §36 Zakona ¢.656/2004 Z.z., manipula¢ny priestor od podpernych bodov 1 meter a zarucit’
neporusenie ich stability.

Ochranné pasmo plynovodu (8§79 zak. ¢.251/2012 Z.z.)

Vzdialenost’ na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu technologickej Casti plynarenského
zariadenia je:
* 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,
» 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,
* 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom uzemi obce s prevadzkovanym
tlakom niz8im ako 0,4 MPa,
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* 8§ m pre technologické objekty.
Zriad’'ovat’ stavby v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mozno iba po predchédzajicom su-
hlase prevadzkovatel'a siete. Stuhlas prevadzkovatel'a siete na zriadenie stavby v ochrannom pasme
plynarenského zariadenia je dokladom pre izemné konanie a stavebné konanie.

Bezpecénostné pasmo plynovodu (8§80 zédk. ¢.251/2012 Z.z.)

Vzdialenost’ na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia je
= 10 m pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa prevadzkovanych na vol'nom priestranstve
ana nezastavanom Uzemi,
= 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350 mm,
* 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 350 mm,
= 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 500 mm,
» 50 m pri regula¢nych staniciach, filtraénych staniciach, armatirnych uzloch.
= pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v stvislej zastavbe a pri
regulacnych staniciach so vstupnym tlakom niz§im ako 0,4 MPa, lokalizovanych v suvislej zas-
tavbe, bezpecnostné pasma urci v stilade s technickymi poziadavkami prevadzkovatel’ distribuc-
nej siete.
Zriad'ovat’ stavby v bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia mozno iba po predchadzajucom
suhlase prevadzkovatel’a siete.

Ochranné pasmo vodovodov a kanalizacii

1) Pre vodovodné a kanaliza¢né potrubia platia ustanovenia zak. ¢.442/2002 Z.z. ako i STN 736005 o
priestorovej uprave vedeni technického vybavenia.
2) Pre vodovody a kanalizacie sa vymedzuj nasledovné ochranné pasma:
= pre verejné vodovody a kanalizacie do priemeru 500 mm 1,5 m od vonkajsieho okraja na kaz-
du stranu
= pre verejné vodovody a kanalizacie nad priemer 500 mm 2,5 m od vonkajsiecho okraja na kaz-
du stranu

Ochranné pasma elektronickych komunikaénych vedeni

Pre elektronické komunika¢né vedenia platia ustanovenia zak. ¢.610/2003 Z.z. ako i STN 736005 0
priestorovej Uprave vedeni technického vybavenia.
= pre verejné elektronické komunikécie 1,5 m od osi na kazda stranu, hibka a vyska 2,0 m
od urovne zeme a okruh 2,0 m u nadzem. vedeni.

OP POHREBISK A KREMATORII

3) Pozaduje sa dodrzat’ vzdialenost’ od cintorina spolo¢enskych zvierat v zmysle §3 a §4 vyhlasky ¢.
148/2012 Z.z.

2.18.9.2 Chranené izemia (CHU) uplatiiované v \izemi rieSenom v navrhu UPN-M Zilina ZaD
¢.6a

CHU Z HCADISKA VODOHOSPODARSKEHO

1) Chranené vodohospodarske oblasti sa v rieSenom uzemi nenachadzaju, z vodohospodarskeho hl'a-
diska je potrebné ochraniovat’:

* manipulacny pés pre opravy, udrzbu a povodiiovt aktivitu v Sirke min. 10,0 m od brehovej ¢iary,
resp. paty hradze vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov Véh, Kysuca, Rajcianka,
pobrezné pozemky pri drobnych vodnych tokoch v Sirke 5 m od brehovej Ciary (§49, ods.2) zak.
¢.364/2004 Z.z.),

* inundac¢né tizemia drobnych vodnych tokov (§46, ods.3) a §63, ods.2), pism.b zak. ¢.364/2004
2.2.).
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CHRANENE UZEMIA PRE PRIEBEH RADIORELEOVYCH SPOJOV

1) Pre priebeh stucasnych a planovanych tras radioreléovych spojov sa pozaduje chranit’ izemie nad
zastavanym uzemim a nad volnym terénom podla vyjadrenia prevadzkovatela v zmysle zak.
€.610/2003 Z.z. §69 odst. 6.

2.18.10 PLOCHY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A
SCELOVANIA POZEMKOV, NA ASANACIU A NA CHRANENE CASTI KRAJINY

zostavaji v platnosti podl'a schvaleného UPN-M v zneni ZaD ¢&.1-5.

2.18.11 UZEMIA VYZADUJUCE SI ZVYSENU OCHRANU

Podkapitola ,,Uzemia vyzadujlice si zvy$ena ochranu® v oblasti zaujmov civilnej ochrany i v oblasti
zaujmov obrany Statu schvaleného UPN-M v zneni ZaD ¢.1-5 sa nemeni.

2.18.12 QRCENIE, PRE KTpRE CASTI MESTA JE POTREBNE OBSTARAT A SCHVALIT
UZEMNY PLAN ZONY

Podkapitola ,,Urenie, pre ktoré Casti mesta je potrebné obstarat’ a schvalit’ izemny plan zony* schva-
leného UPN-M vV zneni ZaD ¢.1-5 sa nemeni.

2.18.13 URCENIE, PRE KTORE CASTI MESTA JE POTREBNE OBSTARAT URBANIS-
TICKU STUDIU DOPRAVNO - URBANISTICKU TECHNICKU STUDIU A UZEM-
NY GENEREL

Podkapitola zostava v platnosti podl'a schvaleného UPN-M v zneni ZaD ¢&.1-5.

2.18.14 ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Zoznam verejnoprospesnych stavieb schvaleného UPN-M Zilina v zneni ZaD &.1-5 sa nementi.

2.18.15 SCHEMA ZAVAZNYCH CASTI RIESENIA A VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB
Vid’ priloha
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