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a. ZAKLADNE UDAJE

a.1 URCENIE SPECIFICKEHO UCELU POUZITIA US-Z HAJIK - HRADISKO

Urbanisticka $tadia zény Hajik — Hradisko je spracovana v stlade so Zadanim US-Z zény Hajik —
Hradisko, ktoré bolo schvalené Mestskym zastupitelstvom dna 4.11.2013 uznesenim ¢. 150/2013.

Poziadavka na spracovanie urbanistickej Urbanistickej Stidie zony Hajik — Hradisko vyplynula
z poziadavky podrobnejSieho rieSenia Uzemia, ur€eného v platnej uzemnoplanovace] dokumentacii mesta
Zilina pre rozvoj funkcie byvania v bytovych domoch a obgianskej vybavenosti vratane ploch zelene a
suvisiaceho dopravného a technického vybavenia. Predmetné Uzemie, ktoré sa nachadza v katastralnom
uzemi Zavodie priamo nadvazuje na existujuce sidlisko Hajik a tvoria ho plochy pofnohospodarskej pody.
Poziadavka obstarania urbanistickej $tudie vyplyva zo zavaznej ¢asti Uzemného planu mesta Zilina
v platnom zneni.

Samotna Urbanisticka Studia zony Hajik — Hradisko, bude sluZit pre overenie a spodrobnenie rieSenia
uzemného planu mesta v uvedenej lokalite, pre potreby pripravy konkrétnych planovanych zamerov v Gzemi
a neskor ako podklad pre Uzemné rozhodovanie.

Ako podklad pre spracovanie US Hajik — Hradisko sluzili:

- UPN-M Zilina v zneni jeho ZaD ¢&.1 (05/2013),

- Zavery a odporucania sutaznej poroty (12/2012),

- Skrateny geologicky posudok lokality Zilina — Nad Hajikom (IGHP, n.p. Zilina, 04/1977),

- Zilina - nad Hajikom, predbezny prieskum (IGHP, n.p. Zilina, 05/1979),

- Aglomerécia Zilina — stanovenie vhodnosti Gizemi pre skladkovanie odpadov, INGEO a.s. Zilina,

12.1992

a.2 URCENIE HLAVNYCH CIELOV RIESENIA URBANISTICKEJ STUDIE

Hlavnym ciefom urbanistickej S$tudie je ziskat zakladné principy rozvoja arieSenia Uzemia
v ndvaznosti nasucasné sidlisko Hajik. V sucasnosti je sidlisko Hajik charakterizované prevladajucou
hromadnou bytovou vystavbou (HBV), doplnenou lokalnou obgianskou vybavenostou (MS, ZC, obchod,
sluzby). KedZe ide o zonu, ktora, aj vzhladom na terénne danosti a situovanie vramci mesta, ma
obmedzené moznosti priameho prepojenia s mestom a jeho zénami vybavenosti, je potrebné riesit zonu ako
komplexne vybaveny obytny stbor.

Vymedzené, v suCasnosti nezastavané uzemie je rieSené v podrobnosti a mierke zodpovedajucej
stupfiu a Ugelu obstaravaného Uzemnoplanovacieho podkladu tj. v M 1:2000. Dalej je v US riesené a
navrhnuté:

- podrobnejsie priestorové usporiadanie a funkéné vyuZivania pozemkov, navrhovanych stavieb
a zelene s prislusnym dopravnym a technickym vybavenim
stanovena vySka aspOsob zastavby vratane organizacie aobsluhy Uzemia amin. indexu
ozelenenia
nevyhnutna vybavenost stavieb a ich napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie Uzemia
trasovanie obsluznych komunikéacii, cyklotras a peSich chodnikov a umiestnenie parkovisk
a odstavnych ploch pre motorové vozidla a verejnych priestranstiev
trasy a zariadenia technickej infraStruktury vratane ich napojenia na existujuce siete
umiestnenie zelene na jednotlivych pozemkoch, vratane verejnej a izolacnej zelene
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a.3 ZHODNOTENIE POZIADAVIEK VYPLYVAJUCICH Z UPD

Uzemny plan mesta Zilina bol spracovany vroku 2011 auznesenim Mestského zastupitelstva
v Ziline &islo 15/2012 dia 20.02.2012 schvaleny Uzemny plan mesta Zilina, pri¢om jeho zavézné Easti boli
vyhlasené vSeobecne zavaznym nariadenim €. 4/2012; v 01/2013 bol spracovany a uznesenim Mestského
zastupitelstva v Ziline ¢islo 90/2013 diia 24.06.2013 schvaleny Uzemny plan mesta Zilina — Zmeny a doplnky
&islo 1, ktorého zavazné asti boli vyhlasené vieobecne zavaznym nariadenim &. 9/2013, (dalej len UPN-M
Zilina v platnom zneni). Podla UPN-M Zilina v plathom zneni je prevazna &ast vymedzeného Uzemia
suCastou navrhovanych ploch zmieSaného uzemia hromadného byvania a obcCianskej vybavenosti,
funkénych pléch 5-29-P/01 a 5-30-P/02 a vztahuju sa nan nasledovné zavazné regulativy:

— zakladna funkcia: zmieSané uzemie, obytna funkcia v bytovych domoch, vysSia a zakladna obcianska
vybavenost; navrhovany prvok Uzemného systému ekologickej stability, dopinkova funkcia: hlavné
pesSie priestory, Sportové ihriska, verejna zelen, dopravna a technicka infrastruktara, pripustné funkcie:
rekredcia, zelen izolacna, ihriska, vratane detskych, Sportovo-rekreané funkcie, prvky zakladnej
technickej vybavenosti (trafostanice), atd',

—nepripustné funkcie: rodinné domy, samostatne stojace individudlne a radové garaze, vyrobné
zariadenia, hlu¢né, nehygienické prevadzky ainé ako zékladné doplnkové a pripustné funkcie;
nepripustna je vysadba vys3ej (stromovej) zelene mimo pdvodnu druhovu skladbu,

—typ stavebnej Cinnosti: novostavby, nadstavby, pristavby, stavebné upravy, udrziavacie préace,
asanacie. Pri vystavbe bytovych domov riesit gardZovanie v maximalne moznej miere v ramci objektu;
reSpektovat navrhovany prvok uzemného systému ekologickej stability - biokoridor miestneho
vyznamu Mbk 13 — Zahaj pod Hradiskom — Hradisko,

—typ zéstavby: vySku aspbdsob zastavby vratane organizacie aobsluhy Uzemia amin. indexu
ozelenenia stanovi nasledna urbanisticka $tudia zony Hajik — Hradisko,

— negativne faktory ZP: zvy$ené raddnové riziko, tektonické linie potvrdené.

Udolng &ast rieseného Gzemia, ktorou pretekd bezmenny Lavy pritok Okrihleho potoka, je suéastou
navrhovanych ploch verejnej zelene, funkCnych pléch 5-29-2V/01 a5-30-ZV/I01 a vztahuju sa nan
nasledovné zavazné regulativy:

— zakladna funkcia: verejna zelen, hlavné pesie priestory,dopinkova funkcia: peSie komunikacie, detské
ihriska, drobna architektura, parkové upravy, vytvarné diela, technicka infrastruktira, v kontakte
s funkénym uzemim 5-29-P/01 a 5.30.P/02 aj funkcie tohto Uzemia,

—pripustné funkcie: odpocinkové plochy, v kontakte so zmieSanym funkénym Uzemim hromadného
byvania a obCianske] vybavenosti aj funkcie tohto uzemia,

— nepripustné funkcie: iné ako zakladné, dopinkové a pripustné,

—typ stavebnej Cinnosti: polohu zakladnej funkcie, pripadnych objektov a pléch doplnkovych funkcii
upresni nasledna urbanisticka Studia zony Hajik — Hradisko,

—typ zastavby: stanovi nasledna urbanisticka Studia zény Hajik — Hradisko.

Juhozépadna prirodnd dominanta rieSeného uzemia - Vrch Okruhle (vySkova kéta 407 m n.m.) je
sucastou navrhovanych ploch verejnej zelene — funkénej plochy 5-30-ZV/02 s nasledovnymi zavaznymi
regulativmi:

—zékladna funkcia: verejna zelen, peSie komunikacie, detské ihriska, drobna architektura, parkové
upravy,

— doplnkova funkcia: vytvarné diela, technicka infraStruktura; v kontakte s funkénym tzemim 5.30.P/02
aj funkcie tohto uzemia,

—pripustné funkcie: odpoc€inkové plochy, rozhladne; tiez zariadenia peSej dopravy a technické
vybavenie; v kontakte so zmieSanym uzemim hromadného byvania a obcianskej vybavenosti aj
funkcie tohto Uzemia,

— nepripustné funkcie: iné ako zakladné, doplnkové a pripustné,

—typ stavebnej Cinnosti: polohu zékladnej funkcie, pripadnych objektov a ploch doplnkovych funkcii
upresni nasledna urbanisticka Studia zény Hajik — Hradisko,
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Do severozapadnej Casti rieSeného Uzemia zasahuju navrhované plochy s prevahou hromadného
byvania — 5-30-BH/01 s nasledovnymi zavaznymi regulativmi:

— zakladna funkcia: obytna, v bytovych domoch,

— doplnkova funkcia: zakladna obcianska vybavenost, zelen, dopravna a technicka infrastruktara,

—pripustné funkcie: sluzby, rekreacia, prvky zakladnej technickej vybavenosti (trafostanice), ihriska,
vratane detskych, atd',

—nepripustné funkcie: rodinné domy, samostatne stojace individualne aradové garaze, vyrobné
zariadenia, hlu¢né, nehygienické prevadzky ainé ako zakladné doplnkové a pripustné funkcie;
nepripustna je vysadba vys3ej (stromovej) zelene mimo pdvodnu druhovu skladbu,

—typ stavebnej Cinnosti: novostavby, nadstavby, pristavby, stavebné Upravy, udrZiavacie prace,
asanacie; pri vystavbe bytovych domov riesit garaZovanie v maximalne moznej miere v ramci objekiu,

—typ zéstavby: vySku aspbdsob zastavby vratane organizacie aobsluhy Uzemia amin. indexu
ozelenenia stanovi nasledna urbanisticka Studia zony Hajik — Hradisko.

V UPN-M Zilina v plathom zneni vymedzené plochy brehovej a izoladnej zelene — funkéné plochy
5:29:ZBI/01, 5-29-ZBI/02 a 5-30-ZBI/03 maju stanovené nasledovné regulativy:

— zakladna funkcia: zelen izolatna a ekostabilizaéna; navrhovany prvok uzemného systému ekologicke;
stability (USES)

— doplnkova funkcia: drobné Sportoviska, detské ihriska, peSie chodniky, drobné architektura, technicka
infradtruktdra, v kontakte s funkénym Uzemim bytovych domov (5-30-BH/01), IBV (5-29-BI/02)
a dopravnych pléch (5-29-DP/01) aj funkcie tychto Uzemi,

—pripustné funkcie: v uzemi zelene umiestiiovanej na nezastavitelnych svahoch, alebo majuce;
izolaCnu alebo ekostabilizatnu ulohu je mozné zriadovat odpocinkové plochy s drobnou architekturou,
vytvarné diela, a podobné; tiez zariadenia peSej dopravy a technické vybavenie; v kontakte so
zmieSanym Uzemim hromadného byvania a obCianskej vybavenosti, tzemim IBV a dopravnych pléch
aj funkcie tychto uzemi,

— nepripustné funkcie: iné ako zakladné, dopinkové a pripustné,

—typ stavebnej Cinnosti: polohu zakladnej funkcie, pripadnych objektov a pléch doplnkovych funkcii
stanovi nasledna urbanisticka studia zony Hajik — Hradisko a upresni nasledny uzemny plan zény,

— re$pektovat navrhovany prvok Gzemného systému ekologickej stability (USES) - biokoridor miestneho
vyznamu Mbk 13 — Zahdj pod Hradiskom — Hradisko,

—typ zastavby: stanovi nasledné urbanisticka Studia zony Hajik — Hradisko a upresni nésledny uzemny
plan zény,

— negativne faktory ZP: tektonické linie potvrdené; evidovany zosuv; stavebni &innost v fiom a v jeho
blizkosti podmienit vykonanim geologického prieskumu a dodrZanim jeho podmienok.

Dal$imi verejnoprospe$nymi stavbami vztahujlcimi sa aj na rie$ené Gzemie s:
— stavebné Upravy jestvujucich namesti, verejnych peSich pobytovych ploch a nové namestia a verejné

priestranstva,
— stavby lokalnych verejnych Sportovisk a detskych ihrisk a stavebné upravy jestvujucich zariadeni,
—nové useky, prelozky a stavebné upravy ciest 1., Il. alll. triedy, miestnych komunik&cii vratane

stavebnych uprav mostov, lavok a novych mostov a lavok, lanovka,

—nove trasy liniek hromadnej dopravy vratane zastavkovych pruhov a pristreSkov a stavebné Upravy
jestvujucich trés a zariadeni,

— verejné parkoviska, odstavné plochy a verejné parkovacie domy,

— cyklistické a cykloturistické chodniky a trasy a stavebné Upravy jestvujucich tras,

— pesie chodniky, trasy, turistické trasy a ich rekonstrukcie,

—stavebné  Upravy  ostatnych  jestvujucich  vodohospodarskych  zariadeni  a novostavby
vodohospodarskych zariadeni (pitna voda, poziarna voda, splaskova a dazdova kanalizcia),

—novostavby a prekladky 22 kV vedeni, ich rekonstrukcie,

— stavby novych trafostanic a nahradzanie jestvujicich trafostanic za kioskove,

Urbanisticka $tudia zony Hajik — Hradisko, Zilina, jul 2014 5



—rekonstrukcia VVTL, VTL, STL a NTL plynovodov, regulacnych stanic doregulovacich stanic a nové
VVTL, VTL, STL a NTL plynovody a regulaéné a doregulovacie stanice,

— stavby slvisiace s Koncepciou rozvoja mesta Zilina v oblasti tepelnej energetiky,

—tepelné napdjace a rozvody (parovody, horucovody) a ich rekon$trukcie, vratane zmien médii,

— prestavba odovzdavacich stanic tepla,

—nove stavby a zariadenia operatorov pevnych a mobilnych sieti,

— rekonstrukcie a rozsirovanie miestnej telefénnej siete, rozsirovanie mts a kablovej televizie

—nové RSU a modemizacia jestvujucich Ustredni,

— stavby, zariadenia, plochy a dvory na zber TKO, separovany zber, kalendarovy zber, zneSkodriovanie,
dotriedovanie, kompostovanie a recyklacia odpadov,

— stavby a revitalizacie ploch zelene brehovej, izolatnej, verejnej, sidliskovej a historickej, lesoparkov,
nové parky a rekonstrukcie parkov a sadov.

Uvedené regulativy je vrieseni US-Z potrebné respektovat. Dalsie poziadavky na rieSenie
vyplyvajuce zo zavaznej Casti UPN-M Zilina v plathom zneni su uvedené v nasledovnych kapitolach.

a.4 VYMEDZENIE HRANIC A CHARAKTERISTIKA RIESENEHO UZEMIA

RieSené uzemie urbanistickej Studie zony Hajik — Hradisko o rozlohe cca 34 ha sa nachéadza v priamej
vazbe na zapadnu hranicu existujuceho sidliska Hajik a spada do urbanistického obvodu €.5 — Zapad a
urbanistickych okrskov ¢.29 — Hajik a Cislo 30 — Hradisko.

Vlastné rieené Uzemie je vymedzené:

—z vychodu existujucou zastavbou hromadnej bytovej vystavby na Petzvalovej ulici,

—zjuhu Ulicou Mateja Bela v pokraCovani navrhovanou zbernou komunikaciou smerom na
severozapad,

— 20 zapadu navrhovanou zbernou komunikaciou,

— 20 severu spojnicou medzi navrhovanou zbernou komunikéciou v prepojeni na Kvacalovu ulicu

Rie$ené uzemie US-Z Hajik — Hradisko, je nezastavana, z prevaznej miery polnohospodarska pdda (orna
pbda a trvalé travne porasty). Z hladiska geomorfolégie zloZitym terénom s vySkovym prevySenim cca 65 m
(430 m n.m. na severozapadnej hranici vymedzeného Uzemia az 365 m n.m. v tdoli bezmenného favého
pritoku Okrahleho potoka), Uzemim vedie predpokladana tektonicka linia.
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b. NAVRH RIESENIA URBANISTICKEJ STUDIE ZONY

b.1 NAVRH TVORBY URBANISTICKEJ KOMPOZICIE

Morfologia terénu v Uzemi av priamom kontakte vyrazna nahorna ploSina so sidliskom Hajik su
hlavnymi determinantami kompozicie névrhu. Tymto skutoCnostiam bol prispdsobeny navrh stavebnych
Struktur a prvky prirodného prostredia v Uzemi. Z nich vychadza zékladna urbanisticka kostra - sustava
dvoch na seba kolmych osi, ktoré na seba viazu jednotlivé hmoty a zelené plochy.

Hlavna kompozi¢na os vychod — zapad, je nosnou kompoziénou osou spajajucou novy obytny subor
s existujucim sidliskom Hajik, dalej na vychod pokracuje do centra mesta, na druhej strane do prirody na
zapad od rieSeného uzemia. Na tuto os su orientované mestotvorné funkcie. Kolmo na fiu je vedlajSia
kompozi¢na os - na tejto je vyuZity jej sucasny prirodny potencial transformovany na okrskovy park.
Taziskovy priestor je v ich priese¢niku, kde st ststredené hlavné spolodenské aktivity v ,dolnom namesti*
v priamej vazbe na formujuce sa ,horné namestie“ sidliska Hajik, ¢im je jednoznane zadefinované
prepojenie pdvodného a navrhovaného obytného suboru.

Urbanistickou koncepciou a hmotovo-priestorovym usporiadanim sa reaguje na konfiguraciu terénu —
je plne vyuzivana na priehlady do okolia tak, aby z ,kazdého bytu“ bol opticky kontakt do okolitej krajiny.
V rieSeni su cielene vytvarané stavebno-technické dominanty a vyuZivané aj prirodné vyvySeniny a svahy
rieSenej lokality na priehfady a panordmy volnej krajiny a prirodnu scenériu v kontakte s navrhovanym
uzemim.

b. 2 NAVRH NA PRIESTOROVE USPORIADANIE A FUNKCNE VYUZITIE UZEMIA,
SOCIOEKONOMIA A DEMOGRAFIA

b.2.1 Navrh na priestorové usporiadanie a funkéné vyuzitie izemia

Priestorové usporiadanie a funkéné vyuZivanie (izemia je navrhované v zmysle zaviznej ¢asti UPN-M Zilina
v platnom zneni - rozsah zastavania uzemia a funkéné charakteristiky sektorov st konkretizované v navrhu
v sulade so schvalenymi zmenami a doplnkami ¢.1 pre tuto lokalitu.

Riedenie $irSich vztahov avazieb na mesto a na okolie je tak isto vzmysle UPN-M. Napojenie na
urbanisticku $truktaru Ziliny, na organizmus mesta a na jeho funk&né zénovanie, prepojenie zény s okolitou
krajinou, vnutorné a vonkajSie vazby rieSeného Uzemia na existujuce sidlisko Hajik vychadza zo sutazného
navrhu s akceptovanim a v niektorych polohach upresnenym trasovanim komunikécii vyplyvajicim
z morfologie terénu.

Ciefom US je rozpracovat urbanistické rieSenie sitazného navrhu s dérazom na vyuZitie terénnych
podmienok vlastneho rieSeného Uzemia, vyuZit' kontakt s okolitou prirodnou krajinou a sidliska Hajik pre
vytvorenie komplexného, sebestaného, réznorodého a osobitého prostredia mestotvornymi obytnymi
Struktdrami doplnenymi vybavenostou a vtiahnutim prirodného elementu dovnutra navrhovaného sidla.
Tvorba okrskového parku, verejnych priestorov, ulic a ndmestia je navrhnuta s cielom stanovit' hierarchiu
nosnych a centralnych priestorov s dérazom na rieSenie Ustredného priestoru, centra zony a mestského
obvodu a jeho prepojenia na ostatné centré a Casti sidliska Hajik. Vychodozépadné os prepojenia pdvodnej
a novej Struktury — spojnica horného a dolného namestia pokracuje v oboch smeroch do krajiny a vytvara
moznost buduceho pokracovania tohto principu. V kolmici na tito spolo¢ensku mestotvornd os je v polohe
severojuzného udolia prechadzajuceho stredom Uzemia vytvoreny centralny park s redukovanou vodnou
plochou s moznostou vytvorenia teras, objektov obCerstvenia arelaxu. Motiv prirodného prostredia je
rozvinuty eSte na vychodnom okraji navrhovaného Uzemia — biokoridor v strmej Casti svahu pod sidliskom
Hajik a na zapade na vyvySenej ploSine s vyhliadkou do okolitej neurbanizovanej krajiny.

Meritko a Struktura navrhovanej zastavby je rieSena v mensich objemoch tak, aby reSpektovala prevazne
svazity terén. Zvolené su tri zakladné formy obytnej zastavby podfa svazitosti terénu. Na najstrmSich
svahovych polohach su to terasové dvojdomy max. 6 az 7 podlazné, v miernejSich svahoch objekty tvaru
,U“ 4,5 az 6 podlazné, podla svetlotechnickych podmienok, klesajuce spolu so svahom. Na rovinatejSich
polohach su navrhované bodové domy 8 az 9 podlazné. U vSetkych objektov bolo snahou vytvorit
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podmienky tak, aby z kazdého bytu bol otvoreny pohfad do rieSeného Uzemia a dalej do otvorenej krajiny.
Objekty vytvarajuce budlce centrum zodpovedaju velkostou, tvarom avzajomnym zoskupenim
navrhovanym funkcidm vybavenosti dopinenej aj bytovou funkciou z dévodu oZivenia vo vecernych
hodinach.

Z funkéného hladiska je vymedzené uzemie rieSené komplexne, doraz je kladeny na zdnovanie - byvanie je
hlavna funkcia, pri navrhu obytnej funkcie sa vychadzalo z v UPN-M Zilina — zo stanovenej maximainej
hustoty obyvatelov na plo3nu jednotku v Gzemiach navrhovanej HBV, ktora je 250 obyvatelov/1 ha. Bytova
funkcia je priamo v objektoch, vich Castiach v kontakte s terénom, doplfiovana funkciami vstavane;
vybavenosti a sluZieb. Vstavané su aj dva objekty materskej Skoly s arealmi v kontakte s objektami.
Vzhladom na pocCet obyvatelov je navrhnuta aj nova zakladna Skola s gymnéaziom, ktoré bude aj pre potreby
sidliska Hajik, umiestnené su v strede Uzemia a pri prepojeni na Hajik. V Uzemi je navrhovana nova
poliklinika vratane lekarne. Pre oba okrsky Hajik aj Hradisko je navrhované Specifické zdravotné zariadenia
pre drogovo zavislych a zariadenie hospicu v ramci Centra socialnej starostlivosti. Tu by mohli posobit aj
rehofné sestry z dneSného zariadenia leZiaceho na prepojeni okrskov Hajik aj Hradisko. Z funkéného
hladiska je OV eSte doplnena o prevadzky obchodov a sluzieb, fitnes s plavarfiou, priestory pre kulturne
aktivity, navrh OV je zalozeny na variabilite moZnosti funkéného umiestnenia ob¢ianskej vybavenosti.
Buduce vyuZitie Uzemia v oblasti hospodarskej zakladne je uvazované len v ramci lll. sektoru, prevazne v
ramci vyhradenych a vymedzenych priestorov pre polyfunkcné vyuZitie.

Z aspektu zelene je vramci navrhu jednotlivych funkénych pléch stanoveny minimalny index ozelenenia.
Kompakitné plochy zelene — prie¢ne na hlavnu kompoziéni os su popisané vo funkénom rozbore tejto
kapitoly. Navrhovana vodné plocha v Uzemi, ako sucast Ustredného parku bude dotovana z pramena
v severnej Casti Udolia, dazdovou vodou z rieSeného Uzemia a moznych odkrytych novych pramenov pod
vystavbou v svahovitom uzemi s ciefom ¢o najviac zadrzat vodu v lokalite. Prebytoéna voda bude odtekat
korytom potoCika k potoku na juhu Uzemia Ustiaceho do Rajcanky.

Napojenia na nadradenu dopravnu siet mesta je na severe a juhu Uzemia. Po obvode zastavaného Uzemia
je navrhnuta komunikacia napojena na navrhovany kruhovy objazd pri juznom nastupe do sidliska Hajik. Na
severnom okraji su to dve polohy. Vychodna nad sidliskom Hajik v serpentinach klesajuca Kvacalovou. Na
severozapade to je navrhované nové napojenie ku komunikacii pri potoku Bradlova. Z navrhovaného
kruhoveho objazdu na juhu uzemia je dopravny vstup priamo do rieSeného Uzemia. Po vrstevnici obide
udolie a vrati sa na juh na okruznu komunikaciu — po oboch je navrhovana MHD so zéstavkami pri centre
a dvoma zastavkami na obvodnej komunikacii. V uzemi su navrhnuté lokalne cyklotrasy navazujice na
nadradené podla uzemného planu mesta. PeSie prepojenie na sidlisko Hajik je Specificky tvarovanou lavkou
prechadzajucou objektom obcianskej vybavenosti — spojnicou medzi hornym a dolnym namestim okrskov
Hajik aj Hradisko. VyraznejSie peSie priestory su aj medzi obytnymi objektami tvaru U s dérazom na tvorbu
verejnych priestorov a s pokracovanim po vrstevnici v udoli. Kolmo na ne su vystupoveé trasy s vioZzenymi
schodiskami, v biokoridore vo svahu na vychodnom okraji Uzemia medzi oboma sidliskami su trasované
rekreaCné peSie chodniky.

b.2.2 Socioekonémia a demografia

Pri navrhu US-Z Hajik — Hradisko sa vychadzalo z v UPN-M Zilina — zo stanovenej maximalnej hustoty
obyvatelov na plodnu jednotku v tzemiach navrhovanej HBV, ktora je 250 obyvatelov/1 ha. Bytovéa funkcia
je priamo v objektoch, vich Castiach v kontakte s terénom, doplfiovana funkciami vstavanej vybavenosti
a sluZieb. Vstavané su aj dva objekty materskej Skoly s arealmi v kontakte s objektami. Vzhfadom na pocet
obyvatelov je navrhnuta aj nova zakladna Skola s gymnaziom, ktoré bude aj pre potreby sidliska Hajik,
umiestnené su v strede Uzemia a pri prepojeni na Hajik. V uzemi je navrhovana nova poliklinika vratane
lekérne. Pre oba okrsky Hajik aj Hradisko je navrhované Specifické zdravotné zariadenia pre drogovo
zavislych a zariadenie hospicu vramci Centra socialnej starostlivosti. OV eSte dopinena o prevadzky
obchodov a sluzieb, fitnes s plavarfiou, priestory pre kulturne aktivity. (Vid tabulky)
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SEKTORY SPOLU

Byvanie :

- podlazna plocha bytov: 160 291 m2
- pocet bytov: 1 781

- pocet obyvatelov: 4 453 osdb

Obdianska vybavenost' :

- podlazna plocha obcianskej vybavenosti: 21 850 m2

z toho:

- podlazna plocha obchodu a sluzieb: 3 200 m2

- podlazna plocha Skolstvo: 10 000 m2

- podlazna plocha zdravotnictvo a socialne sluzby: 8 650 m2
- zamestnanci spolu: 180 oséb

Parkovanie :
- povrchové statie: 720
- garazové statie: 2 450

PREHLADNA TABULKA SPOLU:

SEKTOR

530.2/02_| 5.30.P/02/A | 53002/ | s30.pf02/c | s30pjoz/p | s3ozviol | s2azvior | szopjoya | s2opous | s2aeouc | s2ezsyo

ZELER ZMIESANE UZEMIE OBCIANSKA VYBAVENDST, VIROBA, ZELER ZELER ZMIESANE UZEMIE OBCIANSKA VYBAVENDST, ZELER
FUNKCIA (UEELOVA JEDNOTKA VEREINA HROMADNE BYVANIE VEREINA VEREINA VIROBA, HROMADNE BYVANIE IZOLACNA SPOLU
[sPotu BYTY 0 375 244 483 148 ['} 0 304 51 175 o 1781
PODLAZNA PLOCHA BYTOV [ m2 | 33767 21968 43491 13356 27327 4602 15780 o 160291
PODLAZNA PLOCHA OV (m2 ) 400 1600 1650 8550 450 8800 400 0 21850
OBYVATELLA 938 610 1208 m 759 128 438 o 4453 |

o

[

[ZAMESTNANCI 10 24 2 38 14 61 11 180
524 137 315 3170

elelele|e
clela|a|e
olela|a|e

[PARKOVANIE SPOLU 686 386 845 267

b.3 NAVRH KONCEPCIE ROZVOJA DOPRAVNEJ OBSLUHY

Zakladné Udaje o projekte

Dokumentacia riesi ¢ast dopravnej $tudie rozvojového Gzemia Zilina Hajik. Rozvoj (izemia ako aj
napojenie na hlavni komunikaCnu siet, staticki dopravu, dynamicku, MHD a ostatné druhy doprav.
V rozvojov uzemi pribudne cca 4450 obyvatelov a s existujucim poctom 8000 tvoria zatazenie komunikacne;
siete.

Sirsie dopravné vztahy

Dopravné napojenie rozvojového Uzemia je zdvoch bodov Severné ajuzné z existujuce;
komunikacnej siete.

Severné napojenie je na komunikaciu Mateja Belu s pokradovanim na Kvacalovu. Kvadalova je
spojnica s mestom s Priemyselnou ulicou.

Juzné napojenie je na komunikaciu Mateja Belu s pokracovanim na Horecku cestu ktora je napojena
na osovu komunikaciu Ziliny Mostna.

Dopravné rieSenie

Dopravné rieSenie rozvojového Uzemia je definované obvodovou komunikéciou s pokracovanim
komunikacie Mateja Belu vo funkcnej triede C2 kategérii MO 7,5/40 a vnutornou obsluznou funkénej triede
C2 kategérie MO 7,5/40. Severna Cast obvodovej komunikacie je navrhnutd vo funkCnej triede B2
a kategorie MZ 8/50, ako prepojovacia komunikacia nadradeného vyznamu v smere na Ovciarsko. Tato
komunikacia plne reSpektuje platny uzemny plan.

Ostatné komunikacie st navrhnuté ako miestne obsluzné, funkénej triedy MO z dévodu umoznenia
priamej dopravnej obsluhy prilahlych objektov a arealov. Navrhnuta funkéna trieda nie je podlfa Gzemného
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planu, ale povazujeme ju za opodstatnent a optimélnu v kontexte s navrhovanym urbanistickym rieSenim.
Funkéna trieda C — miestna obsluzna umozriuje aj vedenie hromadnej dopravy, aj priamu dopravnd obsluhu
prilahlych objektov a arealov.

Spojovacie komunikacie su vo funkcnej triede C3 kategdrii MO 7,5/30. Komunikacie vo funkénej
triede C2 kategorii MO 7,5/40 st navrhované s obsluhou MHD a tvoria hlavni komunikaénu siet Gzemia.
Z komunikacii su navrhované pripojenia k jednotlivym objektom a obsluzné komunikacie vo funkcnej triede
C3 kategdrie MOU 7/30 a D1 8§ 5 — 6 m s vyluCenim nékladnej dopravy.

Severné napojenie rieSenej oblasti je na komunikaciu Mateja Belu aj s potrebnou Upravou existujucej
krizovatky s Kvacalovou. Uprava je v doplneni arozsireni ramien krizovatky olavé odbogenie. Tymto
rieSenim sa uvolni pravé pripojenie a zvySi sa kapacita krizovatky. Pri danom zataZeni krizovatky a pritaZeni
od rozvojoveho Uzemia bude potrebné vybudovat svetelne riadenu krizovatku. Potrebu svetelne riadenej
krizovatky ajej navrh bude vychadzat z kapacitného posudenia v dalSom stupni dokumentécie. Bolo
overované priame z prepojenie obvodovej na Kvacalovu severne od garazi, pre neadekvatne nakladné
technické rieSenie a problematické zaustenie do Kvacalovej. Bolo navrhnuté kapacitne upravit severné
napojenie ce. Ul Mateja Belu.

Juzné napojenie je navrhované s vytvorenim okruznej krizovatky. Okruzna krizovatka ma Styri
ramend a sluzi ako otocka trolejousov MHD. Navrhom okruznej krizovatky je navrhnuty By-pass z Horeckej
cesty na existuju cestu Mateja Belu.

Zasobovacia doprava

Celkova vnatorna Struktura umiestnenych aktivit predpoklada vjazd nékladnych zésobovacich
vozidiel a vozidla na odvoz odpadu.

Pesia doprava

PeSia doprava je navrhovana pri kazdej komunik&cii v potrebnej Sirke. V miestach s navrhovanou
zvySenou aktivitou peSich su navrhované rozptylové plochy a peSie trasy zodpovedajuce intenzite peSich.
PeSie trasy su situované k obsluhe Uzemia od zastdvok MHD alebo navrhovanych parkovisk.

VSetky navrhované vnutorné peSie trasy budu realizované v bezbariérovom prevedeni aj
s povrchovou upravou chodnikov pre pohyb slabozrakych a nevidiacich.

Vizorové rieSenie peSich tras s bezbarierérovou upravou a dlazbou pre nevidiacich je v prilohe.

Cyklisticka doprava

Cyklisticka doprava dopifia existujlicu siet cyklotras. Trasy vedené subezne s komunikaciou s
vedené na samostatnom telese. V centre rieSenej zony je zmieSany pohyb chodcov a cyklistov na jednej
ploche. Cyklotrasy v jednotlivych lokalnych centrach na komunikaciach C3 a D1 st vedené v komunikacii.

Parkoviska

Parkoviska su navrhovana podfa platnej normy STN 736110/Z1 pre jednotlivé objekty rozvojového
uzemia. Parkoviska su navrhované na teréne v objektoch.

Parkovanie na teréne je navrhované pri vybavenosti napr. nemocnica, poliklinika, Skoly ...

Parkovanie v objektoch je navrhované pre bytové domy, vybavenost a administrativu.

Pri obCianskej vybavenosti su navrhované plochy pre kratkodobé zastavenie vozidiel, napr. $kola,
Skolka.

Mestska hromadna doprava

Mestské& hromadna doprava je navrhovana v rozvojovom uzemi v dvoch linkach. VSetky zastavky su
navrhované v samostatnych nikach s dizkou 40m s priamou nastupni vystupnd hranou. Zastavky su
navrhované pri lokalnych centrach, vybavenosti, Skolach....

Existujuca linka obsluhujlica Gzemie na ulici Mateja Belu je predizena po obvodovej komunikécii po
novonavrhované obratisko. Obratisko bude slUZit na odstavenie vozidiel a s potrebnou vybavenostou.
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Navrhované linka je vedend po vnutornej komunikéacii s obratiskom v okruznej krizovatke. Kone¢na
zastavka je navrhovana na obvodovej komunikacii s moznostou odstavenia dvoch vozidiel a vystupnou
hranou.

Vlychodzia zastavke je tiez navrhovana na obvodovej komunikécii. Vozidld MHD maju obratisko
navrhnuté v okruznej krizovatke. Zastavka ma moznost odstavenia dvoch vozidiel a s nastupnou hranou.

Situacné umiestnenie zastavok MHD je podla grafickej prilohy.

Bilancia statickej dopravy

Bilancia statickej dopravy je navrhnuta podfa STN 736110/Z1 pre celé rozvojové Uzemie. V pripade
etapovitosti vystavby budu pre jednotlivé etapy posudzovana bilancia statickej dopravy.
V rozvojovo Uzemi budu nasledovné objekty byvania, vybavenosti a sluZieb

1-izbové byty - 19.3% 343
2-izbové byty - 50.4% 898
3-izbové byty - 30.3% 540
obchodné zariadenia (uzitk.plocha) 1320
stravovanie (stolicky) 200
Skoly, Studenti 300
zamestnanci, 104
zdravotnicke zariadenia (pracoviska) 17

Viypocet bilancie statickej dopravy je uvedeny v priloZzenych tabulkéch €. 1.
Néavrh predpoklada vytvorenie:

- Hromadné garaze 2450 miest

- Spevnené plochy 720 miest

- potreba podlfa STN 736110/Z1 3150 miest

- vdanom Uzemi je zohladnena zastupitelnost medzi bytmi a vybavenostou a bytmi v podiele
50% 103 miest

Napln a funkéné vyuzitie objektov s uvedenim narokov na statickl dopravu v zmysle ¢1.16.3.10 tabulky ¢. 20
STN 73 6110 Z1 je nasledovny :

Celkovy pocet parkovacich miest
N = 1,1 Oo + 1,1P0*kmp * kd

No=1,1x2770+1,1x 188 x 1 x 1 = 3150 miest

Celkovy narok na staticki dopravu v zmysle STN 73 6110/Z1 je 3150 miest. Celkovy narok na
staticki dopravu vzmysle STN 73 6110/Z1 mozno povazovat navrh za dostatoCny, ¢im su splnené
poziadavky STN. Pre pohybovo postihnutych bude navrhnutych a umiestnenych 4% parkovacich miest.
Umiestnenie parkovisk je rovnomerné po celej rieSenej oblasti. Parkoviska budd navrhované na skupinu
vozidiel O2 — v prevaZnej vacsine v kolmom usporiadani.

Zaverom mozno konstatovat, ze névrh spiia poZiadavky STN 73 6110 (tab.16.3.10.) pre névrh
potrebného poctu miest pre odstavovanie motorovych vozidiel na 100%, ¢im vyhovuje poziadavke STN.

Posudenie dopravnej priepustnosti

Posudenie dopravnej priepustnosti prilahlych krizovatiek nie je predmetom tejto dokumentacie.

Pritazenie komunikacnej siete od arealu

Dopravné néroky rozvojového Uzemia budl predstavovat nasledovné mnozstva, ktoré vyplyvaju
z bilancii statickej dopravy pre umiestnené funkcie v rieSenom rozvojovom uzemi. (pozri tab.9.):
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e ranny odjazd v Spi¢kovej hodine 7-8 h bude z rozvojového Uzemia celkovo vystupovat ul. cca 1088
skut. osobnych vozidiel v Spickovej hodine.

e ranny prijazd do rozvojového Uzemia predstavuju osobné vozidla, ktoré su viazané na byvanie, ¢o
reprezentuje cca 350 skv/Sph/ jednosmerne,

e poobednajsi prijazd v Spickovej hodine 16- 17h bude 881 skv/Sph

e poobednajsi odjazd v Spickovej hodine 16- 17h bude 358 skv/Sph

Uvedené hodnoty pre obytnu funkciu boli vyratané na zaklade denného priebehu dopravnej obsluhy
Sportoviska a vybavenosti. Denné priebehy dopravnej obsluhy su uvedené v prilozenom grafe (tab.3 a 4.).
Rozdelenie dopravy na jednotlivé komunikécie je nasledovny

Rozdelenie dopravnej zat'aze

v % v skv/$ph
. . vyjazd | vyjazd | vyjazd | vyjazd
obdobie celkom aredl Kvacalova | Horecka | Kvacalova | Horecka

ranny odjazd skv/Sph 1088 35 65 381 707
ranny prijazd skv/Sph 350 40 60 140 210
poobedniajsi odjazd

skv/gph 301 35 S e
poobediajsi prijazd

skv/ph 881 40 g0 | % | 9%

Prilohy

e \/zorova uprava bezbariéroveho priechodu pre chodcov
e Tabulky 1,2,3,4
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b.4 NAVRH KONCEPCIE ROZVOJA TECHNICKEJ VYBAVENOSTI UZEMIA
B.4.1. Vodné hospodarstvo

Kanalizacia splaskova

V rieSenom uzemi Hajik Hradiste sa budu produkovat splaskové odpadove vody, ktoré navrhujeme
odvadzat splaSkovou kanaliz&ciou z celého dotknutého Uzemia do Cistiarne odpadovych vod cez existujuci
bod napojenia na splaskovu kanalizaciu v juznej Casti rieSeného Uzemia.

Kanalizacné potrubia budu vedené v trase spevnenych ploch a komunikacii. Pouzité budd hladké
hrdlové PVC-U rury. Kanalizaéné pripojky navrhujeme dimenzie DN150. Hlavné vetvy kanalizacie budi DN
300. V miestach smerovych a vySkovych lomoch potrubia budu osadené prefabrikované kanalizacné Sachty
DN 1000. Na kanalizacnych pripojkach budu osadené revizne kanalizaéné Sachty DN 425. Do splaskovej
kanalizacie budu zaustené taktieZ odpadové vody precistené v lapaCoch tuku.

Kanalizacia dazdova

Pri navrhu odvadzania zrazkovych véd z povrchového odtoku sme vychadzali z architektonického
navrhu pléch, konfiguracie terénu a recipientu. RieSené Uzemie je rozdelené na plochy, pri ktorych sa
predpoklada odtok latok, ktoré mdZu nepriaznivo ovplyvnit kvalitu podzemnych a povrchovych véd
(parkoviska, spevnené plochy a komunikacie) a plochy bez mozného ohrozenia akosti povrchovych a
podzemnych vod (strechy, zelen, chodniky a ostatné spevnené plochy).

Dazdova kanalizacia z rieSeného Uzemia je preto rozdelend na dazdovu kanalizciu, ktora bude cez
ulicné vpusty odvadzat' dazdové vody z parkovisk, komunikacii a dazdovu kanalizaciu, ktora bude odvadzat
dazdovu vodu zo striech objektov do navrhovaného dazdového recipientu ( vodna plocha ), ktory sa bude
nachadzat v centre rieSeného uzemia. Potrubie dazdovej kanalizacie bude vedené v spevnenych plochach.
Pouzité bude potrubie hladké z PVC rur SN 8. Dazdové vody z parkovisk a komunikacii, kde by mohlo dojst
k zneCisteniu ropnymi latkami, budu pred ich zaustenim do recipientu-toku precistené v odluovaci ropnych
latok. Pokial sklon terénu dovoli, niektoré preCistené vody z pevnenych ploch budl zachytené v recipiente-
vodna plocha. Do dazdovej kanalizacie bude taktiez zaustena aj daZzdova kanalizacia z parkovacich domov.
Pred zaustenim tejto kanalizacie bude v objekte precistena v odlucovaci ropnych latok. Dazdovéa kanalizacia
zo striech, ktora nebude moct byt zaustenad do vodného toku, z dévodu sklonu terénu bude taktieZ zaustena
do tejto kanalizacie. V miestach smerovych a vySkovych lomov potrubia ako aj v mieste vzajomného
prepojenia stok budu vybudované prefabrikované kanalizatné Sachty DN1000.

Odlucovace ropnych latok

Na precistenie dazdovych vod z parkovisk su navrhnuté odlu¢ovade ropnych latok typ Klartec so
zbytkovym znecistenim vyjadrenyM ukazovatefom NEL < 0,2 mg.I'. Z&kladné technologické parametre ORL
su navrhované v sulade s prEN 858, DIN 1999, STN 75 6551. Dodavatelom a vyrobcom je firma Klartec,
s.r.o. Trnava.

Navrhnuté ORL patria svojim uCelom a konsStrukciou do kategorie ,Zariadenia na Upravu a
Cistenie vod“. Su urCené na zachytenie a odluéenie lahkych kvapalin, najma volnych ropnych latok ( RL ) zo
znecCistenych vod. ORL su vybaveny na vytoku automatickym plavakovym uzaverom, aby nedoslo k tniku RL
v pripade havarie a nepritomnosti obsluhy.

MnoZstvo dazdovych vod z povrchového odtoku parkovisk a komunikacii
Velkost povrchového odtoku je stanovena na zaklade predpokladu ustéleného stavu dazdového

odtoku na navrhovy dazdovy prietok podfa rovnice :
Qi=qi5xSx@ [ 1s]
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15 — vydatnost 15-min. nahradného dazda [ I.s.ha' ]
( pre Zilinu uvazujeme hodnotu 160 |.s"".ha-)
S - velkost odvodriovanej plochy [ ha ]
@ - sucinitel odtoku, ktorého hodnoty zavisia od spdsobu zastavania, druhu a sklonu povrchu

SEKTOR 5.30.P/02/A
spevnené plochy, parkoviska................ 11 101m?

Q=160x1,1101x0,9 = 159,85 I.s"! DN 500

SEKTOR 5.30.P/02/B
spevnené plochy, parkoviska................ 7 753m2

Q=160x0,7753x0,9 = 111,65 Is" DN 400

SEKTOR 5.30.P/02/C
spevnené plochy, parkoviska................ 24 194 m?

Q=160x2,4194x0,9 = 348,35 I.s" DN 600

SEKTOR 5.30.P/02/D
spevnené plochy, parkoviska................ 10 255 m2

Q=160x1,0255x0,9 = 147,67 I.s" DN 500

SEKTOR 5.30.2V/01
spevnené plochy, parkoviska................ 2453 m2

Q=160x0,2453x0,9 = 3532 Ls DN 300

SEKTOR 5.29.2V/01
spevnené plochy, parkoviska................ 4591m?2

Q=160x0,4591x0,9 = 66,10 Ls DN 300

SEKTOR 5.29.P/01/A
spevnené plochy, parkoviska................ 7270m?

Q=160x0,7270x 0,9 = 104,68 I.s"' DN 400

SEKTOR 5.29.P/01/B
spevnené plochy, parkoviska................ 6569m?

Q=160x0,6569x0,9 =94,59 I.s" DN 300

SEKTOR 5.29.P/01/C
spevnené plochy, parkoviska................ 3614m?

Q=160x0,3614x0,9 = 52,04 I.s" DN 300
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SEKTOR 5.29.ZBl/02

spevnené plochy, parkoviska................ 4396m?2

Q=160x0,4396x0,9 =63,301Is" DN 300
SEKTOR 5.30.2V/02

spevnené plochy, parkoviska................ 5821m?

Q=160x0,5821x0,9 =83,821ls" DN 300

Celkové mnozstvo dazdovych vod z komunikacii, ktoré bude zachytdvané a odvadzané
kanalizatnym potrubim do toku je 1267,35 .s"1

Zasobovanie vodou

RieSené Uzemie bude zasobované vodou z verejného vodovodu, z ktorého je urobeny bod napojenia pre
dotknuté uzemie. Trasa verejného vodovodu v rieSenom Uzemi bude vedena v komunikaciach, pripadne v
spevnenych plochach. Hlavny rozvod verejného vodovodu je z HPDE rar DN 150 PN10. Navrhovany
vodovod bude slUZit aj ako zdroj poziarnej vody. Na potrubi budu kazdych 160 m osadené podzemné a
nadzemné hydranty DN 80 s prietokom 7,5 I/s, ktoré budu slUZit aj na odkalenie a odvzduSnenie
vodovodného potrubia. Navrhovany vodovod bude zokruhovany. Vodovodné pripojky k jednotlivym
stavebnym objektom budd dimenzované na vySSiu z potrieb poZiarnej vody resp. maximalnej hodinovej
potreby. Pred kazdym stavebnym objektom bude osadena vodomerna Sachta s vodomernou zostavou.

Vodna plocha

V centralnej Casti rieSeného Uzemia sa nachadza vodna plocha, ktorej hlavny vodny zdroj je tok, ktory
prechadza rieSenym Uzemim. Tok sa bude zachytavat, vodna plocha bude v obdobi dazdov dopustana
dazdovou vodou zo striech objektov. Cez bezpeénostny prepad budu zbytkové vody odvadzané tokom do
hlavného vodného toku pod rieSenym uzemim. Hlavné vyuZitie vodného zdroja bude na rekreacné ucely.

POSUDENIE EXISTUJUCEJ KANALIZACIE DN 300 A DN 400 PRE OBLAST HAJIK A ZAVODIE

POSUDENIE EXISTUJUCEJ KANALIZACIE DN 300, OBLAST HAJIK

HYDROTECHNICKE VYPOCTY
Potreba vody je vypoéitana podl'a Vyhlasky MZP SR ¢&. 684/2006 zo diia 14. novembra 2006
Obyvatelia oblast HajiK........cocooeevviiiiiiiiiiiiene, 4 633 0sdb

priemerna denna potreba vody:

Q24 =4 633 x 145 =671 785 l/den

priemerny bezdazdovy hodinovy prietok:

Qs24 = Q24/24 = 671 785/24 = 27 991,04 I/hod

maximalny bezdaZzdovy hodinovy prietok:

Qnmax = Qs24 X kn =27 991,04 x 3,0 I/hod = 83 973,12 I/h = 23,32 IIs

rotné mnozstvo bezdazdovych odpadovy vod Q

Qr=Qp x 365 = 671,785 x 365 = 245 201,525 m3/rok................ DIMENZIA DN 300 VYHOVUJE

POSUDENIE EXISTUJUCEJ KANALIZACIE DN 400, OBLAST HAJIK A ZAVODIE
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HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Potreba vody je vypoéitana podl'a Vyhlasky MZP SR ¢&. 684/2006 zo dria 14. novembra 2006
Obyvatelia oblast Hajik+Zavodie..........cooeeveesissiiiiiiiiee 7992 0sbb

priemerna denna potreba vody:

Q24 =7992 x 145 =1 158 840 l/den

priemerny bezdazdovy hodinovy prietok:

Qs24 = Q24/24 = 1 158 840/24 = 48 285 I/hod

maximalny bezdazdovy hodinovy prietok:

Qnmax = Qs24 X kn =48 285 x 2,5 I/hod =120 712,5 I/h = 33,53 I/s

ro¢né mnozstvo bezdazdovych odpadovy vod Q

Qr=Qp x 365 = 1158,84 x 365 = 422,976 m3/rok............crernu DIMENZIA DN 400 VYHOVUJE

DEMOGRAFICKE PODKLADY O OBYVATELSTVE SU PREBRATE Z PODKLADOV ARCHITEKTOV PRE
OBLAST HAJIK A Z UZEMNEHO PLANU PRE OBLAST ZAVODIE.

b.4.2. Energetika a telekomunikéacie
Energeticka bilancia

Viykonové naroky su spracované na zaklade merného zatazenia na strane vyvodov VN-22kV
pre jednotlivé Ucelové jednotky.

Priestory - Poget - mj. - Mernézatazenie - Celkom
: : - (kW/merné jednotka) (kW)
Byty 1781 ks 1700 i 3027700
Obchodasluzby i 1650 im2i 0080 i - 132,000
Skolstvo 10000 im2 i 0080 i 800000
Gardze 1 45969 im2 i 0008 i 367,752
Restauracie {1850 im2 0012 i 18600
| Zdravotnictvo, soc. sluzby | 8650 m2 i 0100 | 865000
Spolu | e . 5218052

Po zvéZeni koeficientov odberov napajania ks=0,65, celkova bilancia pre dané Uzemie bude: Sc =S x ks =
3392 kW.

Napojenie DTS
Pozadovany vykon bude dodany z 6smich novych kioskovych distribu¢nych transformacnych stanic o vykone

1x630 kVA a z dvoch existujucich (TS303, TS299).
Transformacné stanice budu napojené zo vzdusného 22 kV vedenia, linka ¢.1316. Napojenie bude kablovym
vedenim 22kV ulozenym v zemi.

DemontaZz vzdusného 22 kV vedenia
Pre zahajenie vystavby je potrebne demontovat a kabelizovat Cast vzdusného vedenia (linka €. 1346), ktora
krizuje rieSené uzemie Hradisko. Jedna sa o dizku cca 780m.
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Existujuce TS, ktoré boli z tohto vedenia napojené, budl napojené novym k&blovym vedenim.

Telekomunikéacie

RieSena oblast predstavuje z hladiska napojenia na verejnu telekomunikaénu siet oblast zaclenenu do
existujucej telekomunikacnej Ustredne na sidlisku Hajik. Z Ustredne sa vybuduje opticka pristupova siet
ukoncena v ONU (Optical Network Unit).

Ku koncovému uzivatelovi bude privedena podlfa uvazenia metalicka alebo opticka siet' prostrednictvom
subductu tvoreného multirdrami, do ktorého budu nasledne inStalované mikrokable.

V pate kazdého domu bude zriadeny pristupovy bod pre vSetkych Ucastnikov daného objekiu.

Réadiotelekomunikacné siete:
RieSené Uzemie je pokryté signalom mobilnych operatorov EUROTEL a ORANGE.

Verejné osvetlenie

Riesi osvetlenie navrhovanych cestnych komunikacii a chodnikov. Osvetlenie bude navrhnuté podfa STN
platnych v Case realizacie a podla kategdrie a ucelu komunikacii. PredbeZne sa uvazuje s pouzitim 100ks
osvetlovacich stoZiarov pre cestné komunikacie a 150ks pre chodniky. StoZiare budi osadené
progresivnymi LED svietidlami.

b.4.3. ZASOBOVANIE PLYNOM, TEPLO
ZASOBOVANIE PLYNOM

Popod rieSenu lokalitu ,Hajik - Hradisko* prechadza potrubie VTL plynovodu DN 300, PN 25, ktory konci pod
juznou stranou jestvujuceho sidliska Hajik v existujucej regulacnej stanici VTL/STL RS 13 a RS 14 PS. Tento
plynovod je VTL pripojkou pre tieto RS z VTL — Povazského plynovodu DN 300, PN 25.

Kapacita RS 13 Hajik STL — 5000 m3/hod, VTL 2,5/ STL 0,1
Kapacita RS 14 Hajik PS — 15000 m3/hod, VTL 2,5/ STL 0,3

Pre potreby zasobovania navrhovanej lokality zemnym plynom sa predpokladé pripojenie sa na vystup z RS
14 -STL0,3.

Distribuéna siet zasobujlica navrhovanu lokalitu sa navrhuje profilu D90 — D315 z materialu HDPE. Dizka
novej distribuCne;j siete bude cca. 1050 m.

Zemny plyn bude vyuzivany na vykurovanie, pripravu teplej vody a varenie.

Zakladné technické parametre

Max. hodinova potreba plynu:

1 byt: Q =1,00 m3/hod

1781 bytov: 1,00 x 1781 = Q =1781,00 m3/hod
Obcianska vybavenost: 21 850 m2 Q= 243,00 m3/hod

Spolu cca: Q=2024,00 m3/hod

Roc¢na potreba plynu:

1 byt: 2 200 m3/rok
1781 bytov: 2200 x 1781 = 3918 200 m3/rok
Obdgianska vybavenost: 534 600 m3/rok
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Spolu cca:

TEPLO

Q =4 452 200 m%hod

TepelnU energiu pre rieSené Uzemie Hajik Hradiste je potrebné zabezpecit pre Ucely ustredného vykurovania
( UK) a pripravy teplej uzitkovej vody ( TUV ). Tepelnd bilancia rieSeného Uzemia bola vypracovana
v zmysle STN EN 38 3350 Z&sobovanie teplom.

Pri vypodtoch sme vychadzali z nasledovnych klimatickych podmienok ( Zilina ) :

- nadmorska vyska

Zimné vypoctové hodnoty

- vonkajSia vypoctova teplota
- priemerna teplota ts,

- vykurovacie obdobie

400 m n.m.

-15°C,
+27°C
232 dni

Tepelna bilancia :

Sektor 5.30.P/02/A :
Hodinova potreba tepla
Ustredné kurenie

Priprava teplej uzitkovej vody

Q=1.911,9 kW
Q=_600,0 kW

Spolu

Q=2.511,9 kW

Roéné potreba tepla :
Ustredné kurenie
Priprava teplej uzitkovej vody

Qr=4.247,2 MWh/rok
Qr=1.320,0 MWh/rok

Spolu

Qr=5.567,2 MWh/rok

Spotreba plynu :
Hodinova spotreba plynu

Rocna spotreba plynu

Sektor 5.30.P/02/B :
Hodinova potreba tepla
Ustredné kurenie

Priprava teplej uzitkovej vody

hu=280 m3/h
hu=616.900 m%/rok

Q=1.364,4 kW
Q=_400,0 kW

Spolu

Q=1.764.4 kW

Roéné potreba tepla :
Ustredné kurenie
Priprava teplej uzitkovej vody

Qr=2.957,0 MWh/rok
Qr=883,6 MWh/rok

Spolu

Qr=3.840,6 MWh/rok

Spotreba plynu :
Hodinova spotreba plynu

Roc¢na spotreba plynu

Sektor 5.30.P/02/C :
Hodinové potreba tepla
Ustredné kurenie

hu=195 m3/h
hu=425.600 m3/rok

Q=2.559,4 kW
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Priprava teplej uzitkovej vody

Q=_780,0 kW

Spolu

Q=3.339,4 kW

Roéné potreba tepla :
Ustredné kurenie
Priprava teplej uzitkovej vody

Qr=5.606,6 MWh/rok
Qr=1.714,0 MWh/rok

Spolu

Qr=7.320,6 MWh/rok

Spotreba plynu :
Hodinova spotreba plynu

Roc¢na spotreba plynu

Sektor 5.30.P/02/D :
Hodinova potreba tepla
Ustredné kurenie

Priprava teplej uzitkovej vody

hu=370 m3/h
hu=811.150 m3/rok

Q=1.631,7 kW
Q=_500,0 kW

Spolu

Q=2.131,7 kW

Roéné potreba tepla :
Ustredné kurenie
Priprava teplej uzitkovej vody

Qr=3.723,4 MWh/rok
Qr=1.180,0 MWh/rok

Spolu

Qr=4.903,4 MWh/rok

Spotreba plynu :
Hodinova spotreba plynu

Rocna spotreba plynu

Sektor 5.29.P/01/A :
Hodinova potreba tepla
Ustredné kurenie

Priprava teplej uzitkovej vody

hu=240 m3/h
hu=543.300 m?/rok

Q=1.561,2 kW
Q=_500,0 kW

Spolu

Q=2.061,2 kW

Roéné potreba tepla :
Ustredné kurenie
Priprava teplej uzitkovej vody

Qr=3.467,2 MWh/rok
Qr=1.080,0 MWh/rok

Spolu

Qr=4.547,2 MWh/rok

Spotreba plynu :
Hodinova spotreba plynu

Roc¢na spotreba plynu

Sektor 5.29.P/01/B :
Hodinova potreba tepla
Ustredné kurenie

Priprava teplej uzitkovej vody

hu=230 m3/h
hu=505.000 m3/rok

Q=1.035,6 kW
Q=_150,0 kW

Spolu

Q=1.185,6 kW

Roéné potreba tepla :
Ustredné kurenie

Qr=1.702,9 MWh/rok
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Priprava teplej uzitkovej vody  Qr= 255,0 MWh/rok

Spolu Qr=1.957,9 MWh/rok
Spotreba plynu :

Hodinova spotreba plynu hu=130 m3/h

Rocna spotreba plynu hu=217.000 m3/rok
Sektor 5.29.P/01/C :

Hodinové potreba tepla

Ustredné kurenie Q= 910,1 kW
Priprava teplej uzitkovej vody Q= 280,0 kW

Spolu Q=1.190,1 kW
Roéné potreba tepla :

Ustredné kurenie Qr=2.018,5 MWh/rok
Priprava teplej uzitkovej vody  Qr=_630,0 MWh/rok

Spolu Qr=2.648,5 MWh/rok
Spotreba plynu :

Hodinova spotreba plynu hu=130 m3/h

Roc¢na spotreba plynu hu=293.500 m3/rok
Zdroj tepla :

Zasobovanie teplom rieSeného uzemia navrhujeme decentralizovanou sustavou — nizkotlakymi teplovodnymi
kotolnami na spalovanie zemného plynu. Vybudovanie nizkotlakych teplovodnych plynovych kotolni
navrhujeme v zavislosti na etapizacii vystavby jednotlivych sektorov rieSeného Uzemia.

Pripojky tepla a teplej uzitkovej vody do jednotlivych objektov navrhujeme z nizkotlakych teplovodnych
plynovych kotolni vonkajSim rozvodom tepla vedenym v kanaloch resp. predizolovanym potrubim ulozenym
Vv zemi.

V jednotlivych objektoch napojenych na vonkajSie pripojky tepla navrhujeme osadit tlakovo zavislé
odovzdavacie stanice tepla resp. tlakovo nezavislé odovzdavacie stanice , ktoré budu zabezpelovat
autondmnu regulaciu objektov.

b.5. NAVRH KONCEPCIE OCHRANY PRIRODY, KULTURNEHO DEDICSTVA,
PRIRODNYCH ZDROJOV A CHRANENYCH UZEMi

V/ 8tudii je overeny buduci rozvoj mestskych komplexnych obytnych uzemi na plochach polnohospodéarsky
vyuzivanych Uzemi na novy obraz krajiny — zeleny pas za horizontom mesta. Overenie funkéného
a priestorového vyuzitia uzemia potvrdzuje sucasné ekologické limity a stanovuje nové limity pre podmienky
buduceho vyuzitia v novych funkciach s ochranou a rozvojom typickych prirodnych fenoménov v nadvaznosti
na vysSie prirodné sustavy mesta.

NajvyraznejSi prirodny prvok v uzemi je morfologia terénu, priehfady do okolia z navrsi, ale aj svahov
rieSenej lokality a v kontakte vyrazna nahorna plosina jestvujiceho sidliska Hajik. Tymto skuto€nostiam bol
prispdsobeny navrh stavebnych Struktdr v Gzemi.

Pri rie$eni US sa vychadzalo zo skutognosti, Ze:
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- z hladiska ochrany prirody a krajiny sa v rieSenom Uzemi nenachadzaju osobitne chranené uzemia
a podfa zakona ¢.543/2002 Z.z. sa Uizemie nachadza v prvom stupni ochrany,

- v rieSenom Uzemi sa nenachadzaji nehnutelné kultirne pamiatky zapisané v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR (UZPF SR) ani pamiatkové Uzemia zapisané v UZPF SR v registri
pamiatkovych rezervacii,

- z dévodu moznosti odkrytia neznamych archeologickych lokalit v rieSenom Uzemi je pri vykonavani
¢innosti potrebné reSpektovat prislusné ustanovenia zakona ¢€.49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov,

- do rieSeného Uzemia nezasahuju ochranné pasma prirodnych lie€ivych zdrojov, zdrojov pitnej vody,
v Uzemi sa nenachadzaju vyhradné loZiska nerastnych surovin s uréenym dobyvacim priestorom,
vyhradné loziska nerastnych surovin s urCenym chranenym loziskovym Uzemim, loziska
nevyhradenych nerastov ani ur¢ené prieskumné Uzemia pre vyhradené nerasty.

Principy takto determinovaného rieSenia su premietnuté v navrhu nasledovne:

V stlade s UPN-M v platnom zneni bola redpektovana kostra Uzemného systému ekologickej stability
(USES) a v ramci nej navrhovany biokoridor miestneho vyznamu Mbk 13 - Zahaj pod Hradiskom — Hradisko
na zapadnom okraji sidliska Hajik — lokalita je bez navrhovanej zastavby

V ramci rieSenia verejnej zelene vo vymedzenom Uzemi bolo uvazované s okrskovym parkom v priestore
okolia potdcika severojuzne pretekajuceho udolnou Castou rieSeného Uzemia — kolmo na peSiu
vychodozapadnu pesSiu os veducu zo sidliska Hajik az po zapadny okraj rieSeného uzemia .
Celkovo su navrhované tri kompaktné plochy zelene :
- okrskovy park nad centrom severne ajuzne pod centrom s vodnou plochou a udolim
potoka so Sportoviskami pre Skoly a verejnost s ponechanim vysokej zelene v maximalnej
miere
- JV navrsie s ponechanim vysokej zelene a priehfadov do krajiny
- biokoridor na zapadnom okraji sidliska Hajik
Boli reSpektované vyhlady na okoliti panoramu krajiny, ako z volnych verejnych priestranstiev, tak aj
z navrhovanych objektov, ktorych stavebné formy su volené tak, aby z ,kazdého bytu* bol opticky kontakt —
priehlad do okolitej krajiny.

Pri rieSeni verejnej zelene treba v maximalnej moznej miere ponechat jestvujucu vzrastli zelen a volit' druhy
drevin, ktoré su v izemi pévodné. Pri navrhu novej zastavby bol uplatneny princip ¢o mozno najmensich
zasahov do konfiguracie terénu.

V blizkosti rie§eného Uzemia sa nachadzaju viaceré archeologické néleziska evidované v CEANS a v
SirSom okoli archeologické naleziska, ktoré su narodnymi kulturnymi pamiatkami preto nie je vyluCené, Ze by
sa v rieSenom uzemi mohli nachadzat doposial nezname archeologické lokality. Preto ochranu pripadnych
archeologickych nalezov a nalezisk je nevyhnutné zabezpeCovat v sulade s §41 ods.4 pamiatkového
zakona v spolupraci s KPU a prislusnym stavebnym Gradom v (izemnom a stavebnom konani. V sivislosti
so stavebnou ¢innostou spojenou s vykondvanim zemnych prac v uzemnych konaniach, stavebnych
konaniach, resp. zlu¢enych uzemnych a stavebnych konaniach podla stavebného zakona je dotknutym
organom Krajsky pamiatkovy Grad Zilina. Podmienkou pre vydanie Gizemného rozhodnutia a stavebného
povolenia je vydanie zavazného stanoviska podfa §30 ods.4 pamiatkového zékona v nadvéaznosti na §41
ods.4 pamiatkového zakona. Stavebnik je povinny podat Ziadost o vyjadrenie na KPU Zilina, ktory rozhodne
o0 nevyhnutnosti vykonat' zachranny archeologicky vyskum a o podmienkach jeho vykonavania podfa §37
ods.1) a3) a §39 ods.3) pamiatkového zakona. Stavebnik alebo subjekt uskutoériujici stavbu je povinny
splnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade archeologického nalezu podia §40, ods. 4) pamiatkového zakona v
spojitosti s §127, ods.1) a 2) zakona &. 50/1976 na KPU Zilina.
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b.6. NAVRH KONCEPCIE ZAUJMOV OBRANY STATU, POZIARNEJ OCHRANY,
A CIVILNEJ OCHRANY OBYVATELSTVA

b.6.1 Civilna ochrana

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju objekty ministerstva obrany ani iné objekty plniace Ulohy
obrany Statu. Oblast civilnej ochrany je v urbanistickej Studii rieSena v zmysle zakona €.50/1976 Zb., o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich zékonov, vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona § 3, pism.
Js z&kona NR SR €. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich zakonov, vyhlasky MV SR
¢. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach stavebnotechnickych poZiadaviek a o technickych podmienkach
zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorsich predpisov.

Polyfunkéna zastavba rieSeného Uzemia je navrhnuta ako zastavba solitérov prevazne bytovych domov
doplnenéa plochami a objektmi plochy obcianskej vybavenosti sliZiace pre Skolstvo, zdravotnictvo obchod
a sluzby.

Podzemné podlazia su urené na parkovanie automobilov a technické zazemie objektu.

Objekty bytovych a polyfunkénych domov z hladiska stavebno-technického su navrhnuté s nosnymi
stenami z monolitického Zelezobetonu, obvodové steny budu Zelezobetonové so zateplenim resp. tehlové.
Vo vacsine objektov su v podzemnych podlaziach navrhnuté parkovacie garaze.

V zmysle § 4, ods.4 a ods. 5 vyhlaSky MV SR €. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach stavebnotechnickych
poziadaviek a o technickych podmienkach zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorSich predpisov, vyplyva
vypracovanie stavebnotechnickych poziadaviek na ochranné stavby v izemnoplanovacej dokumentacii.

Podmienky pre umiestnenie zariadeni civilnej ochrany sa tykaju postupu pri umiestriovani, navrhovani a
schvalovani uzemnoplanovacej dokumentacie a pri navrhovani, umiestiiovani a povolovani zariadeni
civilnej ochrany budovanych v stavbach.

Zariadenia civilnej ochrany:
- tvoria prevadzkovo uzatvoreny celok a nesmu nim viest tranzitné inZinierske siete, ktoré snim
nesuvisia,
- navrhuju sa do miest najvacsieho sustredenia oséb, ktorym treba zabezpecit' ukrytie v maximalnej
dochadzkovej vzdialenosti do 500 m,
- st umiestriované minimalne 100 m od zasobnikov prchavych latok a plynov s toxickymi G¢inkami,
- buduju sa v podzemnych podlaZiach alebo upravou nadzemnych podlazi stavebnych objektov alebo
ako samostatne stojace stavby,
- maju zabezpecené vo vnutornych priestoroch mikroklimatické podmienky,
- miestnosti, ktoré maju povahu trvalého pobytu osob, musia byt vybavené zariadenim  na nutené
vetranie,
- spifiaju ochranné vlastnosti vyjadrené ochrannym suginitefom stavby Ko podla prilohy  &. 1, Stvrtej
Casti uvedenej vyhlasky.
Najvhodnej§imi objektmi k dvojucelovému vyuzitiu na ochranné stavby su objekty s podzemnym podlaZim
a technickym zazemim. Ochranné stavby sa buduju ako dvojuéelové zariadenia.
Zariadenia civilnej ochrany - ochranné stavby typu ,jednoduchy ukryt budovany svojpomocne” budu
umiestnené v 1. podzemnych podlaziach stavebnych objektov

Podzemné podlazia uvedenych objektov spifiaji podmienky na umiestnenie ochrannej stavby typu
jednoduchy Ukryt budovany svojpomocne s kapacitou do 50 ukryvanych v zmysle § 4 ods. 5 pism. d). Na
jednoduché ukryty budované svojpomocne budu upravené priestory podzemnych podlazi umiestnenych,
kde v pripade potreby budu tieto priestory vypratané, stavebne upravené a prispdsobené k ochrannej funkcii
pre ukrytie obyvatelov, zamestnancov  a 0sdb prevzatych do starostlivosti, a musia spifiat poziadavky na:

a) vzdialenost miesta pobytu ukryvanych oséb tak, aby sa mohli v pripade
ohrozenia v€as ukryt,
b.) zabezpecenie ochrany pred radioaktivnym zamorenim a pred preniknutim
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nebezpecnych latok

) minimalizaciu mnozstva prac nevyhnutnych na Upravu ich priestorov,

d) statické a ochranné vlastnosti,

e) vetranie prirodzenym alebo nutenym vetranim vonkajSim vzduchom filtraCnym a ventilanym
zariadenim

f) utesnenie.

Naplnenim uvedenych podmienok nevznikaju naroky na rozSirenie alebo podstatnu zmenu Struktury
objektu. Stavebnotechnické poZiadavky na navrh umiestnenia uvedeného typu ochrannych stavieb budu plne
reSpektovat nepripustnost’ polohovej odchylky a nemennost stavebnych Ciar. V stavebnej ¢asti budu pine
reSpektovat konstrukéné a dispozi¢né rieSenie pre ucel na ktory su urCené a len nepatrnymi upravami
dispozicie v Case potreby zabezpecia prechod na ochrannu funkciu.

Ukrytie navrhujeme v kazdom stavebnom objekte pre kapacitu do 50 ukryvanych. Kapacita vyplyva z
napoCtu osdb podla projektanta zdravotechniky, vyplyvajiceho s navrhovanej obsadenosti bytov a
prenajimatelnych priestorov.

Technické rieSenie

V technickom rieSeni je potrebné vymedzit technické opatrenia, Specifikovat rieSenie a névrh Upravy
priestoru k zabezpeceniu predpisanych ochrannych vlastnosti, vyuZit technické a technologické zariadenia a
inStalované vybavenie. Zabezpecit dostatoéné mnozstvo vzduchu do upraveného priestoru v limite
uvedenom v zakladnych a plosnych ukazovateloch a jeho filtraciu, napojenie strojovne VZT na nahradny
zdroj elektrickej energie.

Zabezpecit nudzové osvetlenie pre urCeny priestor gardzi, pripadné napojenie uvedenej Casti na
nahradny zdroj elektrickej energie / mdze byt napojeny i na mobilny nahradny zdroj/ a stanovit limity pre
dispozi¢né rieSenie vyplyvajuce z vyhlasky MV SR €. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach stavebnotechnickych
poziadaviek a o technickych podmienkach zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorSich predpisov.
Dispozi¢né rieSenie

Dispozitné rieSenie navrhovaného priestoru bude pozostavat z upravenych priestorov podzemného
podlazia vzmysle vyhldsky MV SR ¢. 532/2006 Z. z. opodrobnostiach  na zabezpeCenie
stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorSich
predpisov, ktoré budu navrhnuté v dalSom stupni projektovej dokumentécie v stanovenych limitoch:

Zakladné plosné a objemové ukazovatele

- podlahova plocha 1,0 - 1,5 m?/1 osobu
- minimalna svetla vyska 2,1m
- zasoba pitnej vody 2,0 lit./1 osobu/1 den

- mnozstvo privadzaného vonkajsieho vzduchu 10 -14,0 m3/1 osobu/1 h

Uvedené zariadenia budl zabezpeCovat dostatoénl kapacitu pre celé rieSené Uzemie. Vhodnym
umiestnenim ochrannych stavieb s dostato¢nou kapacitou, ktoru umozni Uzitkova plocha objektov a kapacita
VZT vo vSetkych objektoch pre navrhovanu kapacitu personalu a pracovnikov v rieSenom Uzemi.

Stavebnotechnické poZiadavky na navrh umiestnenia uvedeného typu ochrannych stavieb budi plne
reSpektovat nepripustnost’ polohovej odchylky a nemennost stavebnych Ciar. V stavebnej Casti budu plne
reSpektovat konstrukéné a dispoziné rieSenie pre Ucel na ktory su urené alen nepatrnymi Upravami
dispozicie v Case potreby zabezpedia prechod na ochrannu funkciu.

Navrhované podzemné priestory musia spifiat na zaklade navrhnutej hmotovej konstrukcie  a podla
druhu osadenia objektu v teréne koeficient oslabenia Ko = min.50. Presny vypoCet Ko zhodnotit na
zaklade podrobného vypocCtu, navrhnut opatrenia a spdsob upravy vybraného priestoru. Technické
podmienky budu rieSené v dalSich stupioch PD konkrétnych objektov a ich technického vybavenia.

Urbanisticka $tudia zony Hajik — Hradisko, Zilina, jul 2014 24



b.6.2 Poziarna ochrana

ZABEZPECENIE STAVBY Z HLADISKA OCHRANY PRED POZIARMI
Urbanisticka Studia zony Hajik — Hradisko
Pre navrhovanu stavbu vzmysle § 9 zédkona NR SR ¢.314/ 2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorSich predpisov, ako aj § 40 vykonavacej vyhlasky MV SR ¢.121/ 2002 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov, je spracované rieSenie protipoziarnej bezpecCnosti stavby vrozsahu pre dokumentaciu
urbanistickej Studie. Posudenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby sa vykonava podfa platnych predpisov
a technickych noriem - vyhlasky MV SR €.94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (dalej len vyhl. PBS),
STN 92 0400, STN 92 0201 Cast 1 az 4, STN 92 0241 a ich prisluSnych zmien, ako aj dalSich platnych
noriem z oblasti ochrany pred poziarmi.
1.0  VSEOBECNA CAST
1.1 Zoznam suvisiacich predpisov a STN
Zakon NR SR ¢&.314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, Vyhlaska MV SR
¢.121/2002 Z.z. doplnend Vyhlaskou MV SR €.591/2005 Z.z., VyhlaSka MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni
Viyhlasky MV SR €. 307/2007 Z.z. a Vyhlasky MV SR €. 225/2012 Z.z., Vyhlaska MV SR ¢.401/2007 Z.z ,
Viyhladka MV SR €. 699/2004 Z.z., Vyhlaska MV SR €. 401/2007 Z.z., VyhlaSka MV SR ¢.478/2008 Z.z.,
Nariadenie viady SR €. 378/2006 Z. z., VyhlaSka MV SR &. 96/2004 Z.z., Vyhlaska MV SR €. 124/2000 Z.z.,
Viyhladka MV SR €. 719/2002 Z.z., STN 92 0241 , STN 92 0201 — 1 az 4, STN 92 0202-1, STN 92 0203,
STN 92 0241, STN 92 0400, STN 92 0800, STN 07 0703 a dalSie suvisiace technické normy.
1.2 Ugel a zatriedenie stavby
Riesené uzemie urbanistickej Studie zony Hajik — Hradisko o rozlohe cca 34 ha sa nachadza v priamej
vazbe na zapadnu hranicu existujuceho sidliska Hajik a spada do urbanistického obvodu ¢.5 — Zapad a
urbanistickych okrskov ¢.29 — Hajik a cislo 30 — Hradisko.
Polyfunkéna zastavba rieSeného Uzemia je navrhnuta ako zastavba solitérov prevazne bytovych domov,
doplnenéa plochami a objektmi plochy obCianskej vybavenosti sluZiace pre Skolstvo, zdravotnictvo obchod
a sluzby.
Bytové domy maju v podzemnych podlaziach priestory urCené na parkovanie automobilov a technické
zazemie objektu. Tieto stavby su v zmysle §1 vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z. (dalej PBS) a stavebného
zakona klasifikované ako stavby na byvanie. Polyfunkéné stavby a stavby pre obCiansku vybavenost,
zdravotnictvo, obchod a sluzby ako aj stavby technickych zariadeni su v zmysle citovanej vyhlasky
klasifikované ako nevyrobné stavby.
Pri vyhotoveni dokumentécie pre dalSi stupen - stavebné povolenie - je potrebné dbat' na pozadovant
odolnost konstrukcii a materialov, s ohfadom na poZziarne nebezpecny priestor a odstupové vzdialenosti.
1.3 Charakteristika stavby — urbanistické, dispoziéné a konstrukéné rieSenie
Stavby su navrhnuté vo viacerych podlaznostiach, s poziarnou vySkou nadzemnych podlazi do 22,5m, do
45m, nad 45m do 60m, poZiarna vySka podzemnych podlazi do 8m. Stavby maju konstrukény celok
nehorfavy, z vonkajSej strany zateplenie KZS.
Zvislé nosné konstrukcie budu tvorit Zelezobetonové nosné monolitické steny. Obvodové murivo rovnakej
14  POZIARNOTECHNICKA CHARAKTERISTIKA STAVBY
1.41 Skupina stavieb na byvanie a ubytovanie
Podla § 94 vyhlasky MV-SR €. 94/2004 Z.z. su obytné domy zatriedené ako stavby na byvanie a ubytovanie
skupiny B (€. 5 - viac ako 2 obytné bunky). Podla § 1 citovanej vyhlasky su polyfunkéné stavby a stavby pre
obCiansku vybavenost, zdravotnictvo, obchod a sluzby ako aj stavby technickych zariadeni su v zmysle
citovanej vyhlasky klasifikované ako nevyrobné stavby.
1.4.2 Konstrukéné celky
Jednotlive objekty stavby su navrhnuté z konstrukénych prvkov druhu D1, predstavuju konstrukéné celky
nehorfavé (§ 13, ¢l. 7).
1.5 KONCEPCIA OCHRANY PRED POZIARMI
Stavba je z hladiska poziarnej bezpecnosti navrhnuta tak, aby v pripade vzniku poZiaru:
= zostala na ¢as ur€eny technickymi Specifikaciami zachovana jej nosnost a stabilita,
= bola umoznena bezpecna evakuacia 0sdb z horiacej a poZiarom ohrozenej stavby na volné

priestranstvo alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,
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= sa zabranilo Sireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poZiarnymi Usekmi vnutri stavby

alebo na inu stavbu,
= bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby,
= bol umozneny Uc¢inny a bezpeCny zasah jednotky poZiarnej ochrany pri zdolavani poZiaru a

vykonavani zachrannych préac.
Splnenie uvedenych poziadaviek je preukazané tymto projektovym rieSenim, ktoré zahffia najma:
2.0  TECHNICKE RIESENIE
ProtipoZiarna bezpeénost predmetnych stavieb je rieSena najma podla vyhlasky MV-SR €. 94/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na poZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a STN
92 0201 - 1 az 4 Poziarna bezpecénost stavieb.
21.  CLENENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY
Jednotlivé objekty stavby budu rozdelené do poZziarnych usekov v sulade s § 3, prilohou ¢.1 vyhlasky PBS,
dalej na zéklade vyhodnotenia poziadaviek na medzné velkosti poZiarnych Usekov podfa STN 92 0201-1 ako
aj poziadaviek na poziarnu odolnost stavebnych konstrukcii a druh konstrukénych prvkov nachéadzajucich sa
v navrhovanych poZziarnych Usekoch v sulade s tab. 1 STN 92 0201-2.
22  POZIARNE RIZIKO A STUPNE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI
PoZiarne riziko sa urci vypoctom v sulade s § 19, § 33-36 vyhlasky PBS. Stupne poZziarnej bezpecnosti sa
stanovia podla § 37 odst.(5), (6) a (7) vyhlasky PBS a ¢l. 3.3, ¢l. 3.4 a3.5, tab.3, 4, 5 STN 92 0201 - 2.
Danym stupfiom budu zodpovedat aj prislusné poziarne odolnosti stavebnych konStrukcii a poziarne
deliacich konstrukcii, ktorych hodnoty su uréené podfa tab.1, STN 92 0201 - 2 s prisluSnymi kritériami.
STN 92 0201-1, STN 92 0201-2
23  MEDZNE ROZMERY POZIARNYCH USEKOV
Podla §4, ods. 2 vyhlasky PBS sa pre poZiarne useky s plochu do 300 m2 dovolena plocha sa nestanovuije, v
24  POZIADAVKY POZIARNEJ ODOLNOSTIA DRUHU STAVEBNYCH KONSTRUKCII
Poziadavky na stavebné konstrukcie z hladiska poziarnej odolnosti a druhu konStrukcii su stanovené podfa
stupna protipoziarnej bezpecnosti v zmysle § 38 citovanej vyhlasky a STN 92 0201-2, tab. 1.
Najniz8ia poziarna odolnost nosnych konsStrukcii zabezpecujucich stabilitu stavby alebo jej Casti je pre
stavby, ktoré maju poZiarnu vysku :
a)nad 22,5m do45m 60 minut (BLOK'Y)
b)nad 45 mdo60m 90 minut (BLOK X)
25  UNIKOVE CESTY
Druh unikovych ciest :
Nechranena unikova cesta vedie z poziarneho Useku k vychodu na volné priestranstvo alebo do Ciastoéne
chranenej, resp. chranenej unikovej cesty (CHUC). Nie je od ostatnych priestorov oddelen stavebnymi
konstrukciami.
Ciastoéne chrénené tnikové cesta (CCHUC), vytvorena v stlade s STN 92 0201-3, &l. 4.1c v poZiarnom
useku bez poZiarneho rizika. Predstavuje volnd komunikaciu, ktoru sa odporuca vetrat ako chranenu unikovu
cestu A. Ak CCHUC vedie k jednému vychodu na volné priestranstvo alebo do CHUC méze mat dizku max
20 m.
Chranena unikova cesta typu A,B,C : priestory takejto cesty st oddelené poziarne deliacimi konstrukciami
druhu D1 s poZiarnymi uzavermi, je vetrand a umoznuje bezpecny pohyb oséb. Musi tvorit samostatny
chranenych unikovych ciest.
Osvetlenie tnikovych ciest :
Bude musi byt zabezpecené v sulade s poziadavkami § 73 citovanej vyhladky.
Oznacenie unikovych ciest :
Musi byt zabezpecené v sulade s poziadavkami § 74 citovanej vyhlasky.
26  ODSTUPOVE VZDIALENOSTI
Na zamedzenie prenosu poZiaru z horiacej stavby na inu stavbu alebo z horiaceho poZiarneho Useku na iny
poziarny Usek musia byt stavby alebo poziarne Useky od seba vzdialené najmenej o odstupovu vzdialenost,
ktora je urCena podla :

— velkosti poziarne otvorenych pléch poziarneho useku,
— ploSnej hustoty tepelného toku z poziarneho useku,
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— rozmerov poZiarneho useku,

— moznosti prenosu poziaru padajucimi horiacimi ¢astami konstrukcii stavby.
27  ZASAHY
Zariadeniami, ktoré umozriuju zasah z vonkajSieho prostredia su :
a) pristupové komunikéacie
b) nastupné plochy
c) zasahové cesty
d) poziarne zariadenia
271 PRISTUPOVA KOMUNIKACIA NASTUPNA PLOCHA ZASAHOVE CESTY
Pristupové komunikacie musia podfa § 82 vyhlasky viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu
do stavby, ktorym sa predpoklada zasah. Pristupova komunikacia musi mat trvale volnu Sirku minimalne 3 m
a jej unosnost na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN. Do trvale volnej Sirky sa
pritom nezapocitava parkovaci pruh. Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku
najmenej 3,5 m a vysku najmenej 4,5 m. Kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dihsia
ako 50 m musi mat' na konci slu¢kovy objazd alebo plochu umozriujicu otaéanie vozidla. Prijazdy poZiarnych
jednotiek bude mozny po verejnych komunikéciach, ktorych parametre budi zodpovedat stanovenym
poZiadavkam.
2.7.2 NASTUPNA PLOCHA
Nastupné plochy : vsulade § 83 vyhlasky PBS bude pre jednotlivé objekty.vyhodnotena nutnost ich
vyhotovenia.
Zasahové cesty : vnutorné zasahové cesty budu navrhnuté podla § 84 (chranené a Ciastone chranené
unikové cesty). VonkajSie zasahové cesty budu zabezpeéené v sulade s § 86 (pristup na strechu z chranene;j
unikovej cesty).
2.8  POZIARNE ZARIADENIA
281 ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA
Potreba instalacie elektrickej poZiarnej signalizacie bude vyhodnotend podfa § 88 vyhlasky MV SR ¢.
94/2004 Z.z. Zariadenim musi byt vybavena stavba
a) urena na ubytovanie > 20 osob (KC horfavy alebo zmieSany)
b) ur€ena na ubytovanie > 50 0sdb (KC nehorlavy)
¢) zdravotnickeho zariadenia s 16zkovou Castou
d) s vntornym zhromazdovacim priestorom
- podzemna Cast stavby, kde sa zdrzuje > 20 osdb
- hromadna garaz pre > 50 motorovych vozidiel
2.8.2 HASIACE PRISTROJE
Pre prvotny zasah proti poZiaru budu navrhnuté v priestoroch jednotlivych poziarnych Usekov prenosné
hasiace pristroje podla STN 92 0202-1. Pocet, umiestnenie a druh hasiacich pristrojov budu urCené podfa
charakteru prevadzky (pravdepodobnosti vzniku a rozsirenia poZiaru), jej velkosti a podfa charakteru latok
vyskytujucich sa v jednotlivych poziarnych Usekoch. Pri rozmiestneni hasiacich pristrojov bude dodrzana
zasada v zmysle STN 92 0202-1 ¢l. 7.1.2, v zmysle ktorého vzdialenost medzi hasiacimi pristrojmi nemoze
byt vacsia ako 30 m. Stanovistia hasiacich pristrojov sa oznacia grafickymi znaCkami.
2.8.3 HLASOVA SIGNALIZACIA POZIARU
Potreba instalacie bude vyhodnotena pre kazdy objekt podla § 90 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. InStalacia
jenutna :
a) v stavbe so zhromazdovacim priestorom
b) v stavbe, kde je potreba instalacie EPS
c) kde sa predpoklada postupna evakuacia 0s6b
d) v stavbe, v ktorej je viac ako 200 osdb (okrem stavieb na byvanie)
2.8.4 STABILNE HASIACE ZARIADENIA
Potreba instalacie bude vyhodnotena pre kazdy objekt podfa §87 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.
2.8.5 DODAVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE
Elektrické zariadenia, ktoré su poCas poziaru v prevadzke, musia mat zabezpeCenu trvalu dodavku
elektrickej energie a vlastnosti kablovych rozvodov v sulade s STN 92 0203 Poziarna bezpecnost stavieb.
Trvald dodavka elektrickej energie pri poZiari. PoZiadavky na kable pre dodavku elektrickej energie pre
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zariadenia, ktoré su v prevadzke poCas poZiaru alebo pri vypadku elektrickej energie sa navrhuju v sulade
prilohou B STN 92 0201-3.
29  TECHNICKE ZARIADENIA
291 VODA PRE HASEBNE UCELY

Potreba poziarnej vody v zmysle vyhlaSky MV SR €. 699/2004 Z.z. a STN 92 0400 :

Potreba poziarnej vody bude stanovena suhrnne pre vonkajsi aj vnutorny poziarny vodovod pre kazdy objekt
podfa ¢l. 4, tab.2. Odber poZiarnej vody Q = 7,5 I.s*! - 25 |.s*' s najmenSou dimenziou potrubia DN 80 mm -
DN 150. Dodavka vody bude zabezpeCena pripojkami vody napojenymi na uliény vodovod prislusnej
dimenzie. VySka odberu poziarnej vody zavisi predovSetkym od druhu stavby a od plochy poZiarnych
usekov.

Vonkajsi vodovod : poziarne hydranty umiestnené mimo poZiarne nebezpeCného priestoru stavby, vo
vzdialenosti najmenej 5 m a najviac 80 m, ich vzajomna vzdialenost najviac 160 m. Podzemné poziarne
hydranty je mozné navrhnut vtedy, ak je poziadavka na mnozstvo vody < 7,5 |.s"" alebo nie je mozné osadit
nadzemny hydrant.

Vnatorny poziarny vodovod s hadicovymi zariadeniami podfa STN EN 671 bude situovany tak, aby bol
umozneny zasah v kazdom mieste chraneného poziarneho useku.
3.0 ZAVER
Rozsah posudenia objektu z hladiska ochrany pred poziarmi zodpoveda stupriu - urbanistickej Studii.
Smerodatné pre posudenie je najma:
- moznost prijazdu hasebnej techniky k posudzovanym objektom, pristup zasahovej jednotky k

jednotlivym Castiam objektov, moznost vytvorenia nastupnych pléch a zasahovych ciest
- zabezpecCenie zasobovania objektu poziarnou vodou pre vonkajie a vnutorné hydranty
- poziadavky na poZiarnu odolnost navrhnutych stavebnych konstrukcii
Na zaklade prevedeného postdenia projektant poZiarnej ochrany konstatuje, e objekt spifia poziadavky na
protipoZiarnu bezpecnost stavieb za predpokladu zapracovania vy$Sie uvedenych podmienok. Podrobné
posUdenie bude spracované v projekte pre stavebné konanie.

b.7. NAVRH KONCEPCIE ZIVOTNEHO PROSTREDIA.

V Studii je overeny buduci rozvoj mestskych komplexnych obytnych Uzemi na plochach pofnohospodarsky
vyuzivanych uzemi na novy obraz krajiny — zeleny pas za horizontom mesta. Overenie funkéného
a priestorového vyuzitia Uzemia potvrdzuje suc¢asné ekologické limity a stanovuje nové limity pre podmienky
buduceho vyuzitia v novych funkciach s ochranou a rozvojom typickych prirodnych fenoménov v nadvaznosti
na vysSie prirodné sustavy mesta.

Najvyraznejsi prirodny prvok v uzemi je morfol6gia terénu, priehlady do okolia z navrsi, ale aj svahov
rieSenej lokality a v kontakte vyrazna nahorna ploSina jestvujuceho sidliska Hajik. Tymto skutoénostiam bol
prispdsobeny navrh stavebnych Struktdr v uzemi.

Pri rieSeni US sa vychadzalo zo skutocnosti, Ze:

- z hladiska ochrany prirody a krajiny sa v rieSenom Uzemi nenachadzaju osobitne chranené uzemia
a podfa zakona ¢.543/2002 Z.z. sa Uizemie nachadza v prvom stupni ochrany,

- v riedenom Uzemi sa nenachadzaji nehnutelné kultirne pamiatky zapisané v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR (UZPF SR) ani pamiatkové Uzemia zapisané v UZPF SR v registri
pamiatkovych rezervacii,

- zdbvodu moznosti odkrytia neznamych archeologickych lokalit v rieSenom zemi je pri vykonavani
¢innosti potrebné reSpektovat prislusné ustanovenia zakona ¢€.49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkoveho fondu v zneni neskorsich predpisov,

- do rieSeného Uzemia nezasahuju ochranné pasma prirodnych lie€ivych zdrojov, zdrojov pitnej vody,
v Uzemi sa nenachadzaju vyhradné loZiska nerastnych surovin s urCenym dobyvacim priestorom,
vyhradné loziska nerastnych surovin surenym chranenym loziskovym uzemim, loziska
nevyhradenych nerastov ani ur€ené prieskumné Uzemia pre vyhradené nerasty.
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Principy takto determinovaného rieSenia su premietnuté v navrhu nasledovne:

Vstlade s UPN-M v platnom zneni bola redpektovana kostra Uzemného systému ekologickej stability
(USES) a v ramci nej navrhovany biokoridor miestneho vyznamu Mbk 13 - Zahgj pod Hradiskom — Hradisko
na zapadnom okraji sidliska Hajik — lokalita je bez navrhovanej zastavby

V ramci rieSenia verejnej zelene vo vymedzenom Uzemi bolo uvazované s okrskovym parkom v priestore
okolia potdCika severojuzne pretekajuceho Udolnou castou rieSeného uzemia - kolmo na peSiu
vychodozapadnu pesiu os veducu zo sidliska Hajik az po zapadny okraj rieSeného uzemia .

Celkovo su navrhované tri kompaktné plochy zelene :
- okrskovy park nad centrom severne ajuzne pod centrom s vodnou plochou a udolim
potoka so Sportoviskami pre Skoly a verejnost s ponechanim vysokej zelene v maximalnej
miere
- JV navrsie s ponechanim vysokej zelene a priehfadov do krajiny
- biokoridor na zapadnom okraji sidliska Hajik

Boli reSpektované vyhlady na okolitd panoramu krajiny, ako z volnych verejnych priestranstiev, tak aj
z navrhovanych objektov, ktorych stavebné formy su volené tak, aby z ,kazdého bytu* bol opticky kontakt —
priehfad do okolitej krajiny.

Pri rieSeni verejnej zelene treba v maximalnej moznej miere ponechat' jestvujucu vzrastlu zelen a volit druhy
drevin, ktoré st v uzemi pdvodne.

Pri ndvrhu novej zastavby bol uplatneny princip ¢o mozno najmens$ich zasahov do konfiguracie terénu.

Zhodnotenie geologickej stavby a iziniersko-geologickych podmienok Uzemia

Na zaklade geologicko-prieskumnych prac (IGHP Zilina z méja 1979) je Uzemie pre vystavbu réznorodé,
deluvialne hliny do mocnosti 4,0m, a paleogénne suvrstvie pieskovcov a bridlic so sklonmi 20-30°- tato
oblast je pre vystavbu vhodna, okraje terasy koty Hajik sa doporucuje vynechat, severojuzne prechadza
uzemim pravdepodobne tektonicka linia, je vyskyt a presny priebeh bude nutné overit.

V rieSenom Gizemi sa neuvazuje s vytvaranim skladok odpadu, spracovatel US mal K dispozicii

spravu Aglomeracia Zilina — stanovenie vhodnosti Gizemi pre skladkovanie odpadov (INGEO a.s. Zilina
december 1992) — z asti zhodnotenia Gizemia je v rieSenom Gzemi US vyznagené na juhovychodnom okraji,
nad prijazdovou komunikéciou na Hajik z juhu, Uzemie potencialneho zosuvu - v su¢asnosti zabezpecené
zaporovymi pilotami a kotvami do svahu a v strednej ¢asti Uzemia je zaznaCena erozna ryha - vymol v Useku
cca 200m.

Odpady

V oblasti odpadového hospodarstva z hladiska produkcie odpadov v prepoCte na 1 obyvatefa je
zaznamenany mierny narast produkovanych mnozstiev, zvySil sa podiel separovanych komodit a ich
nasledné vyuZitie. V dosledku potrieb separacie a druhotného vyuZzivania surovin rastu poziadavky na
lokalizaciu Specialnych zariadeni odpadového hospodarstva v intravilane mesta, v spolupraci s jednotlivymi
mestskymi Castami sa dari niektoré zariadenia lokalizovat' vo vhodnych polohach.
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b.8. NAVRH KONCEPCIE RIESENIA OCHRANY PP A LPF

Polnohospodarska pada:

RieSené uzemie sa nachadza mimo zastavaného Uzemia, na prevaznu Cast Uzemia bol udeleny suhlas
k buducemu moznému pouZitiu polnohospodarskej pddy na stavebné ainé zdmery. Z hiadiska ochrany
polnohospodarskej pody sa vychadza zo skutodnosti, Ze riesené tzemie je v UPN-M Zilina v platnom zneni
navrhované prevazne ako zmieSané uzemie hromadného byvania a obCianskej vybavenosti s plochami
verejnej zelene s predpokladanym zaberom pofnohospodarskej pddy 33,64 ha, pre ktoré vydal Krajsky
pozemkovy Urad v Ziline listom &islo KPU-2011/00465/J zo dia 22.11.2011 pre lokality 125 a 126 a Obvodny
pozemkovy Urad v Ziline listom &islo OPU 2013/00174/0 dia 03.06.2013 pre lokality 145a a 145b suhlas
podia §13 zakona €.220/2004 Z.z. s buducim pouzitim polnohospodéarske pody na stavebné a iné zamery.

Pri rieSeni navrhu vystavby sa uvazuje s rozSirenim zaberov polnohospodéarskej pddy nad ramec vydaného
suhlasu k lokalitam Cislo 126, 126, 145a, 145b v priestore zmenenej trasy komunikacie na juhozapadnom
okraji rieSeného uzemia z dévodu optimalnejSieho trasovania, ¢im sa zvacsil zaber o 15000 m2.

Lesny podny fond:;
Z hladiska ochrany lesného pddneho fondu v rieSenom uzemi a ani v jeho kontakte sa nevyskytuju plochy
lesnych pozemkov ani ich ochranné pasma.

b.9 VEREJNOPROSPESNE STAVBY

Z verejnoprospesnych stavieb vymedzenych vo vy$Sie spominanom UPN-M Zilina v platnom zneni a VZN,
ktoré sa priamo tykaju vymedzeného Uzemia su:

— materskeé Skoly v urbanistickych okrskoch Hajik a Hradisko,z

— zakladné Skoly v urbanistickych okrskoch Hajik a Hradisko,

— vystavba strednych $kél (gymnazium) v urbanistickom okrsku Hajik — Hradisko,

— novostavba polikliniky Hajik — Hradisko,

—8portova hala s plavarfiou Hajik — Hradisko.

Dal$imi verejnoprospesnymi stavbami vztahujucimi sa aj na rieené izemie su:
— stavebné Upravy jestvujucich namesti, verejnych peSich pobytovych ploch a nové namestia a verejné

priestranstva,
— stavby lokalnych verejnych Sportovisk a detskych ihrisk a stavebné upravy jestvujucich zariadeni,
—nove useky, prelozky a stavebné upravy ciest I., Il. alll. triedy, miestnych komunikécii vratane

stavebnych uprav mostov, lavok a novych mostov a lavok, lanovka,

—nové trasy liniek hromadnej dopravy vratane zastavkovych pruhov a pristreSkov a stavebné Upravy
jestvujucich trés a zariadeni,

— verejné parkoviska, odstavné plochy a verejné parkovacie domy,

— cyklistické a cykloturistické chodniky a trasy a stavebné Upravy jestvujucich tras,

— pesSie chodniky, trasy, turistické trasy a ich rekonstrukcie,

—stavebné  Upravy  ostatnych  jestvujucich  vodohospodarskych  zariadeni  a novostavby
vodohospodarskych zariadeni (pitna voda, poziarna voda, splaskova a dazdové kanalizacia),

—novostavby a prekladky 22 kV vedeni, ich rekonstrukcie,

— stavby novych trafostanic a nahradzanie jestvujucich trafostanic za kioskové,

—rekonstrukcia VVTL, VTL, STL a NTL plynovodov, regulacnych stanic doregulovacich stanic a nové
VVTL, VTL, STL a NTL plynovody a regulacné a doregulovacie stanice,

— stavby suvisiace s Koncepciou rozvoja mesta Zilina v oblasti tepelnej energetiky,

—tepelné napéjace a rozvody (parovody, horucovody) a ich rekonstrukcie, vratane zmien médii,

— prestavba odovzdavacich stanic tepla,

—nové stavby a zariadenia operatorov pevnych a mobilnych sieti,

— rekonstrukcie a rozSirovanie miestnej telefénnej siete, rozsirovanie mts a kablovej televizie

—nové RSU a modernizécia jestvuilcich Ustrednti,
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— stavby novych trafostanic a nahradzanie jestvujicich trafostanic za kioskove,

—rekonstrukcia VVTL, VTL, STL a NTL plynovodov, regulacnych stanic doregulovacich stanic a nové
VVTL, VTL, STL a NTL plynovody a regulaéné a doregulovacie stanice,

— stavby suvisiace s Koncepciou rozvoja mesta Zilina v oblasti tepelnej energetiky,

—tepelné napéjace a rozvody (parovody, horucovody) a ich rekonstrukcie, vratane zmien médii,

— prestavba odovzdavacich stanic tepla,

—nové stavby a zariadenia operatorov pevnych a mobilnych sieti,

— rekonstrukcie a rozSirovanie miestnej telefonnej siete, rozSirovanie mts a kablove;j televizie

—nové RSU a modernizacia jestvujucich Ustredni,

— stavby, zariadenia, plochy a dvory na zber TKO, separovany zber, kalendarovy zber, zneSkodriovanie,

dotriedovanie, kompostovanie a recyklacia odpadov, stavby a revitalizacie ploch zelene brehove;j,
izolaCnej, verejnej, sidliskovej a historickej, lesoparkov, nové parky a rekonstrukcie parkov a sadov.
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C. REGULATIVY FUNKCNEHO A PRIESTOROVEHO USPORIADANIA

1. PREHLAD REGULAGNYCH PRVKOV

Regulativy  funkéného a priestorového usporiadania (odpori¢ané, zéavazné) sluzia v ramci
konkretizacie usporiadania rieSeného Uzemia dosiahnut’ koordinaciu priestorovych, funkénych, dopravnych
a technickych danosti v Uzemi tak, aby bolo mozné povolit a koordinovat investicnd €innosti v Gzemi pri
zohladneni SirSich vazieb na bezprostredné i SirSie okolie a ich danosti. Takto spracované regulativy sa po
prerokovani a odsuhlaseni sa stanu nastrojom pre usmerfiovanie vSetkej naslednej investiCnej Cinnosti
v Uzemi, ako zavazny material pre stanovenie podmienok vystavby v danej zéne pri vydavani zavazného
stanoviska samospravnych a $tatnych organov v procese uzemného a stavebného konania (Zakon ¢.
50/1976 Zb.)

Stanovenie podmienok vystavby v blokoch na jednotlivych pozemkoch musi zaroven re$pektovat
vSetky ustanovenia vyjadrené v textovej aj grafickej forme regulativov.

Stanovenie jednotlivych regulacnych pravidiel vychadza z nasledovnych legislativnych noriem:

- Zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov

- Vyhlaska €. 55/2001 o Uzemnoplanovacich podkladoch a tizemnoplanovacej dokumentacii,

- VyhlaSka €. 453/2000, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenie stavebného zakona,

- STN 73 4301 - Budovy na byvanie, jun 1998.

Regulativy su stanovené pre kazdy sektor a reguluju predovsetkym:
A. Zastavitelné plochy nadzemnymi objektami — v ramci nich stanovuju:
« funkEné vyuZitie stavebného pozemku,
* priestorové usporiadanie stavieb na pozemku,
* moznosti realizacie zmien dokonCenej stavby na pozemku.

B. Nezastavitelné plochy nadzemnymi objektami— definuju ich dominantné funkcné vyuzitie.

Stanovuju funkéné a priestorové usporiadanie predovSetkym situovania podzemnych objektov a verejnej
zelene

C. Nezastavitelné plochy — rastly terén

Stanovuju funkéné a priestorové usporiadanie verejnych priestorov, predovSetkym verejnej zelene a
chodnikov.

Sektor

Vzhfadom na charakter mestského prostredia — rozvolnena zastavba, monofunkCné aredly
vybavenosti, Sportu, rekreacie zakladna bilanéna jednotka rieSeného Uzemia. V mestskej zastavbe je to
uzemie vymedzené prednou hranou objektov - uliCnou Ciarou v kontakte s verejnymi komunikaciami,
s moznostou zastavby podla uréenych regulativov a funkéného vymedzenia.

2. FUNKCNE USPORIADANIE V UZEMi
Funkéné vyuZzitie urCuje pozadovanu, zavaznu prevladajucu funkciu sektoru.

INTENZITA VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH

Za zakladné charakteristiky zhodnotenia uzemia je potrebné povazovat’:

* spdsob vyuzitia Uzemia, t.j. funkéné vyuzitie,

« intenzitu (mieru ) vyuzitia tzemia.

Intenzita vyuzitia Uzemia je miera exploatacie funkénych pléch zéstavbou, vyjadrena mnozstvom zastavby na
jednotku funkénej plochy. Vyjadrena je relativnymi ukazovatelmi intenzity vyuZitia Uzemia, ktoré je potrebné
reSpektovat ako regulativy. Ukazovatelmi intenzity vyuZitia Uzemia: index podlaznych pléch, index
zastavanych ploch su stanovené ako maximalne pripustna hranica miery vyuzitia Gzemia.
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Za dopliujuce charakteristiky intenzity vyuZitia uzemia treba uvazovat index objemového zatazenia vSetkych
funkénych pléch v posudzovanom Uzemi hustotu zamestnanosti a hustotu bytov. Pre zabezpeCenie
potrebného rozsahu zelene (charakteru doplnkovej zelene) v regulovanom Uzemi sa uplatiiuje koeficient
zelene.

Definovanie regulativov - ukazovatelov intenzity vyuzitia funkénych pléch v posudzovanom tzemi:

* index podlaznych pléch (IPP) udava pomer celkovej vymery podlaznej plochy nadzemnej Casti zastavby

k celkovej vymere vymedzeného uzemia funkénej plochy, prip. jej asti. Je formulovany ako maximalne
pripustnd miera vyuzitia uzemia. Vyhodou tohto ukazovatela je zrozumitelnost a jednoznacnost stanovenej
poziadavky a jednoducha moznost vyjadrenia dalSich nadvaznych ukazovatelov, kritérii a odpordcani,

* index zastavanych ploch (IZP) udava pomer suctu zastavanych ploch vo vymedzenom Gzemi funkénej
plochy, prip.

jej Casti k celkove] vymere vymedzeného uUzemia. Je stanoveny v zavislosti na polohe a vyzname
konkrétneho

Uzemia, na spdsobe funkéného vyuZzitia a na druhu zastavby,

* koeficient zelene (KZ) udava pomer medzi zapocitatelnymi plochami zelene (zeled na rastlom teréne,
zelen nad

podzemnymi konstrukciami) a celkovou vymerou vymedzeného Uzemia. V regulacii stanovuje néroky na
minimalny

rozsah zelene v ramci regulovanej funkénej plochy a pésobi vo vzajomnej previazanosti s viastnou funkciou.
Stanoveny je najma v zavislosti na spésobe funkéného vyuZitia a polohe rozvojového Uzemia

* podiel zapoCitatelnych ploch zelene v Gizemi (m2) = KZ x rozloha funkénej plochy (m2).

Zapocitatelné plochy zelene - tabulka zapoctov:

Pozadovany | Kategoéria Charakter vysadieb Pozadovana | Koeficient |Poznamka
podiel zelene hribka zapocdtu
substratu
Zelen na | Vysadba zelene na rastiom bez 1,0 Komplexné
rastlom teréne | teréne, s pdvodnymi vrstvami obmedzenia sadovnicke Upravy

pbdotvorného substratu,
pripadne s kvalitativne
vylepSenymi vrstvami substratu

min. 70%
Zelen na trovni | Vysadba zelene nad nad 2,0 m 0,9 Travnik, kriky,
terénu nad podzemnymi konstrukciami stromy s velkou
podzemnymi s rieSenim ako u zelenych striech korunou
konstrukciami | (L. s drenazno-izolaénou féliou,
pddnymi kondicionérmi
a zavlahovym systémom)
Zelen na drovni | Vysadba zelene nad nad 1,0m 0,5 Travnik, kriky,
terénu nad podzemnymi konstrukciami stromy s malou
max. 30% podzemnymi s rieSenim ako u zelenych striech korunou
konstrukciami | (tj. s drendZno-izola¢nou foliou,
pédnymi kondicionérmi nad 0,5m 0,3 Travnik — kvetiny,
a zavlahovym systémom) kriky
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Tabul'ka urbanistickych ukazovatelov

Oznacenie Zakladna funkcia | Index zastavanej | Index podlaznych | Keficient plochy
sektoru plochy - I1ZP pléch - IPP zelene - KZ
maximalny maximalny minimalny
5.29.2V/01 Verejna zelef 0,01 0,01 0,95
5.29.P/01/A ZmieSané Uzemie,
obytna funkcia v 0,30 1,50 0,50
bytovych domoch,
5.29.P/01/B vysSia a zékladna
obGianska 0,35 1,20 0,30
vybavenost ’ ’ ’
5.29.P/01/C 0.30 1,50 0.50
Zeleni izolaéna a
5.29.ZBI/02 ekostabilizadna 0,01 0,01 0,95
5.30.2V/01 Verejna zelen 0,01 0,01 0,95
5.30.P/02/A Zmie$ané Uzemie, 0,30 1,50 0,50
obytna funkcia v
bytovych domoch,
5.30.P/02/B vysSiaazakladna | 0,25 1,30 0,50
obcianska
vybavenost
5.30.P/02/C 0,25 1,30 0,50
5.30.P/02/D 0,30 1,20 0,30
5.30.2V/01 Verejna zelen 0,01 0,01 0,95
Poznamka:

Koeficient plochy zelene reguluje Cistu plochu sektoru bez automobilovych a peSich komunikacii
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Urbanisticky obvod ¢.5 - Zapad
URBANISTICKY OKRSOK C.29 - HAJIK

Znak (&. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 5.29.Z2V/01
Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Verejna zelen, hlavné pesie priestory, pesie Viytvarné diela, technicka infrastruktura, v kontakte s
komunikacie, detskeé ihriska, drobna architektura, funkénym Uzemim 5.29P/01 aj funkcie tohto Uzemia.
parkové Upravy.

Typ stavebnej €innosti: Vystavba drobnych doplnkovych stavieb, ktoré suvisia s rekreaciou v zeleni.

pripustné funkcie: Odpocinkové plochy s drobnou architektirou, v kontakte so zmieSanym funknym
uzemim hromadného byvania a obCianskej vybavenosti aj funkcie tohto Uzemia

nepripustné funkcie: Iné ako zakladné, doplnkové a pripustné
index podlaznych pléch (IPP): 0,01

index zastavanych ploch (IZP): 0,01

koeficient zelene (KZ): 0,95

maximalna podlaznost’ 1
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Znak (&. obvodu, &. okrsku, funkéna jednotka, &. regulativu) 5.29.P/01/A

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

ZmieSané Uzemie, obytna funkcia v bytovych domoch, Hlavné pesie priestory, dopravna a technicka

vysSia a zakladna obCianska vybavenost. Navrhovany infra8truktura, verejna zelef, Sportové ihriska, hlavné
prvok Gzemného systému ekologickej stability (USES). peSie priestory.

Typ stavebnej ¢innosti: Novostavby, nadstavby, pristavby, stavebné Upravy, udrziavacie préce, asanacie. Pri
vystavbe bytovych domov riesit garazovanie v maximalne moznej miere v ramci objektu. ReSpektovat navrhovany
prvok izemného systému ekologickej stability (USES) -biokoridor miestneho vyznamu Mbk 13 — Zah4j pod Hradiskom
- Hradisko. Obytné objekty koncipovat v kolmici na svah, v kratkych sekciach, nevytvarat sivislu bariérovu zastavbu
po vrstevniciach.

pripustné funkcie: Rekredacia, zelefi izolaéna, ihriska, vratane detskych, Sportovo-rekreacné funkcie, prvky zakladnej
technickej vybavenosti (trafostanice), atd.

nepripustné funkcie: Rodinné domy, samostatne stojace individualne a radové garaze, vyrobné zariadenia, hluéné,
nehygienické prevadzky a iné ako zakladné dopinkové a pripustné funkcie. Nepripustna je vysadba vy$3ej (stromove))
zelene mimo pdvodnu druhovu skladbu.

index podlaznych pléch (IPP):1,50

index zastavanych pléch (1ZP):0,30

koeficient zelene (KZ):0,50

maximalna podlaznost’:6

Negativne faktory ZP: Zvy$ené radonové riziko, tektonické linie potvrdené.
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Znak (€. obvodu, &. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 5.29.P/01/B

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

ZmieSané Uzemie, obytna funkcia v bytovych Hlavné pesie priestory, dopravna a technicka
domoch, vysSia a zékladna obcianska vybavenost. infradtruktara, verejna zelen, Sportové ihriska, hlavné
Navrhovany prvok uzemného systému ekologickej pesie priestory.

stability (USES).

Typ stavebnej €innosti: Novostavby, nadstavby, pristavby, stavebné Upravy, udrZiavacie prace, asanacie.
Pri vystavbe bytovych domov riesit gardZovanie v maximalne moznej miere v ramci objektu. ReSpektovat
navrhovany prvok Gizemného systému ekologickej stability (USES) -biokoridor miestneho vyznamu Mbk 13 -
Zahgj pod Hradiskom - Hradisko. Centralna ast obytného suboru.

pripustné funkcie: Rekreacia, zeler izolacna, ihriska, vratane detskych, Sportovo-rekreacné funkcie, prvky
zakladnej technickej vybavenosti (trafostanice), atd'.

nepripustné funkcie: Rodinné domy, samostatne stojace individualne a radové garaze, vyrobné zariadenia,
hlu¢né, nehygienické prevadzky a iné ako zékladné doplnkové a pripustné funkcie. Nepripustna je vysadba
vy$Sej (stromovej) zelene mimo pévodnu druhovu skladbu.

index podlaznych ploch (IPP): 1,20

index zastavanych ploch (1ZP):0,35

koeficient zelene (KZ):0,30

maximalna podlaznost':4,8

Negativne faktory ZP: ZvySené radénové riziko, tektonické linie potvrdené.
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Znak (&. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 5.29.P/01/C

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

ZmieSané Uzemie, obytna funkcia v bytovych Hlavné peSie priestory, dopravna a technicka
domoch, vysSia a zékladna obcianska vybavenost. infradtruktara, verejna zelen, Sportové ihriska, hlavné
Navrhovany prvok tizemneho systému ekologickej pesSie priestory.

stability (USES).

Typ stavebnej €innosti: Novostavby, nadstavby, pristavby, stavebné Upravy, udrZiavacie prace, asanacie.
Pri vystavbe bytovych domov riesit gardZovanie v maximalne moznej miere v ramci objektu. ReSpektovat
navrhovany prvok Gizemného systému ekologickej stability (USES) -biokoridor miestneho vyznamu Mbk 13 —
Zahgj pod Hradiskom - Hradisko. Obytné objekty koncipovat v kolmici na svah, v kratkych sekciach, nevytvarat
suvislu bariérovu zastavbu po vrstevniciach.

pripustné funkcie: Rekreécia, zelen izolana, ihriska, vratane detskych, Sportovo-rekreaéné funkcie, prvky
zakladnej technickej vybavenosti (trafostanice), atd.

nepripustné funkcie: Rodinné domy, samostatne stojace individualne a radové garaze, vyrobné zariadenia,
hlu¢né, nehygienické prevadzky a iné ako zékladné doplnkové a pripustné funkcie. Nepripustna je vysadba
vy$8ej (stromovej) zelene mimo pévodnu druhovu skladbu.

index podlaznych pléch (IPP):1,50

index zastavanych pléch (1ZP):0,30

koeficient zelene (KZ):0,50

maximalna podlaznost’:6

Negativne faktory ZP: Zvy$ené radénové riziko, tektonické linie potvrdené.
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Znak (¢. obvodu, €. okrsku, funkéna jednotka, ¢. regulativu) 5.29.ZBl/02

Zakladna funkcia

Doplnkova funkcia

Zelen izolacna a ekostabilizacna. Navrhovany prvok
uzemného systému ekologickej stability (USES).

Drobné Sportoviska, detské ihriska, pesie chodniky,
technicka infraStruktura v kontakte s funkénymi
uzemim 5.29.P/01 aj funkcia tohto Uzemia

Typ stavebnej ¢innosti:

Vystavba drobnych doplnkovych stavieb, ktoré slvisia s rekreaciou v zeleni. ReSpektovat navrhovany prvok
uzemného systému ekologicke;j stability(USES) - biokoridor miestneho vyznamu Mbk 13 — Zahgj pod

Hradiskom - Hradisko.

pripustné funkcie: V Uzemi zelene umiestriovanej na nezastavitelnych svahoch, alebo majucej izolacnu
alebo ekostabilizacnu Ulohu je mozné zriadovat odpoc€inkové plochy s drobnou architekturou, vytvarné diela,
a podobné, tiez zariadenia peSej dopravy a technické vybavenie. V kontakte so zmieSanym uzemim HBV

a obCianskej vybavenosti aj funkcie tychto uzemi.

nepripustné funkcie: Iné ako zakladné, doplnkové a pripustné

index podlaznych pléch (IPP): 0,01
index zastavanych ploch (IZP): 0,01
koeficient zelene (KZ): 0,95

maximalna podlaznost’ 1

Urbanisticka $tudia zony Hajik — Hradisko, Zilina, jul 2014 39




Urbanisticky obvod ¢.5 - Zapad
URBANISTICKY OKRSOK C.30 - HRADISKO

Znak (¢. obvodu, €. okrsku, funkéna jednotka, ¢. regulativu) 5.30.2V/01

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia

Verejna zelen, hlavné pesSie priestory, peSie PesSie komunikacie, detskeé ihriska, drobna

komunikécie, detské ihriska, drobné architektira, architektura, parkové Upravy, vytvarné diela,

parkové Upravy. technicka infrastruktura, v kontakte s funkénym
uzemim 5.30.P/02 aj funkcie tohto Uzemia.

Typ stavebnej €innosti: Vystavba drobnych doplnkovych stavieb, ktoré suvisia s rekreaciou v zeleni.
pripustné funkcie: Odpocinkoveé plochy, zariadenia peSej dopravy a technické vybavenie
nepripustné funkcie: Iné ako zakladné, doplnkové a pripustné

index podlaznych pléch (IPP): 0,01

index zastavanych ploch (1ZP): 0,01

koeficient zelene (KZ): 0,95

maximalna podlaznost’ 1
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Znak (€. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, &. regulativu) 5.30.P/02/A

Zakladna funkcia

Doplnkova funkcia

ZmieSané Uzemie, obytna funkcia v bytovych Hlavne pesie priestory, Sportove ihriska, verejna zelen,
domoch, vy$sia a zakladna obcianska vybavenost. | dopravna a technicka infrastruktira.

Typ stavebnej €innosti: Novostavby, nadstavby, pristavby, stavebné Upravy, udrZiavacie prace, asanacie.
Pri vystavbe bytovych domov riesit garazovanie v maximalne moznej miere v ramci objektu. Obytné objekty
koncipovat' v kolmici na svah, v kratkych sekciach, nevytvarat stvislu bariérovu zastavbu po vrstevniciach.

pripustné funkcie: Rekreécia, zelef izoland, ihriska, vratane detskych, Sportovo-rekreaéné funkcie, prvky
zakladnej technickej vybavenosti (trafostanice), atd'.

nepripustné funkcie: Rodinné domy, samostatne stojace individualne a radové garaze, vyrobné zariadenia,
hlu¢né, nehygienické prevadzky a iné ako zékladné doplnkové a pripustné funkcie. Nepripustna je vysadba
vy$Sej (stromovej) zelene mimo pévodnu druhovu skladbu.

index podlaznych pléch (IPP):1,50

index zastavanych ploch (1ZP):0,30

koeficient zelene (KZ):0,50

maximalna podlaznost’:6

Urbanisticka $tudia zony Hajik — Hradisko, Zilina, jul 2014 41




Znak (&. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 5.30.P/02/B

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
ZmieSané Uzemie, obytna funkcia v bytovych Hlavné pesie priestory, Sportové ihriska, verejna
domoch, vysSia a zékladna obcianska vybavenost. zelen, dopravna a technicka infrastruktura.

Typ stavebnej €innosti: Novostavby, nadstavby, pristavby, stavebné Upravy, udrZiavacie prace, asanacie.
Pri vystavbe bytovych domov riesit garazovanie v maximalne moznej miere v ramci objektu. Obytné objekty
koncipovat' v kolmici na svah, v kratkych sekciach, nevytvarat stvislu bariérovu zastavbu po vrstevniciach.

pripustné funkcie: Rekreécia, zelen izoland, ihriska, vratane detskych, Sportovo-rekreaéné funkcie, prvky
zakladnej technickej vybavenosti (trafostanice), atd.

nepripustné funkcie: Rodinné domy, samostatne stojace individualne a radové garaze, vyrobné zariadenia,
hlu¢né, nehygienické prevadzky a iné ako zékladné doplnkové a pripustné funkcie. Nepripustna je vysadba
vy$8ej (stromovej) zelene mimo pévodnu druhovu skladbu.

index podlaznych pléch (IPP):1,30

index zastavanych ploch (1ZP):0,25

koeficient zelene (KZ):0,50

maximalna podlaznost’:6
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Znak (&. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 5.30.P/02/C

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
ZmieSané Uzemie, obytna funkcia v bytovych Hlavné pesie priestory, Sportové ihriska, verejna
domoch, vysSia a zékladna obcianska vybavenost. zelen, dopravna a technicka infrastruktura.

Typ stavebnej €innosti: Novostavby, nadstavby, pristavby, stavebné Upravy, udrZiavacie prace, asanacie.
Pri vystavbe bytovych domov riesit gardZovanie v maximalne moznej miere v ramci objektu. Obytné objekty
koncipovat' v kolmici na svah, v kratkych sekciach, nevytvarat stvislu bariérovu zastavbu po vrstevniciach.

pripustné funkcie: Rekreécia, zelen izolaénd, ihriska, vratane detskych, Sportovo-rekreacné funkcie, prvky
zakladnej technickej vybavenosti (trafostanice), atd'.

nepripustné funkcie: Rodinné domy, samostatne stojace individualne a radové garaze, vyrobné zariadenia,
hlu¢né, nehygienické prevadzky a iné ako zakladné doplnkové a pripustné funkcie. Nepripustna je vysadba
vy$Sej (stromovej) zelene mimo pévodnu druhovu skladbu.

index podlaznych pléch (IPP):1,30

index zastavanych ploch (IZP):0,25

koeficient zelene (KZ):0,50

maximalna podlaznost’:6
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Znak (&. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 5.30.P/02/D

Zakladna funkcia Doplnkova funkcia
ZmieSané Uzemie, obytna funkcia v bytovych Hlavné pesie priestory, Sportové ihriska, verejna
domoch, vysSia a zékladna obcianska vybavenost. zelen, dopravna a technicka infrastruktura.

Typ stavebnej €innosti: Novostavby, nadstavby, pristavby, stavebné Upravy, udrZiavacie prace, asanacie.
Pri vystavbe bytovych domov riesit garazovanie v maximalne moznej miere v ramci objektu. Centralna ast
obytného suboru.

pripustné funkcie: Rekreécia, zelen izoland, ihriska, vratane detskych, Sportovo-rekreacné funkcie, prvky
zakladnej technickej vybavenosti (trafostanice), atd'.

nepripustné funkcie: Rodinné domy, samostatne stojace individualne a radové garaze, vyrobné zariadenia,
hluné, nehygienické prevadzky a iné ako zakladné doplnkové a pripustné funkcie. Nepripustna je vysadba
vy$Sej (stromovej) zelene mimo pévodnu druhovu skladbu.

index podlaznych ploch (IPP): 1,20

index zastavanych pléch (1ZP):0,30

koeficient zelene (KZ):0,30

maximalna podlaznost: 4, 8
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Znak (&. obvodu, ¢. okrsku, funkéna jednotka, €. regulativu) 5.30.Z2V/02

Zakladna funkcia

Doplnkova funkcia

Verejna zelen, peSie komunikacie, detské ihriska,
drobna architektura, parkové Upravy.

Viytvarné diela, technicka infrastruktura.
V kontakte s funkénym Uzemim 5.30.P/02 aj funkcie
tohto Uzemia.

Typ stavebnej €innosti: Vystavba drobnych doplnkovych stavieb, ktoré sUvisia s rekreaciou v zeleni..

pripustné funkcie: Odpocinkové plochy, Tiez zariadenia peSej dopravy a technické vybavenie. V kontakte
so zmieSanym Uzemim hromadného byvania a obCianskej vybavenosti aj funkcie tohto Uzemia.

nepripustné funkcie: Iné ako zakladné, doplnkové a pripustné

index podlaznych pléch (IPP): 0,01
index zastavanych ploch (1ZP): 0,01
koeficient zelene (KZ): 0,95

maximalna podlaznost’ 1
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