“

»Revitalizacia sidliska Solinky

Urbanisticka studia

Sprievodna sprava

Objednavatel: Utvar hlavného architekta mesta Zilina,
Némestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Architekt: Ing. arch. Eva Babuliakova, Ing.arch. Matej Babuliak,
Krajinny architekt: Ing Dusan Danis,PhD., Ing. Lucia Vrbiniakova, PhD

november 2024



OBSAH : strana
1. Identifikacné udaje stavby a investora 3
2. Ciele obstarania a navrhu 3
2.1 Ciele obstarania US 3
2.2 Hlavné ciele navrhu US 3
3. Podklady 4
4. Sucasny stav 4
4.1 Vymedzenie rie$eného tGzemia, histéria a poziadavky podla UPN-M Zilina 4
4.2 Analyza Uzemia 5
4.2.1. Kompozicia a peSie trasy 5
4.2.2. Automobilova doprava 5
4.2.3. Pesie plochy, pesie komunikacie, cyklistické trasy 5
4.2.4. Obcianska vybavenost 6
4.2.5. Hmotovo priestorova kompozicia 6
4.2.6. Geomorfoldgia a zelen 6
4.2.7. Potok Vsivak 7
4.2.8. Podzemna technicka infrastruktura 7
4.2.9. Urbanisticky mobiliar, detské ihriska, zariadenia pre zmesovy 7
komunalny odpad (ZKO) a triedeny komunalny odpad (TKO) 7
4.3 Problémy a potencialy Gzemia 7
4.3.1. Celoplo$né problémy v Uzemi: 7
4.3.2. Lokalne problémy v Gzemi: 7
4.3.3. Potencidly uzemia: 8
4.4, Participacia obcanov pri rieSeni problémov sidliska 8
5. Architektonicko urbanistické rieSenie 8
5.1. Urbanisticka a priestorova charakteristika 8
5.2. Urbanisticka a priestorova koncepcia 8
5.3. Funkéné a priestorové rieSenie, pesie spevnené plochy, drobna 9
architektura, mobiliar a verejné osvetlenie vo vymedzenych sektoroch
6. Navrh dopravy a polopodzemnych stojisk pre ZKO a TKO 13
6.1. Koncepcia dopravného riesenia 13
6.2 Pesi pohyb 13
6.3 Polopodzemné stojiska pre zber TKO a ZKO 14
6.4. Navrhované dopravné rieSenie a rieSenie PPK pre ZKO a TKO vo vymedzenych sektoroch 14
7. Navrh zelene 16
7.1. Koncepcia riesenia verejnej zelene 16
7.2 Starostlivost o vegetatné prvky 16
7.2.1 Starostlivost o travnaté plochy 17
7.2.2 Starostlivost o stromy 17
7.3. 1zolacna zelen — kry 18
7.4 Trvalkové zahony 18
7.5 Vodozadrzné opatrenia 18
7.6. Odporucany rastlinny sortiment 19
7.6.1. Druhy domacej, autochténnej dendrofléry 20
7.6.2. Odporucané alochténne druhy: 20
7.6.3. Trvalky: 21
7.7. Dreviny urcéené na vyrub 21
7.8. Navrhované rieSenie verejnej zelene vo vymedzenych sektoroch 21
8. Kolektiv autorov 23




1. Identifikacné udaje stavby a investora:.

Stupen:

Urbanisticka studia

Investor: UHA, Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina

Vymedzenie Uzemia: Vnutornd hranica Obvodovej a Centralnej ulice, Solinky

Majitel' pozemku: Mesto Zilina, Namestie obeti komunizmu 1, 011 31 Zilina
Nazov stavby: Urbanisticka studia — Revitalizacia sidliska Solinky
Technické udaje: Plocha rieSeného uzemia: 467 022 m?
Bilancie Uzemia: Pocet obyvatelov: 11577
Pocet bytovych jednotiek: 4352
Pocet parkovacich miest (pévodné/nové) 3096/3176
Pocet stojacich kontajnerovych stojisk(pévodné) 89
Pocet polopodzemnych kontajnerovych stojisk(nové) 42
Vodné plochy (pdvodné/nové) 0 m?/ 145 m?
Generalny projektant: MEB architects s.r.o., Hruba Strana 1535, 91611 Bzinske pod Javorinou
Zodpovedny projektant: Ing.arch. Eva Babuliakova

reg. €. 2237 AA, Javorinska 14, 915 01 Nové Mesto nad Vadhom
Ing. Dusan Danis, PhD.
reg.c. 0068 KA , Hronské Klacany 653, 93529

Osoba sposobila za VO: Ing. arch. Julia Durdyova

2. Ciele

obstarania a navrhu

2.1 Ciele obstarania US

Dévodom pre obstaranie Urbanistickej Stidie Revitalizacie sidliska Solinky bolo ziskat

vychodiskovy podklad pre spracovanie naslednych projektovych dokumentacii revitalizacii vnatroblokov.
Zadanim bolo komplexne riesit vymedzené Gzemie s cieflom pretvorit a dotvorit verejné priestory sidliska
tak, aby vzniklo plnohodnotné, atraktivne, funkéne a esteticky vyvazené obytné prostredie sidliska.

2.2 Hlavné ciele ndvrhu US

Hlavnym cielom bolo, na zaklade analyzy problémov v Uzemi, navrhnut koncepéné smerovanie
v jednotlivych priestoroch sidliska a jeho Struktur v synergii s jeho celkovym charakterom,
pretvorenie a dotvorenie verejnych priestranstiev sidliska tak, aby US mohla sluZit ako
vychodiskovy podklad pre spracovanie projektovych dokumentacii obnovy verejného priestoru.
Cielom US nebol navrh umiestnenia novych objektov pozemnych stavieb, respektive navrh
pristavieb, dostavieb ¢i nadstavieb, ale vytvorenie plnohodnotného, atraktivneho, funkéne

a esteticky vyvazeného obytného prostredia sidliska s ktorym sa jeho obyvatelia stotoZznia a zoberu
ho za svoje a verejného priestranstva odrazajuceho dobu a sucasné trendy v jeho ponimani pri
reSpektovani jeho historickej danosti.

Osobitna pozornost bola venovana rieseniu verejného priestoru — Borovej ulici ¢. 33 aZ 41,
spajajucej centralnu cast Soliniek — ,,Zelené namestie” a parcik pred Kostolom Dobrého Pastiera,
ako verejnej pesej promenady tvoriacej mestotvornu funkciu v inak prevazne monofunkénom
obytnom Uzemi.



3. Podklady
Pri spracovavani US boli k dispozicii nasledovné doklady a podklady:

e UPN-M Zilina v zneni zmien a doplnkov ¢.1- 9 (dalej len UPN-M Zilina v platnom zneni)

e Studia cyklistickych komunikécii v Ziline (In. Stanislav Tabacek, 12/2007),

e Ciastkové prieskumy a rozbory sidliska Solinky (UHA Zilina, Ing. arch. Likavéanova, 07/2023)

e Standardizovanie podmienok vysadieb na parkoviskach v meste, (UHA Zilina, Mgr. Igondova, PhD.,

12/2020)

Technickd evidencia parkovacich pléch mesta Zilina (Hrdli¢ka — Slovakia, s.r.o., KoSice, 2019)

e Analyza obsadenosti parkovacich miest v meste Zilina a ndvrh opatreni na regulaciu (ZU v Ziline,
StF, Doc. Ing. Daniela Duréanskd, CSc. a kol., 12/2019),

e Dokumenticia ,Cyklotrasa H2 (Solinky — centrum)“ (DAQE SLOVAKIA, s.r.0, Zilina),

e Studia statickej dopravy vybranych €asti mestskych priestorov a komunikacii v meste Zilina vratane
sadovych a terénnych Uprav (MA-LA s.r.0., 12/2008)

e Technicka evidencia chodnikov a verejnych priestranstiev v meste Zilina (DAQE Slovakia s.r.o.,

06/2019)

Vektorova katastralna mapa (ZBGIS® Urad geodézie, kartografie a katastra SR

Ortofotomapa 2023, Udaje pre riesSené Gzemie (SURVEYE, s.r.0.),

technické vybavenie Uzemia podla podkladov od prislusnych spravcov sieti

PD Revitalizacia verejného priestoru — centrdlneho Uzemia medzi ulicami Borova, Gastanova,

Jasefiovd a Platanova, Zilina — Solinky (MEB consulting s.r.0., 07/2023)

e PD, Uprava stykovej krizovatky ulic Obvodovd a pod Hajom v Ziline ( DAQE Slovakia s.r.o.,
12/2017)

e PD, Uprava stykovej krizovatky ulic A.Rudnaya, centralna a Borova v Ziline ( DAQE Slovakia s.r.o.,
09/2018)

e Geodetické porealizacné zameranie parkovacich ploch pre ,Optimalizacie statickej dopravy na

sidlisku Solinky 2.etapa (Juraj Morong, 08/2024)

Dendrologicky prieskum (Gardn s.r.o. 12/2022)

Dotaznikovy online prieskum obyvatelov Soliniek 09/2024

Obhliadka a fotodokumentacia priestoru vykonana zhotovitelom.

Pracovné rokovania k rozpracovanému Navrhu US na UHA

Vyhodnotenie pripomienok od ob¢anov v dotaznikovom prieskume po prezentacii Analyzy

rieSeného Uzemia US, poskytnuté obstaravatelom (10/2024)

e Vyhodnotenie pripomienok od ob&anov po prezentacii Navrhu riedenia US, (12/2024)

4. Sucasny stav:
4.1 Vymedzenie rieSeného Gzemia, histéria a poziadavky podla UPN-M Zilina

Riedené Uzemie sa nachadza v juZnej asti mesta Zilina, juine od sidliska Bérik. Vychodne od
Soliniek sa nachadza obchodno-priemyselna zona a mestska ¢ast Banova. Juhovychodne mestska cast
Bytdica, juzne sidlisko prechadza do polnhohospodarskej krajiny a vychodne do lesoparku Chrast.

Sidlisko Solinky je v poradi vystavby tretie sidlisko v Ziline, ktoré sa zacalo budovat v roku 1981 na
nezastavanom priestore za sidliskom Hliny VI. Vystavba sidliska bola ukoncend v roku 1988. Ako prvé boli v
roku 1981 postavené obytné domy na Javorovej a Gastanovej ulici. Posledné boli postavené obytné domy
na Osikovej. DalSia vystavba dvoch obytnych domov s viactéelovym vyuzitim pre obchodné priestory a
postu pokracovala v 90-tych rokoch.

Rieseny priestor je vymedzeny vnutornym okrajom komunikacii Obvodova a Centralna.

Podla UPN-M Zilina le#i rie$ené Gzemie v urbanistickom obvode €. 04 a v urbanistickom okrsku ¢.
16 a 52. Riesené Uzemie je sucastou funkénych ploch 4-16-HPP/01, 4-16-0V/01, 4-16-BH/01, 4-16-BH/02,
4.16.5/02, 4.52.BH/01, 4.52.5/01. Podla UPN-M Zilina sa jedna o prevazne monofunkéné tizemie, ktoré
tvoria plochy hromadného byvania a plochy Skolskych arealov. Centrdlne Uzemie je definované ako hlavné
pesie priestranstvo.

4.2 Analyza Gzemia




4.2.1. Kompozicia a peSie trasy

Pri Sidlisku solinky méZeme hovorit o troch najvyraznejsich pesich tepnach, ktoré kopiruju
kompozi¢né osi a pretinaju celé sidlisko, a to dve v smere S-J a jedna v smere V-Z :

Najvyznamnejsia je S-J os mesta — hlavny pesi tah, ktory vedie od Zelezniénej stanice cez Nam. Andreja
Hlinku, historické centrum — Marianske namestie (MPR), ,,Bulvar” (ul. A. Bernolaka), pesi most ponad IIl.
mestsky okruh, Centrum Rudiny | a v smere na juh pokracuje cez obytné zény Hliny V — VI cez planované
centrum Rudiny Il na sidlisko Solinky a vybavenost na jeho juznom obvode.

V centralnom priestore Soliniek sa krizuji spominany severo-juzny hlavny pesi tah s vychodo-
zapadnym pesim tahom vedicim pozdiZne cez celé sidlisko, paralelne s Platanovou ulicou, ktory smeruje na
vychodnej strane do lesoparku Chrast, na zapadnej strane k aredlu kostola Dobrého pastiera s
pokracovanim k zastdvke MHD na zapadnej strane sidliska s podchodom do mestskej ¢asti Banova.

Treti vyznamny pesi tah zaéina z centra Ziliny po Komenského ulici, cez Borik aZ po hranicu sidliska
Solinky. Tu pokracuje medzi vnutroblokmi Borova a Javorova, popred kostol dobrého pastiera a na zaver
medzi vnutroblokmi Smrekova a Limbova.

Z cyklotras sa v rieSenom Uzemi krizuju hlavné cyklotrasy H2 s vedlajSou V5. Prave cyklotrasa H2
kopiruje na svojej trase postupne oba S-J hlavné pesie tahy.

4.2.2. Automobilova Doprava:

Obsluzné komunikacie, ktoré si rovnomerne napajané na okruznu obvodovi komunikaciu tvarovo
sleduju a obsluhuju bytovu zastavbu. Vacsinou koncia slepymi ulicami. Koncepcia segregdcie dopravy od
hlavnych pesich tahov sa prejavuje na celom sidlisku, najma v jeho centre, kde obsluzné komunikacie
koncia a je tu priestor k dispozicii peSim komunikaciam. Vybudovanie parkoviska pre objekt Billy
zokruhovalo a prepojilo pévodne dve slepé ulice Platanovu a Jaseriovu.

V Case realizacie sidliska boli komunikacie projektované pre ovela nizsiu intenzitu dopravy, kapacitu
komunikacii a kapacitu odstavnych parkovisk. Odstavné a parkovacie plochy boli v zmysle vtedajsich noriem
realizované len pre cca 25 az 30% kapacity vtedajsej potreby, s nevyuZitim zastavanych pléch pod bytovymi
domami.

V stcasnosti je na sidlisku 3096 parkovacich miest pre 4352 bytovych jednotiek. M6zeme tu hovorit
o koeficiente 0,7114 PM/BJ. Pri vypocte potrieb odstavnych stani pre obyvatelov uplatriuje koef. 1 az2 /
byt. Normova potrebu parkovisk vo vztahu k existujucim kapacitdam pévodnych bytov (byty do 60 m? 1
parkovacie miesto, byty do 90 m? 1,5 parkovacieho miesta, byty nad 90 m? 2 parkovacie miesta +
parkovacie miesta pre existujuce zariadenia Skolskej a obcianskej vybavenosti). Z uvedeného vyplyva deficit
priblizne 3355PM. Tento deficit nie je mozné docielit parkovacimi plochami na teréne.

US nepodita s PM na velkokapacitnom zachytnom parkovisku pri Metre, ani s PM na vonkaj$om
obvode Centrdlnej a obvodovej ulice.

Situacia ohladom PM na Uzemi sidliska Solinky je kritickda. Enormnu potrebu po navyseni PM
dokazuju velké pocty vozidiel odstavenych okrem na parkoviskach aj na verejnej zeleni, chodnikoch,
obsluznych komunikaciach ¢i pesich plochach vo vnutroblokoch.

4.2.3. PeSie plochy, peSie komunikacie, cyklistické trasy

Nedostatocna siet, zly stavebny a technicky stav, ¢asto zatopené pri dazdivych obdobiach,
dlhodobo zanedbavana udrzba, ich povrch vacsinou s asfaltovym krytom, ¢asto chybajuci pesi centralny
priestor ako plocha pre stretavanie a socidlne kontakty obyvatelov zény.

Cyklotrasa H2 je vybudovana napriec celym sidliskom, pricom pri centrdlnom priestore izemia bolo
zvolené nebezpecné prudké zatocenie tak, aby nepokracovala cez centralne Uzemie smerom do centra
mesta, ale vedla pesej promenddy ku kostolu Dobrého Pastiera. Tento usek velmi nevhodne ¢leni relativne
uzky priestor na tri funkéné plochy — pobytovy parter pre pesich, cyklotrasa, pesi chodnik.

Na sidlisku sa vo vaéSom mnozstve nachadzaju nevyuzité spevnené plochy, ktoré ¢asom stratili svoj
ucel a doposial sa nenaslo ich nové opatovné vyuzitie.

4.2.4. Obéianska vybavenost:




Sidlisko Solinky tvoria prevazne monofunkéné plochy hromadného byvania spolu so Skolskymi
arealmi. Nachadza sa tu celkovo 5 uzavretych Skolskych a predskolskych aredlov a jeden uzavrety areal
fary. Lokalita je lokdlne doplnena nizSou obéianskou vybavenostou ako su potraviny, pripadne gastro
prevadzky. Na SZ uzemia je plocha dopravy a technickej infrastruktury, kde sa nachadza cerpacia stanica. V
lokalite centra je sustredend hlavna obcianska vybavenost sidliska,ktoru tvori polyfunkény parter s pesou
promenadou na ulici Bérova prepdajajuci Kostol Dobrého pastiera s centrom Soliniek, objekt Billy s
pridruzenymi prevadzkami a ubytoviia pre seniorov.

4.2.5. Hmotovo priestorova kompozicia
Na sidlisku sa prejavuju tri vySkové Grovne — 8 podlazné sekciové bytové domy, 13 podlazné
bodové bytové domy a 1 aZ 2 podlazia vysoké samostatné objekty obcianskej vybavenosti. Objekty jasne

evyve

zakladnych kol na juznom okraji centralneho Uzemia definuju priestor buduceho ,Zeleného” ndmestia a
zaroven otvaraju dialkovy priehlad juznym smerom na prirodnu scenériu.

4.2.6. Geomorfoldgia a Zelen

Riesené Uzemie geomorfologicky patri do vnutornych zdpadnych Karpdt, oblasti Fatransko-
tatranskej, celku Zilinskd kotlina podcelku Zilinska pahorkatina (MIKLOS et. al. (eds), 2002)*. Klimaticky
Uzemie spada do mierne teplého, vihkého okrsku s chladnou aZ studenou zimou kotlinového charakteru.

Potencidlnu prirodzenu vegetdciu Uzemia predstavuju natrznikové dubové lesy (Potentillo albae-
Quercion), dubové a cerovo-dubové lesy (Quercetum petraeae-cerris) a karpatské dubovo-hrabové lesy
(Carici pilosae-Carpinetum) (MAGLOCKY, in MIKLOS et. al (eds), 2002). Fytogeograficky spadd rieSené
Uzemie do juzného podokresu Zilinskej kotliny Kristalicko-druhohornej oblasti Bukovej zény. Aj ked je
uzemie z klimatického hladiska radené medzi mierne teplé, z potencialne] prirodzenej vegetacie a
stcasného vegetacného krytu moZzeme usudzovat, Ze tu budu bez problémov vegetovat aj teplomilnejsie
dendroelementy.

Zakladna kostra zelene sa opiera o sucasny stav drevinovych formdcii stromov a krov a travnatych
ploch bez drevinovej vegetacie. Co sa tyka stromovej vrstvy, td je v rieéenom GUzemi pomerne pravidelne
distribuovani, jej diverzita je determinovana 40 % podielom ihli¢natych drevin k 60 % listnacov. Druhové
spektrum stromov je pomerne bohaté, nachddzaju sa tu stromy 112 réznych druhov. Z hladiska vekovej
$truktury a zdravotného stavu je mozné konstatovat, Ze stromova etdz je v priemere v strednom veku
urbannych vysadieb (cca 40-50 rokov), comu nasvedcuje aj dobry aZz mierne zhorseny zdravotny stav.

Stromova vegetacia je podrobnejie hodnotena v Dokumente starostlivosti o dreviny mesta Zilina,
ktory je dostupny na portali objednavatela.

Dal3ou sucastou vegetacnych $truktur su krovité vysadby Zivych plotov, skupin, ¢i solitérne
kry, ktoré su sucastou najma izola¢nej vegetacie v okrajovych ¢astiach rieSeného tzemia. Vo vnutroblokoch
a podpri bytovych domoch su kry pritomné hlavne v predzahradkach, vaésinou ako prvky intuitivnych
vysadieb samotnych obyvatelov. Tieto su zvacsa doplnené kvitnucimi trvalkami a r6znymi artefaktmi
akcentujucimi jednotlivé plosky predzahradiek a prvkami drobnej architektury. Predzahradky bytovych
domov predstavuju jednu z hlavnych sucasti vizualnej percepcie vnutorného prostredia sidliska. Z tohto
doévodu je na mieste uvazovat nad ich koncepénou revitalizaciou tak, aby v liniach bytovych domov
predstavovali suvisly kompozi¢ny krajinno-architektonicky prvok. Pre tento moment je klfti¢ova riadend
starostlivost o tieto priestory v gescii mesta, alebo spravcov jednotlivych bytovych domov.

V neposlednom rade su zelené plochy sidliska charakteristické rozsiahlymi plochami travnikov. Ich
stav je vSak ¢asto ovplyvneny deteriorizaciou pléch, na ktorych sa nachadzaju, pritomnostou zoslapovanych
Iinii prti pre pesich, nedostato¢nou kvalitnou starostlivostou, & nevhodnym druhovym zlozenim. Casto ide
skor o travo-bylinné spolocenstva asociacii Plantaginetea majoris, Chenopodietea, Artemisetea a pod.
Podstatné vsak je, Ze tvoria dominantnu horizontalnu percipovanu zelend hmotu, o ktoru sa je potrebné
pravidelne starat, minimalne periodickou kosbou.

4.2.7. Potok VSivak

MiKLGs, L., et. al, 2002: Atlas krajiny Slovenskej republiky. MZP SR Bratislava, SAZP Banskd Bystrica: 342 pp.



Cez sidlisko Solinky vedie v kandli trasa potoka Vsivak a Zaparovského potoka . Ich pritomnost
zvukovo avizuju Sachty. Potok Vsivak svojim meandrom vplyval na celkovy charakter izemia. Malo
priepustné ilovité pody a Casté zaplavovanie Gzemia boli pricinou vzniku podmacanych biotopov — mokradi.
Vyskytovali sa tu pocetné jazierka, mociare a celoro¢ne zamokrené Uzemia. Pocas vystavby sidliska bolo
Uzemie odvodnené a potoky zvedené do potrubia.

4.2.8. Podzemna technicka infrastruktura

Nekoncepcéné vedenie tras a ich linii v zdnach bez ich sustredenia do spolo¢nych koridorov mimo
spevnenych ploch a mimo korenového systému existujlcej zelene. Neexistujuca technickd mapa mesta
ktora by znazornovala jej celkovy stav v Uzemi.

4.2.9. Urbanisticky mobiliar, detské ihriska, zariadenia pre zmesovy komundiny odpad (ZKO) a triedeny
komunalny odpad (TKO)

Nekoncepcné rieSenie, nedostatocné vybavenie, nefunkéné zariadenia, nevyrieSeny problém
rozmiestnenia a situovania nadob pre ZKO a TKO.

Na Uzemi sa nachadza vela pozostatkov drobnej architektury, ktoré kedysi sluzili ako susiaky na
pradlo a konstrukcie na prasenie kobercov. Dnes su na vacSine z nich osadené plastové herné prvky, ktoré
nemaju potrebné certifikaty a nevyhovuju poziadavkdm bezpecnosti. Vacsina mobilidru je v zlom
technickom stave a bolo by potrebné ho vymenit.

Vietky stojiska ZKO a TKO su riesené ako volne stojace pozdl? cestnej komunikacie, ¢o je
neestetické, nehygienické a zabera velku plochu verejného priestoru.

4.3 Problémy a potencidly Gzemia
4.3.1. Celoplo3né problémy v Gzemi:
e Poddimenzované riesenie verejnych parkovacich a odstavnych stani.
e Absencia vybavenia Uzemia pre vacsie deti, dospelych a seniorov.
e Chybajuca koncepcia rieSenia umiestnenia nadob na zber KO.
e Absencia rieSenia drobnej architektury.
e Nevyhovujuci stav povrchovych Uprav a rieSenie obsluznych ciest a chodnikov.
e Udrzba a revitalizacia vzrastlej zelene.
e Absencia optimalneho nasvetlenia verejnych priestranstiev.
e Absencia vodnych prvkov.

4.3.2. Lokalne problémy v uzemi:
e Nevhodné prvky drobnej architektury a mobiliaru.
e Nevhodné herné prvky, nedostatoéné vybavenie detského ihriska
o Nevyuzité spevnené plochy
e Zdevastované plochy verejnej zelene
e Pesia komunikdcia na ploche verejnej zelene
¢ Nevhodné odstavovanie vozidiel na obsluznej komunikacii
¢ Nevhodné odstavovanie vozidiel zasahujuce do pesej komunikacie/zelene
e Nevhodne Sirkovo usporiadana komunikdcia
e Nevhodne rieSeny pristup do garazi
e Funkcne a priestorovo neusporiadané verejné priestranstvo.
e Chybajuca vyznamna pesia vazba Uzemia.
e Chybajuce centrum urbanistického okrsku.
e Uplatnenie tzv. piatej fasady z nadzemnych pohladov.
e Nevyuzité tzemie v sukromnom vlastnictve.
e Zanedbana pravidelnd udrzba verejnej zelene a nekoncepénad (dopifiand) vysadba spdsobujuca

poskodzovanie fasad, komunikacii a zatienenie bytov v nizsich podlaZiach



4.3.3. Potencialy uzemia:
e Velkorysé vnutroblokové priestory
Pomerne vela vysokej vzrastlej zelene a zelenych travnatych ploch
Fenomén potoka Vsivak, ktory kedysi pretekal rieSenym Uzemim a dnes sa nachadza v potrubi
Bezprostredna blizkost lesoparku

Dobré dopravné napojenie vzhladom na mestsku Uroven, ako aj nadmestsku Groven / priamy zjazd
zD1/

e Existujuce stromové aleje — silny zeleny prvok

4.4. Participacia ob&anov pri rieSeni problémov sidliska

Mesto prijalo koncepciu zapojenia obcanov sidliska — ich participdciu k rieSeniu problémov tejto
problematiky s vystupom v tejto US. Umoznilo sa im tak zapojit do verejného Zivota v €o najiriej mozinej
miere. Dotaznik bol pre verejnost dostupny v termine od 28. 8. do 30. 9. 2024. Prieskum bol k dispozicii v
online verzii a zapojilo sa do neho 201 respondentov zo vSetkych casti sidliska.

Dna 23.10.2024 sa uskutocnilo stretnutie s ob¢anmi za Ucasti zastupcov obstaravatela
a riesitelského kolektivu US. Za¢astnenym ob¢anom bol prezentovany Problémovy vykres a boli vytvorené
podmienky aj na verbalne vyjadrenie postrehov a nazorov na revitalizaciu sidliska.

5. Architektonicko urbanistické riesenie:
5.1. Urbanisticka a priestorova charakteristika

Z hladiska pristupnosti pozemkov rozdelujeme Uzemie na verejné priestranstva a uzavreté arealy.

Medzi uzavreté arealy zaradujeme:

e Cirkevna zakladna skola s materskou Skolou Dobrého pastiera, Gastanova 54

e Zakladnd skola s materskou Skolou Gastanova, Gastanova 56

e Zakladna umelecka skola Gastanova — elokované pracovisko, Gastanova 56/A

e Kostol Dobrého pastiera, Smrekova 39

e Materska skola Limbova, Limbové 26

e Zakladna skola Limbova, Limbova 30

Rozdelenie verejnych priestranstiev na sektory:
e sektor ,A” - vnutroblok Javorova
e sektor ,B“ - vnutroblok Gastanova
e sektor ,C” - vnutroblok Smrekova
e sektor ,D“ vnutroblok Limbova
e sektor ,E” vnutroblok Borova, ulica Borova
e sektor ,F“ vnutroblok Osikova
e sektor ,G" centralne Uzemie Soliniek
e sektor ,H” vnutroblok Jasenova
e sektor ,J”“ vnutroblok Platanova, Dubova
e sektor ,K“ ulica Dubova a skolské arealy

5.2. Urbanisticka a priestorova koncepcia

Predmetom revitalizacie su verejné priestranstva vo vymedzenom tGzemi pévodného sidliska.
Koncepcia revitalizacie je zaloZzenda na plnom reSpektovani existujicej kostry verejnych priestranstiev,
dopravnej infrastruktdry a hlavnych pesich tahov. Riesenie priestory podporuje, dotvara, pripadne
organizuje. Sucastou riesenia aj asanacia vysokych drevin so zlym zdravotnym stavom, invaznych drevin a
drevin leziacich na teplovodnych sietach Bytterm, kde sa planuje rekonstrukcia teplovodu.

RieSenie akceptuje poZiadavky na revitalizaciu a doplnenie detskych ihrisk, Sportovych ihrisk,
workoutov, zhromaZzdovacich pléch, peSich komunikdcii, vodnych prvkov, prvkov podporujucich miestnu




komunitu /komunitné zahrady, komunitné centrum/. Celoplosne sa odstranuju prvky drobnej architektdry
— byvalé prasiaky na koberce a susiaky, taktiez staré herné prvky bez potrebnych certifikatov.

Urbanisticka studia komplexne riesi celd koncepciu umiestnenia vylu¢ne polopodzemnych
kontajnerov na ZKO a TKO v priamej nadvaznosti na vytvarenie/preslvanie parkovacich miest a revitalizaciu
zelene.

Osobitné postavenie v rieSenom Uzemi zaujima centrum Soliniek, kde sa v nadvaznosti na projekt
Zeleného namestia napaja pesia promenada popred Borovu ulicu aZ ku kostolu dobrého Pastiera s
parcikom.

5.3. Funkéné a priestorové rieSenie, peSie spevnené plochy , drobna architektura, mobilidr a verejné
osvetlenie vo vymedzenych sektoroch

sektor ,,A” - vnutroblok Javorova

e vymena asfaltovych pesich chodnikov za vodopriepustnu beténovu dlazbu

e Vytvorenie 7 mlatovych chodnikov

e revitalizdcia nevyuzitej asfaltovej plochy na plochu pre Sport

e vytvorenie prirodného detského ihriska na trave spolu s workoutovymi prvkami a hracimi prvkami
pre mensie deti

e doplnenie/vymena existujucich hernych prvkov existujuceho detského ihriska za nové

e navrh umiestnenia, pripadne vymena 8ks lavitiek, 2ks odpadkovy k63, stojany na bicykle

e navrh na vytvorenie komunitnej zdhrady vedla spevnenej plochy medzi bytovymi domami Javorova
1-3 a Gastanova 1-5. V pripade vacsieho zaujmu rozsirenie komunitnej zdhrady aj na spevnenu
plochu

e doplnenie dvoch svietidiel verejného osvetlenia

sektor ,,B“ - vnutroblok Gastanova
navrh detského ihriska pre vacsie deti na nevyuzitej spevnenej ploche
e vymena asfaltovych pesich chodnikov za vodopriepustnu betdnovu dlazbu
Vytvorenie 5 mlatovych chodnikov
doplnenie sedenia pred Gastanovou 12
e navrh nového detského ihriska pre mensie deti vedla existujuceho pieskoviska
e priestor pre vytvorenie prirodného ihriska — futbal na trave /osadenie braniciek/
e nova mlatova plocha okolo exist. Ping-pong stola
doplnenie/vymena laviciek na 6tich miestach
e osadenie 4ks smetnych koSov
doplnenie dvoch svietidiel verejného osvetlenia

sektor ,,C* - vnutroblok Smrekova
e vymena asfaltovych pesich chodnikov za vodopriepustnu beténovu dlazbu
Vytvorenie 6 mlatovych chodnikov
novy chodnik od parkoviska pri smrekova 26-27
e nové prirodné detské ihrisko s hracimi prvkami pre mensie aj pre vacsie deti
e nova mlatova plocha okolo exist. Ping-pong stola
doplnenie/vymena laviciek na 6tich miestach (najma v nadvéznosti na detské a Sportové ihriska)
osadenie dvoch smetnych koSov
Specialna zéna mobiliaru, mobiliar okolo stromov
e reorganizacia celého priestoru pred gastroprevadzkou na Smrekovej 32
e presun zmrzlinového stanku



sektor ,,D“ vnutroblok Limbova

vymena asfaltovych pesich chodnikov za vodopriepustnu beténovu dlazbu

Vytvorenie 1 mlatového chodnika a vac¢sej mlatovej plochy v nadvaznosti na autobusovu zastavku.

Na tejto ploche sa pocita s osadenim nového zmrzlinového stanku, pripadne pergoly s volnym
sedenim.

Doplnenie mlatovej plochy okolo exist. Ping-pong stola

ZdruZenie dvoch vjazdov do garazi

ZruSenie pieskoviska za Limbovou 21, namiesto neho vytvorenie pédia

Vegetacna zelend strecha na objekte MS Limbova

Osadenie laviciek na 6-tich miestach najma v nadvaznosti na detské ihriska a doplnenud vysadbu
Osadenie 4 smetnych koSov a lokalizacia jedného stojiska pre bicykle

doplnenie dvoch svietidiel verejného osvetlenia

sektor ,,E“ vnutroblok Borov3, ulica Borova

vymena asfaltovych pesich chodnikov za vodopriepustnu beténovu dlazbu
doplnenie chodnika od prechodu medzi Borovou 37 a 38 aZ popred Borovu 31.
Vytvorenie 2 diagonalnych mlatovych chodnikov a vacsej centrdlnej mlatovej plochy v ich

priesecniku. Na tejto ploche sa pocita s osadenim troch pergol s volnym sedenim. V nadvaznosti na

tuto plochu je vytipovana lokalizacia umiestnenia drobnej stavby — komunitného centra.
Doplnenie mlatovej plochy okolo exist. Ping-pong stola

Navrh detského ihriska pre mensie deti pri existujicom pieskovisku pri Borovej 13, doplnené o
pergolu.

Navrh detského ihriska pre mensie deti pri existujicom pieskovisku pri Borovej 24.

Navrh detského ,retro” ihriska na mieste existujuceho pieskoviska pri Borovej 10.

Doplnenie hernych prvkov pre vacsie deti na existujicom prirodnom detskom ihrisku.

Nové prirodné detské ihrisko pre mensie deti vedla Borovej 46 /namiesto starych hernych prvkov/

plus doplnené dva mlatové chodniky.
Navrh detského ihriska pre mensie deti pri existujicom pieskovisku medzi Borovou 29 a 30
Reorganizacia celého priestoru pred budovou obcianskej vybavenosti 3285/27. Vytvorenie pesieh

(0]

chodnika v nadvaznosti na zdsobovanie budovy a pristup k potravindm. Rozsirenie tohto chodnika

smerom k prechodu pre chodcov

Doplnenie maltového chodnika za budovou OV 3285/27.

Osadenie laviciek na 12-tich miestach najma v nadvaznosti na detské ihriska a doplnenu vysadbu
Osadenie 6 smetnych kosov a lokalizacia dvoch stojisk pre bicykle

Doplnenie 5 svietidiel verejného osvetlenia

sektor ,,F“ vnutroblok Osikova

Vymena asfaltovych pesich chodnikov za vodopriepustnu beténovu dlazbu

Zuzenie existujuceho vjazdu do vnutrobloku, zmena na pesi chodnik

Vytvorenie 5 mlatovych chodnikov

Osadenie workoutovych prvkov na trave, plus priestor pre seniorov v nafvaznosti na areal DOS.

Vytvorenie branicky v existujicom oploteni DOS a doplnenie malového chodnika z aredlu Dos, tak

aby sa bolo mozné dostat z aredlu DOS priamo do priestoru vnutrobloku.
Nové herné prvky pre vacsie deti na mieste terajsieho ihriska

Nové herné prvky pre mensie deti na mieste terajSieho ihriska pri pieskovisku, plus rozsirenie tohto

ihriska o herné prvky osadené na trave (prirodné detské ihrisko)

Navrh petangového ihriska plus mlatova plocha s pergolou a volnym sedenim.

Vytvorenie pddia na mieste nevyuZitej spevnenej plochy pri Jasenova 26

Obnovenie spevnenej plochy vedla pieskoviska pri Jaseriova 13

Vytvorenie dvoch prirodnych $portovych ihrisk pre mensi futbal a volejbal pre Osikova 17 aZ 20.
Doplnenie branitiek a stipov pre volejbalovu siet.

Osadenie laviciek na troch miestach najma v nadvaznosti na detské ihriska
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e (Osadenie 4 smetnych koSov a lokalizacia stojiska pre bicykle
e Doplnenie 4 svietidiel verejného osvetlenia

sektor ,,G“ centralne Gizemie Soliniek
LZelené ndmestie”

Navrh plne reSpektuje PD ,Zeleného namestia“ - rieSenie minimalneho mnoZstva spevnenych ploch
a sustredenie sa skor na vytvorenie ,zelenej odzy“- pobytovej zelene poskytujicej obyvatelom najma
oddych, relax, sedenie a r6zne volnhocasové aktivity. Kli¢ovym prvkom navrhu bolo vytvorenie funkéného
pesieho prepojenia Uzemim ako v J-S smere, tak v V-Z smere, s vytvorenim mensej rozptylovej
zhromazdovacej plochy, ktora je navrhnutd v juznej ¢asti Uzemia a je prirodzenym vyvrcholenim pesej
promenady s prevadzkami. Tato spevnena plocha ma reprezentativny charakter, je lemovana kvetinovymi
zahonmi, disponuje lavickami a objektom pergoly s volnym ulicnym sedenim a implementovanymi stojanmi
na bicykle. Ma slizit aj ako priestor na konanie prileZitostnych spoloéenskych udalosti ako su napr.
vianocné trhy, jarmoky, mestské slavnosti... kedy je na tuto plochu moznost umiestnit 7 mobilnych
trhovych stankov.

ZvysSok ndmestia je rieSeny ako zelena volno pobytova plocha s vodnym prvkom ako dominantou
priestoru. Vodny prvok, navrhujeme riesit ako brodisko s pritokom vody. Ide o cca 150mm hlboki vzdutd
hladinu vody v spevnenej ploche lemovanej sedacimi muarikmi pokracujucimi do miernych zemnych
nasypov s vysadbou mnohokmeriov s podsadbou dekorativnych trav a volnych tradvnatych ploch. Pritok
vody ma niekolko metrov severne od brodiska tzv. pramenisko s vyverom. Vodny prvok podteka pod
vedlajsiu pesiu komunikaciu.

Pobytovy priestor je od odpadového hospodarstva a zasobovanie prevadzky Billy opticky oddeleny
Zivou zelenou stenou z Carpinus betulus.

V smere V-Z riesi navrh doplnenie chodnika pozd(? cestnej komunikécie Platanova, ktory bude
plynulym pokracdovanim existujiceho pesieho tahu. V Urovni stredu ndmestia rieSime prepojenie
pristupovej pesej komunikacie do Billy s hlavny S-J tahom.

Zelené predpolie ZS Limbovej je zdevastované pesim skracovanim si trasy od bytového domu, cez
parkovisko a naslednu zelen aZ ku peSiemu chodniku. Celé predpolie preslo v ndvrhu zdsadnou
revitalizaciou pozostavajlcej s terénnej modeldcie — val pozdiz celého parkoviska a depresia — dazd'ova
zahrada. Medzi tymito modelaciami je rieSeni mlatovy pesi chodnik, slUZiaci ako skratka pre obyvatelov
bytového domu, ktori sa chct dostat rychlejsie do priestoru namestia.

Pri diagonalnom pesom tahu je pod stromovou alejou rieSené mikrosedenie na spevnenej mlatovej
ploche. Tento priestor je doplneny aj pergolami so zavesenymi hojdackami.

.Promendda“

Navrh plynulo nadvazuje na Zelené namestie v mieste zhromazdovacej plochy a kvetinovych
zahonov. Tu upravuje trasovanie existujucej cyklotrasy popred Borovu 33 az 41 tak, aby bola blizZsie pri
oploteni $kolského aredlu ZS a MS Gastanova. Pred pesim vstupom do $kolského arealu je rieseny
ostrovcek, kde sa cyklotrasa dostava na svoju povodnu /terajSiu/ Groven. Ostrovéek ma sluzit na
spomalenie cyklistov a sicasne ponechanie predpolia pred vstupom do Skolského aredlu, aby nedochadzalo
ku koliziam. Posunutim cyklotrasy sa ziska dostatocne Siroky priestor pre vytvorenie pobytového
polyfunkéného partera, dolezitého pesieho tahu a zelenych ostrovov. V zelenych ostrovoch sa planuje
vysadba kvetinovych trvalkovych zahonov spolu s vysadbou aleje. Tieto ostrovy zdroven oddeluju
cyklotrasu od pesieho pohybu.

Na takto vzniknutej promenade su navrhnuté 4 pergoly vedtce ponad cyklotrasu az popod
podlubie polyfunkéného objektu. Pergoly budu obrastené popinavou zeleriou a bude do nich integrované
osvetlenie. Vyska pergol bude umoznovat prejazd zachrannych vozidiel ako aj hasi¢ov. Konstrukcia pergol
nebude spojena s polyfunkénym objektom, presah do podlubia bude rieseny vykonzolovanim. Okrem
pergol budu do podlubia osadené aj drevené boxy s kvetind¢om, ktoré budu alternativou k exteriérovému
mobilidru. Budu v sprave prevadzok v parteri polyfunkéného objektu a budd slizit na vonkajsie posedenie.

Zamerom tychto zasahov je rekultivovat a zatraktivnit pobytovy priestor podlubia tak, aby prilakal
obyvatelov a taktiez zaujemcov o prevadzky OV. Zasahy prindsaju do priestoru osvetlenie, zelen a prirodné
drevené prvky.
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Promendda vrcholi pri kostole dobrého Pastiera. Spevnena plocha pred kostolom je zmensena a

upravena tak, aby mala kruhovy p6dorys nadvazujlci na architekturu kostola a stcasne bol pesi pristup ku

jednotlivym prevadzkam v sprave fary. Tento zmenseny priestor stale ponika moznost kratkodobého
osadenia az 7 trhovych stankov. V predpoli kostola navrh riesi aj revitalizaciu parcika. Existujica
neartikulovana spevnend plocha je odstranena a nahradena mlatovou plochou spolu so sustavou
mlatovych chodnikov. -tie reflektuji na pesie tahy vedice cez parcik. Na maltovej ploche ne navrhnutd
pergola s volny sedenim spolu s dalsim vodnym prvkom — picou fontanou. Okolie pergoly je doplnena
kvetinovymi trvalkovymi zdhonmi, stojanmi na bicykle a smetnym koSom.

Tymto rieSenim sa mestotvorné centrum Soliniek rozsiri zo Zeleného ndmestia aZ po kostol
Dobrého Pastiera a vytvori tak velkorysy volnoc¢asovy a pobytovy priestor.

V centralnom Uzemi bude:

e Osadenie 34 lavitiek
Osadenie 7 smetnych kosov a lokalizacia dvoch stojisk pre bicykle
Osadenie 4 pergol s volnym sedenim
Osadenie 4 podjazdnych pergol s integrovanym osvetlenim.
Doplnenie 8 svietidiel verejného osvetlenia

sektor ,,H” vnutroblok Jaseriova
e Vymena asfaltovych pesich chodnikov za vodopriepustnu beténovu dlazbu
e ZlZenie existujuceho vjazdu do vnutrobloku, zmena na pesi chodnik
e Vytvorenie 3 mlatovych chodnikov
Doplnenie hernych prvkov pre vacsie deti na existujicom prirodnom detskom ihrisku
Navrh nového detského ihriska pre mensie deti na mieste nevyuZivanej spevnenej plochy vedla
pieskoviska Pred Jaserova 12 -16
e ZruSenie pieskoviska pred Platanova 26
Doplnenie mlatovej plochy okolo exist. Ping-pong stola
Navrh Sportového prirodného ihriska — bedminton
Osadenie fitnes prvkov na trave — prirodné fitnes ihrisko
Osadenie laviciek na Styroch miestach najméa v nadvaznosti na detské ihriska a doplnent vysadbu
Osadenie 3 smetnych koSov
Doplnenie 2 svietidiel verejného osvetlenia

sektor ,,J“ vnutroblok Platanova, Dubova

e Vymena asfaltovych pesich chodnikov za vodopriepustnu beténovu dlazbu

e Vytvorenie 5 mlatovych chodnikov
Osadenie workoutovych prvkov na mieste nevyuzitej spevnenej plochy pred Platanova 11
Navrh nového detského ihriska pre mensie deti vedla pieskoviska pred Platanova 12-13
Vytvorenie prirodného $portového ihriska — volejbal. Osadenie stipov na uchytenie siete, plus
mlatovy chodnik zabezpecujlci pristup na ihrisko
Doplnenie hernych prvkov pre vacésie deti na existujicom prirodnom detskom ihrisku
Lokalizovana disponibilna plocha pre komunitnd zahradu
Presun exist. Ping-pong stola a doplnenie mlatovej plochy okolo neho
Osadenie lavi¢iek na 7 miestach najma v nadvaznosti na detské ihriska a doplnent vysadbu
Osadenie 3 smetnych koSov a lokalizacia stojiska pre bicykle
Doplnenie 3 svietidiel verejného osvetlenia
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sektor ,,K“ ulica Dubova a skolské arealy
¢ Vymena asfaltovych pesich chodnikov za vodopriepustnu beténovu dlazbu
e Vytvorenie 2 mlatovych chodnikov
e Navrh nového detského ihriska pre mensie deti vedla pieskoviska pred Dubova 1-3
e \Vegetacna zelena strecha na objekte ZS Limbova
e Vegetadna zelena strecha na objekte ZS s MS Gastanova
e Vegetac¢na zelena strecha na objekte ZUS Gastanova
e Osadenie laviciek pri detskom ihrisku
e Osadenie 1 smetného koSa a lokalizacia stojiska pre bicykle
e Doplnenie 1 svietidla verejného osvetlenia

6. Navrh dopravy a polopodzemnych stojisk pre ZKO a TKO
6.1. Koncepcia dopravného rieSenia

Navrhované rieSenie akceptuje existujuci nadradeny skelet dopravnej infrastruktury kontaktujuci
po obvode rieSené Gzemie. Ten je reprezentovany sucasnymi automobilovymi komunikaciami v prislusnej
kategérii a funkénej triede, ktoré je kompatibilné s riesenim v UPN — M Zilina v platnom zneni. Ide
o komunikacie Obvodova (radiala) a Centralna (prepoj). Navrhované su stavebné Upravy slvisiace
s nastavenim podmienok pre ,interny dopravny poriadok” ktory jednoznacne zadefinoval rozdelenie
komunikacii s pridelenim funkénej triedy a kategorie.

V Uzemi prevladaju komunikacie obsluznej dopravy uréené pre pohyb vozidiel, funkéna trieda C3.
Vjazdy do garaZi, pripadne komunikacie, kde absentuju chodniky boli navrhnuté v kategérii do kategérie D1
- obytné ulice, ktoré umozruju zmiesany pohyb chodcov a vozidiel (obmedzena rychlost 20km/hod.)
Samostatné pesie chodniky su v kategorii D3 a cyklotrasa v kategérii D2. Cyklisti budu okrem cyklotrasy,
vyuzivat tuto upravenud dopravnu infrastruktiru mimo komunikacii vo funkénej triede D3.

Na komunikdcie C3 a D1 st v obmedzenom rozsahu navrhované ,zavesené” odstavné a parkovacie
stania. Studia taktie? riesi navrh novych parkovisk vo vybranych lokalitach. Povrchové tprava doplianych aj
rekonstruovanych ploch parkovacich a odstavnych stani je z vsakovacej beténovej eko dlazby vratane
spadovania (privalové dazde) do pléch zelene (vodozadriné opatrenia). Nové parkoviskd, kde to podzemna
infrastruktdra umoznovala su navrhované ako prestreSené fahkou konstrukciou pergoly s popinavou
zeleriou.

Pri rieSeni odstavnych a parkovacich stani nebol stanoveny ciel pokryt normové poziadavky na ich
dimenzovanie. V sucasnosti je na sidlisku 3096 parkovacich miest pre 4352 bytovych jednotiek. M6Zeme tu
hovorit o koeficiente 0,7114 PM/BJ. Pri vypocte potrieb odstavnych stani pre obyvatelov uplatiiuje koef. 1
az 2 / byt. Normova potreba parkovisk vo vztahu k existujicim kapacitdm pdvodnych bytov je 6528PM. Z
uvedeného vyplyva deficit priblizne 3355PM. Tento deficit nie je mozné docielit parkovacimi plochami na
teréne. Navrh preto lokalizuje najvhodnejsi pozemok na vybudovanie parkovacieho domu. Jednd sa o
sukromny pozemok €. 7939, ktory v minulosti sluzil ako zberny dvor. Povrch pozemku tvoria beténové
panely. Umiestnenie parkovacieho domu je v stlade s UPN-M Zilina v platnom zneni.

Navrh pocita s vytvorenim 80 novych PM na teréne. Nové PM sa docielili vytvorenim novych
parkovisk, Upravou Sirky cestnej komunikacie na obojstranné kolmé/sikmé parkovanie a ndvrhom PM na
mieste existujucich volne stojacich kontajnerovych stojisk.

V zmysle pldanovanej legislativy, pozadujucej pri realizovani novostavby resp. vyznamnej obnove
budovy umiestnenie dobijacich stanic pre elektromobily, pripistame umiestnenia pre pripadné
umiestnenie dobijacich stanic vo vazbe na rieSené odstavné a parkovacie stania (poznamka: nie
rychlonabijacie). V kazdom pripade bude ich pocet limitovany okrem priestorovych a ekonomickych
obmedzeni aj stavom infrastruktury — v tomto pripade kapacitnymi poziadavkami na NN vedenia.

6.2 PeSi pohyb
Akceptovany je zaloZeny systém pesich komunikacii (D3) doplneny o mlatové chodniky. Ide
prevazne o navrhované chodniky v polohe vychodenych na plochdch verejnej zelene.
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6.3 Polopodzemné stojiskd pre zber TKO a ZKO

Navrh riesi plné nahradenie vsetkych volne stojacich kontajnerovych stojisk za polopodzemné
kontajnerové stojiska (dalej len PPK). Vyhodou PPK je ich velkd kapacita, jeden PPK s objemom 5m3(cca
1800s0b) nahradi 5-6 kusov klasickych 1100L kontajnerov. Do naddob je mozZné osadit aj senzor merajlci
vysku naplnenosti, alebo Cip na regulovanie pristupu. PPK su dalej hygienickejsie (zapach, zabraneny volny
pristup zvieratam), estetickejsie, efektivnejsie vyuzivaju priestor — je potrebny mensi pocet stojisk.

Na celom tzemi Soliniek je v sti¢asnosti 89 volne stojacich kontajnerovych stojisk. Zhotovitel US
nedisponoval Udajom o celkovej kapacite existujucich odpadovych nadob. Navrh riesi umiestnenie 42
novych stojisk PKK s celkovym objemom 664,8m?* plus 18 480! pre BRKO.

23 stojisk PKK je navrhovanych ako va&Sich, 4 $achtovych s celkovym objemom 18 m®plus 4401 BRKO.
Sachty st radené v rade za sebou :

e 1x betdnova Sachta delend pre 2x220!1 BRKO + 3,2 m? plast

e 1x betdnova $achta delend na tretiny /sklo/kovy/tetrapack/ 4,8 m?

e 1x HDPE $achta papier 5 m?

e 1x HDPE $achta ZKO 5 m?

19 stojisk PKK je navrhovanych ako mensich, 3 3achtovych s celkovym objemom 13,2m?plus 440! BRKO.
Sachty st radené v rade za sebou :
e 1x betdnova 3achta delend pre 2x220l BRKO + 3,2 m? plast
e 1x HDPE $achta papier 5 m?
e 1x HDPE 3achta ZKO 5 m?
Pre osadenie PPK musia byt splnené nasledovné poZiadavky:
e volnha plocha bez vedenia technickej infrastruktiry podla poctu Sacht v PPK
e min. Sirka prijazdovej komunikacie 3,8m, min. podjazdova vyska 4,5m
e potrebny manipulacny priestor nad PPK od Urovne terénu do vysky 6m
e min. manipulacny priestor pre zapatkovanie vozidla 11x5m
e min. vzdialenost od najblizSieho parkovacieho miesta 1m
e min. spevnend plocha po obvode stanovista PPK 30 az 50cm

Umiestriovanie PPK a nasledné rusenie pévodnych volne stojacich stojisk ma vplyv na zmenu poctu
parkovacich miest. Niektoré PPK s umiestnené na ukor existujucich PM. P6vodné stojiska ZKO a TKO su
rieSené ako nové parkovacie stania, alebo su odstranené a doplnené zeleriou. Z tohto dévodu je koncepcia
rieSenia PPK Uzko spatd s navrhom dopravy, preto ich navrh v sprave uvadza spolu.

6.4. Navrhované dopravné riesenie a rieSenie PPK pre ZKO a TKO vo vymedzenych sektoroch

sektor ,A” - vnatroblok Javorova — celkova bilancia : narast o 13PM
e Vymena asfaltovych povrchov vjazdov do gardzi za vodopriepustnu pojazdnu betdénovu dlazbu
e Rozsirenie parkoviska vo vnutrobloku tak, aby bolo moZné obojstranné kolmé statie — narast 9PM
e Nové parkovisko vedla budoby Bytterm spolu s plochou funkénej triedy D1 — narast 5PM
e Doplnenie parkovania a pesieho chodnika na krizovatke Gastanové/Javorova — narast 2PM
e ZruSené parkovanie pri Gastanova 3, opdtovné zazelenanie — Ubytok 2PM
Navrh umiestnenia 3 velkych PKK a 3 malych PKK — dbytok 1PM
ZruSené 4 povodné stojiska TKO a ZKO

sektor ,,B“ - vnutroblok Gastanova — celkova bilancia : narast o 3PM
e Vymena asfaltovych povrchov vjazdov do garazi za vodopriepustnu pojazdnu beténovu dlazbu
e Rozsirenie cestnej komunikacie vetva C1 plus umiestnenie Sikmého PM — narast 3PM
e Navrh umiestnenia 3 velkych PKK a 2 malych PKK — Gbytok 4PM
e ZruSenych 5 pdévodnych stojisk TKO a ZKO — narast 4PM

14



sektor ,,C“ - vnutroblok Smrekova — celkova bilancia : narast o 15PM

Vymena asfaltovych povrchov vjazdov do garazi za vodopriepustnu pojazdnu beténovu dlazbu
Vymena asfaltovych povrchov vjazdov ku bodovym bytovym domom Smrekova 26 az 31 za
vodopriepustnu pojazdnu betdénovu dlazbu

Rozsirenie parkoviska plus retencny zahon pri Smrekova 28-29 — ndrast 5PM

Rozsirenie parkoviska plus retenény zahon pri Smrekovd 30-31 — narast 5PM

Nové parkovisko plus retencny zahon a mlatovy chodnik vedla Smrekova 25 — narast 4PM
Reorganizacia priestoru pred objektom gastroprevadzky ¢.3342/32, vybudovanie pesieho chodnika,
presunutie dvoch PM na druh stranu ulice pred Smrekova 18 na miesto byvalého TKO a ZKO
Navrh umiestnenia 3 velkych PKK — bez Gbytku PM

ZruSenych 5 povodné stojiska TKO a ZKO — narast 1PM

sektor ,,D“ vnutroblok Limbova — celkova bilancia : narast o 2PM

Vymena asfaltovych povrchov vjazdov do gardzi za vodopriepustnu pojazdnu beténovu dlazbu
Vymena asfaltovych povrchov vetvy D2 za vodopriepustnu pojazdnu betdnovu dlazbu

ZlZenie existujuceho vjazdu do vnutrobloku, zmena na pesi chodnik

Navrh umiestnenia 2 velkych PKK a 5 malych PKK — bez ubytku PM

ZruSenych 6 pévodnych stojisk TKO a ZKO — narast 2PM

sektor ,,E“ vnutroblok Borova, ulica Borova — celkova bilancia : narast o 17PM

Vymena asfaltovych povrchov vjazdov do gardzi za vodopriepustnu pojazdnu beténovu dlazbu
Nové parkovisko s konstrukciou pergoly pre popinavé rastliny plus retenény zahon a mlatovy
chodnik pred Borova 26 — narast 14PM

Navrh troch novych PM pred budovou Bytterm — narast 3PM

Doplnenie parkovacich miest a pesSieho chodnika pred Borova 19 -narast 2PM

Reorganizacia priestoru pred budovou OV &. 3285/27, vytvorenie pozdiZzneho parkovania uréeného
pre zasobovanie prevadzok v objekte. Realizacia pesieho chodnika popred budovu spolu s
rozptylovou plochou pred potravinami. RozSirenie peSieho chodnika smerom ku prechodu pre
chodcov. Osadenie zabran na vjazd automobilov na tomto chodniku, ako aj na chodniku pri
vedlajSom prechode pre chodcov. — narast 3PM

Realizacia nového pesieho chodnika od podchodu medzi Borova 36 a 37 aZ ku Borova 31 — Ubytok
3PM

Navrh umiestnenia 3 velkych PKK a 2 malych PKK — dbytok 7PM

ZruSenych 9 pévodnych stojisk TKO a ZKO — narast 5PM

sektor ,,F“ vnutroblok Osikova — celkova bilancia : narast o 7PM

Vymena asfaltovych povrchov vjazdov do gardzi za vodopriepustnu pojazdnu beténovu dlazbu
Vymena asfaltového povrchu prijazdu k objektu SSD za vodopriepustnu pojazdnu betdnovu dlazbu
Doplnenie parkovania a peSieho chodnika pred objektom SSD — narast 2PM

ZlZenie existujuceho vjazdu do vnutrobloku, zmena na pesi chodnik

Navrh umiestnenia 2 velkych PKK a 3 malych PKK — ubytok 1PM

ZruSenych 6 povodnych stojisk TKO a ZKO — narast 6PM

sektor ,,G“ centralne Gzemie Soliniek

Vyluéne pesie Uzemie bez dopravnych zmien

sektor ,,H“ vnutroblok Jaseniova - celkova bilancia : nezmeneny pocet PM

Vymena asfaltovych povrchov vjazdov do garazi za vodopriepustnu pojazdnu beténovu dlazbu
ZlZenie existujuceho vjazdu do vnutrobloku, zmena na pesi chodnik

Doplnenie prechodu pre chodcov na Obvodovej ulici v nadvaznosti na chodnik veddci do lesoparku
Navrh umiestnenia 3 velkych PKK a 3 malych PKK — tubytok 1PM

ZruSenych 6 pévodnych stojisk TKO a ZKO — narast 1PM
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sektor ,,J“ vnutroblok Platanova, Dubova - celkova bilancia : narast o 19PM
e Vymena asfaltovych povrchov vjazdov do gardzi za vodopriepustnu pojazdnu betdnovu dlazbu
e Vymena asfaltovych povrchov vetvy K1 a K2 za vodopriepustnu pojazdnu beténovu dlazbu
Nové parkovisko s konstrukciou pergoly pre popinavé rastliny plus retenény zahon a mlatové
chodniky pred Dubova 2 a 4 — nérast 16PM
Navrh umiestnenia 3 velkych PKK a 1 malého PKK — bez ubytku PM
ZruSenych 6 povodnych stojisk TKO a ZKO — narast 3PM

sektor ,,K“ ulica Dubova a skolské aredly - celkova bilancia : narast o 4PM
e Vlymena asfaltovych povrchov vjazdov do ZS a MS Gastanova za vodopriepustnt pojazdnu
beténovu dlazbu
e Nové parkovisko plus retencné zahony a pesi chodnik medzi Dubova 9 a 11 — narast 4PM
e Navrh umiestnenia 1 velkého PKK — bez ubytku PM

7. Navrh zelene
7.1. Koncepcia rieSenia verejnej zelene

Koncepcia zelene v rieSenom Uzemi vychddza z poznatkov o danom Gzemi, aktudlneho rozsahu,
zloZenia a stavu vegetacnych formdcii a urbanno-ekologickej tedrie. Pri rieSeni urbannej vegetacie
vychadzame z aktudlneho stavu vegetacnych Struktur a ich napojenia na SirSie Gzemné ekologické
interakcie. Pre Gzemie Soliniek je jednym z hlavnych génovych tokov vodny tok Rajc¢ianka a lokalne
biocentrum lesopark Chrast. Z hladiska ekologickych interakcii vSak nie st zanedbatelné ani
polnohospodarsky vyuZivané plochy vo volnej krajine, ktoré bezprostredne susedia s rieSenym Gzemim.
Dolezitym aspektom udrzatelnosti urbannej vegetacie je jej konektivita, resp. konektivita vegetacnych
Struktur v koridoroch vychadzajlcich zo sucasnej dispozicie zelene. Koncepcne tak nadvrh zelene vychadza
z linii v severojuznom a vychodozdpadnom smere sprievodnej vegetacie dopravnych tepien v Uzemi. Navrh
ich doplifia o ddlezité prvky stromoradi a aleji, ako hlavnych nositefov mestotvorného efektu vegetacie.
Stromoradia a aleje su okrem toho aj kostrovymi ekologickymi prvkami so silnymi environmentalnymi
benefitmi. Medzi hlavné patria asanacné funkcie vegetdcie spojené so sekvestraciou uhlika, zachytdvanim
celého spektra polutantov (oxidy uhlika, siry, dusika, fosforu, chléru, prachové pevné ¢astice PM10, PM2,5
ai.). Nezanedbatelné su aj benefity spojené s pocitom pohody (well-being), ¢i krajinno-architektonické
funkcie.

Z dévodu vysokej ekonomickej ndroc¢nosti a nizkej ekologickej stability, navrhujeme v hmote
travnikov zalozit plochy v extenzivnych intenzitnych triedach Gdrzby, ktoré budu kontrastne striedané
s tymi intenzivnymi. Pri zakladani travnikov je potrebné vybrat vhodnu miesanku osiv trdvovych a bylinnych
druhov podla preferencie, charakteru a manazmentu ploch. Pre zvySenie vodozadrinosti a zefektivnenia
vlahového rezimu odporucame travniky bez zavlah zakladat z mieSaniek druhov s vy$3ou toleranciou na
nedostatok viahy.

7.2 Starostlivost o vegetacéné prvky
Vo vSeobecnosti je mozZné starostlivost o vegetacné prvky a ich zakladanie rozdelit na nasledujuce
kategorie:
e Vysadby stromov a krov
e Vychovny rez stromov po vysadbe 3 — 5 rokov
e Zmladzovaci rez krov
e Udrziavaci a tvarovaci rez Zivych plotov
e Arboristické osSetrenie stromov vratane vyrubov — individualne podla posudenia v sulade
s arboristickymi Standardami
e Vysadba trvalkovych a cibulovinovych zdhonov
e QOdstranfiovanie biomasy trvalkovych zahonov min. 1x roéne podla preferovaného zimného aspektu
na jesen alebo na jar
e Mulcovanie drevin a zahonov na normovanu mocnost 7-10 cm podla potreby, pri stromoch akroch
prvé 3 roky po vysadbe
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e Revizalizacia ploch predzahradiek podla preferencie ich manazmentu a starostlivosti — pre vizualnu
homogenizaciu odporuc¢ame preferenciu v linidch bytovych domov

e Agrotechnicka starostlivost o komunitné zidhrady

e Zakladanie travnikov a travo-bylinnych spolocenstiev a starostlivost o ne v zmysle vyssie uvedenych
ITU

7.2.1 Starostlivost o travnaté plochy

Starostlivost o travnaté plochy okrem kosby spodiva aj v dalsich agrotechnickych opatreniach podla
intenzitnych tried udrzby, ako su skarifikacia, topdressing, pieskovanie s pridanim organického materialu
(napr. kompost), vertikutacia, dosievanie a hnojenie. Odporu¢ame pouzivat 4 intenzitné triedy adrzby (ITU)
s r6znou periodicitou kosby:

1. ITU - pobytové a Sportové travniky — kosba so zberom 7 a viac x v sezdne, vertikutdcia 2x v sezéne
(jarny a jesenny agrotechnicky termin), dosievanie uréenou zmesou osiva po 1. vertikutacii,
hnojenie 3x v sezdne (jarné, letné, jesenné), chemické oSetrenie proti burinam — podla situacie,
chemické osetrenie proti plesniam — preventivne v jarnom a jesennom agrotechnickom termine,
topdressing s pieskovanim a kompostom pre vyrovnanie pléch a dodanie vyZivy — min 1x v sezdne.

2. ITU —parkové a podrastové travniky — kosba so zberom 5 a viac x v sezéne, vertikutdcia 1x v
sezone, hnojenie min 1x v sezéne (jarné), chemické oSetrenie proti plesniam — preventivne
v jesennom agrotechnickom termine, topdressing s pieskovanim a kompostom pre vyrovnanie
pléch a dodanie vyZivy — min 1x v sezdne.

3. ITU —vencoviskd, detské ihriska a ostatné zatravnené plochy — kosba so zberom alebo muléovanim
4 a viac x v sezdne, vertikutacia 1x v sezdne, hnojenie min 1x v sezdne (jarné), chemické osetrenie
proti plesniam — preventivne v jesennom agrotechnickom termine, topdressing s pieskovanim
a kompostom pre vyrovnanie pléch a dodanie vyZzivy — min 1x za 2 roky.

4. ITU — extenzivne travniky — kosba s mul¢ovanim 2 — 3 x v sezéne, hnojenie min 1x za 2-3 roky
(jarné), topdressing s pieskovanim a kompostom pre vyrovnanie ploch a dodanie vyzZivy — podla
potreby urovnania do predpisanych profilov (zefektivnenie kosby).

Lucne porasty — kosba listou alebo kosou s ponechanim celych stebiel 2 — 3 dni po kosbe na ploche
pre prirodzené vysemenenie druhov trav a bylin, nasledny zber so zhrabanim pokosenej vzniknutej biomasy
v periodicite 2 — 3 x v sezdne (do konca juna, prelom augusta a septembra, v pripade potreby este v strede
leta, resp. koncom jesene), hnojenie min 1x za 2-3 roky (jarné), topdressing kompostom pre vyrovnanie
pléch a dodanie vyZivy — podla potreby urovnania do predpisanych profilov (zefektivnenie kosby).

Kosenie pléch okolo a popri mlatovych povrchoch je potrebné robit technickou so zberom, kvoli
riziku disperzie semien trav a bylin do mlatovych povrchov, ¢o sp6sobi ich zarastenie a znehodnotenie, azZ
trvalu stratu.

7.2.2 Starostlivost o stromy

Vzhladom k tomu, e mesto Zilina ma vypracovany podrobny “Dokument starostlivosti o dreviny
pre Gzemie Mesta Zilina“, ktory sa individudlne venuje stromom v zadanom Uzemi, je mozné pre nastavenie
manazmentu arboristickych zasahov vychadzat z jeho hodnotenia. Je viak potrebné zddraznit, Ze stromy su
Zivé organizmy a prostredové zmeny, rozne disturbancie a prebiehajlca klimatickd zmena vplyvaju na
stromy dynamicky. Preto je potrebné pre zabezpelenie prevadzkovej bezpecnosti pravidelne aktualizovat
hodnotenie jednotlivych stromov, pristupit k asanacii drevin s vysokym poskodenim — zdravotné stavy 4 a 5
a venovat zvy$enu pozornost ostavajlicim stromom najma v kontakte s komunikaciami pre pesich, detskymi
ihriskami, Skolskymi zariadeniami a plochami, na ktorych je zaznamenany intenzivnejsi pohyb a pobyt
obyvatelov. KedZe dokument starostlivosti o dreviny bol spracovdvand v sezénach 2020 a 2021, je
potrebné opatovne arboristicky zhodnotit stromy aspor v rozsahu zdravotnych stavov 3-5 a vizualne
zhodnotit vietky ostatné, aby sa identifikovali pripadné polomy konarov, narusenia biomechanickej
stability, zniZenia zdravotného stavu napr. v désledku rozkopavok a pod. Pre zabezpecenie optimalneho
stavu stromovej vegetacie je potrebné asponi 1 x za 5 rokov uvedené prehodnotenie vykonat a neustéle
realizovat ndhradné a nové vysadby. Takto sa zabezpedi efektivna vekova struktira stromov a priaznivy
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vyvoj vegetacného krytu sidliska. V neposlednom rade opatovne zd6raznujeme potrebu vychovnych
odbornych rezov do novych vysadieb minimalne prvych 3 — 5 rokov po vysadbe.

7.3. l1zolacna zelen — kry

Po obvode sidliska a v kontakte s najviac frekventovanymi ulicami a cestami je potrebné v plochach
uréenych pre zelen navrhovat viac etdZové porasty. To znamend, Ze v podraste kostrovych stromov, ktoré
by mali byt v tychto polohach navrhované v hustejSich vysadbovych sponoch, je potrebné navrhnut
viacradovu vrastavu a podrastovu krovitl vegetéciu. V novo zaloZenych formaciach by mala pozostévat zo
svetlomilnych druhov, ktoré v prvych 5 — 10 rokoch budu prosperovat lepsie pod mladymi stromami.
Samozrejme treba v navrhoch mysliet aj na ich postupnt vymenu, za podrastavé, v tieni a polotieni
prosperujlce krovité taxdny. Podzdl? tych najfrekventovanejich ulic je mozné vysadzat aj kroviny
dorastajuce do vysky 5 a viac metrov, vhodne ich doplifiat o nizsie, do 3 — 4 m rastdce druhy, aby takto
vznikli viacradové liniové krovité pdsy s konvexnou vonkajsou Strukturou. Idedlnym rieSenim je, ked' takéto
plochy do vnutorného prostredia sidliska prechadzaju z krov do trvalkovych pasov. Takto sa posilni ich
vizualna percepcia a prispeje k pocitu pohody — well-being — obyvatelov a navstevnikov sidliska.

7.4 Trvalkové zahony

Plochy uréené pre trvalkové zahony by mali byt dostato¢ne druhovo pestré a realizované tam, kde
je mozné zabezpecit ich optimalnu Gdrzbu. Determinantom pre vyber plch pre vysadbu trvaliek je aj
intenzita pesich tahov, pretoze prave koridory chodnikov st pre uvedené vegetacné prvky najpriaznivejsie.
Nie len z hladiska pristupnosti Gdrzby, ale aj z krajinno-architektonického pohladu na estetizaciu prostredia.

7.5 Vodozadriné opatrenia

Pre potreby adaptacie za klimatickl zmenu je potrebné dbat na opatrenia zlepSujuce vlahovy rezim
jednotlivych pléch a vodozadriné opatrenia, ktoré okrem uvedeného su efektivne schopné retardovat
odtokovu vinu pri lejakoch a kritickych zrazkach. Ide o prvky tzv. modro-zelenej infrastruktury. Vodozadrzné
opatrenia by mali byt dimenzované na kritickd zrdzku min 30 mm za 30 min s tym, Ze sa voda v retencnom
opatreni zasiakne do 72 hodin po zrazke.

Pre zvySenie vodozadrznych funkcii v rieSenom Uzemi navrhujeme niekolko efektivnych opatreni a zasad:
e Retencné trvalkové zahony
e Zasakovanie pdsy v kontakte s plochami statickej dopravy
e Zatrdvnené prielohy, resp. plochy travnikov upravené do miernych terénnych depresii
e Vysadby stromov a akcentdcia stromoradi a aleji
e Konektivita vegetacnych prvkov
e Rozdelenie ploch na intenzitné triedy udrzby (vid vyssie)

Retencné zahony predstavuju drenazne plochy zalozené v cca 1 m hlbokych vykopoch, v plosSnhom
rozsahu reflektujicom enumerované mnozstvo potencidlne zachytenej vody z kritickej zrazky z dotknutych
pléch. Vykop je spatne zahumusovany, resp. prekryty zdrodnenia schopnym substrdtom hl. min 300 mm na
drendzinom podsype z ldmaného kameniva frakcie nad 32 mm, ktoré je oddelené od vegetacného suvrstvia
filtracnou geotextiliou. V substrate su ndsledne vysadené rastliny so SirSou ekologickou valenciou, ktoré su
schopné rezilientne reagovat na dlhsie obdobia sucha a vlahovy deficit. Rastliny by mali byt vyberané aj
s ohladom na ich vizualnu percepciu, rozloZzenu vo vegetacnej sezéne a kombinované tak, aby ich
fenologicky premenlivost bola dostatoc¢ne atraktivna.

Zasakovanie pasy v kontakte s plochami statickej dopravy mozu byt vyuZité tam, kde sa
z nedostatku miesta vegetacné rieSenia nezmestia. Ide obdobné rieSenie, ako retencné zahony, avsak
vrchna Cast vykopu nemusi byt nutne spatne zahumusovana, ale iba dosypana kamenivom mensej frakcie
(do 32 mm). PloSné parametre vychadzaju tiez z vypocitaného mnoZstva potencidlne zasiaknutej vody.

Plochy travnikov upravené do miernych terénnych depresii spocivaji v urovnani pléch do
predpisanych profilov, ktoré su rieSené ako systém na seba nadvazujucich radidlnych depresii o priemere
15-25 m s hibkou 15-25 cm. Takto sa dosiahne koncentricky efekt odtoku vody v zatravnenych plochéch,

s predizenym ¢asom zasakovania v samotnej ploche. Ked%e travniky, najma uz zhutnené zatravnené plochy
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so znizenou sadovnickou hodnotou maju aj rastuci odtokovy koeficient, niekedy sa Splhajuci az k hodnotam
0,7, docasnym zadrzanim vody v takychto priehlbinach — prielohach — sa zasakovanie aj v deteriorizovanych
plochach zvysuje. Vizualne takto upravené plochy vsak posobia ako len mierne zvinené a su plne prejazdné
agrotechnikou a Zacou mechanizaciou.

Vysadby stromov vo vSeobecnosti patria medzi zakladné adaptacné opatrenia na zmenu klimy. Nie
len svojimi environmentalnymi benefitmi, ale aj samotnou transpiraciou vody. Pri dospelych jedincoch
listnatych drevin (50 a viac ro¢né stromy) mdze dosiahnut evapotranspiracia hodnoty az 300 | / strom /
den. Pre optimalnu ecesiu, dalsi rast a fylogeneticky vyvoj stromu je potrebné dodrziavat vsetky
agrotechnické postupy vylepsSujuce vlastnosti pody a zlepsujluce rozvoj korenového systému. Vsetky
agrotechnické operacie su vykonavané v sulade s STN 83 7010, STN 83 7015, 83 7016 a STN 83 7019
a v zmysle arboristickych standardov. Jednou z najpotrebnejsich veci je zabezpecit dostatocny priestor pre
koreriovy systém. V pripade blizkosti inZinierskych sieti je pripustné tieto oSetrit protikoreriovymi
bariérami, resp. je mozné po dohode so sprdvcom konkrétnej siete, aj ich krizovanie formou instaldcie
prekorenitelnych buniek, ktoré zabezpecia ochranu inzinierskej siete pre pripadnym rizikom suvisiacim
s rastom a rozvojom korefiového systému. Navyse, takto vysadeny strom ma dostatocny priestor pre
samotny koren (cca 16 m3 podzemného priestoru) a ulahceny rast v dobre Struktlirovanom a priepustnom
substrate. Uvedenad technoldgia sice predstavuje radovo vyssie obstaravacie naklady samotnej vysadby,
avsak z dlhodobého hladiska a pri prepocte benefitov predstavuje efektivny s6sob zakladania trvalo
udrZatelnej stromovej vegetacie.

Jednym z pridavnych vodozadrznych opatreni je aj realizicia vegetacnych striech. Tie je mozné
realizovat aj na stcasnych stavbach po ich statickom posudeni. Vegetaéné strechy vhodne prispievaju
k retardacii odtokovej viny pri privalovych zrazkach a k ochladzovaciemu mikroklimatickému efektu.
Vegetacné strechy su odporucanym vodozadrznym a adaptacnym opatrenim a ich rieSenie bude
predmetom jednotlivych revitalizacnych projektov a projektov rekonstrukcie budov.

Konektivita vegetacnych prvkov, ako bolo uvedené vyssie, je jednym zo zakladnych predpokladov
funkéného — rezistentného a rezilientného urbanneho ekosystému. Len vzajomne prepojené vegetacné
formacie mo6zu zabezpedit potrebny tok génov a posilnit tak ekologickd interakciu mesta, jeho periférie
a volnej krajiny. Hlavne v Uzemi, akymi je sidlisko Solinky, ktorého okraj predstavuje prechodovi zénu
sidlo-krajina, a tak zabezpecuje najsilnejSie ekologické interakcie medzi mestom a volnou krajinou.

Rozdelenie ploch na intenzitné triedy udrzby je potrebné z dévodu zniZovania nakladov
v starostlivosti o zelen, ale aj v diverzifikacii travo-bylinnych porastov, ¢o je dolezZité zas pre efektivnejsi
vlahovy rezim, najma predlZovani ¢asu trvania letnych horizontalnych zrazok.

7.6. Odporucany rastlinny sortiment

Pri zakladani vegeta¢nych Uprav odporiucame vychadzat z overenych druhov pre mestské
prostredie, druhov, ktoré st v Ziline u? osvedéené. Podpora prvkov domacej fléry je samozrejme vitana, nie
viak v zastavanom Uzemi nevyhnutna. Prave v Case prebiehajlicej klimatickej zmeny, aj z dévodu spestrenia
a zvySovania biodiverzity je na mieste pouzitie SirSieho rastlinného sortimentu. NizSie uvedené zoznamy
rastlin — bylin, krov a stromov — st len odporuéany, nie zavazny sortiment, ktory by mal byt len istou

.....

v rieSenom Uzemi v budicnosti. Uvadzame len zdkladné druhy, pre pouZitie vo verejnej zeleni je vitané
pouzivat kultivary uvedenych druhov, ktoré svojim tvarom, rastom, vyskou a inymi vlastnostami
predstavuju vhodnejsi variant. Ide o druhy v mestskom prostredi overené, vhodné do prostredia kultizemi
a antropozemi, znds$ajlce napr. zasolenie, zhutnenie, ¢i lepSie reagujlce na nedostatok vlahy. Neznamend
to vsak, Ze im mobZeme odopriet adekvatnu starostlivost.
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7.6.1. Druhy domdcej, autochténnej dendrofiéry
Stromy:

dub zimny (Quercus petraea)

dub balkansky (Quercus freinetto)
hrab obycajny (Carpinus betulus)
javor polny (Acer campestre)

javor mlie¢ny (Acer platanoides)
javor horsky (Acer pseudoplatanus)
jasen stihly (Fraxinus excelsior)

jasen uzkolisty (Fraxinus angustifolia)
jasen mannovy (Fraxinus ornus)

lipa malolista (Tilia cordata)

lipa velkolistd (Tilia plathyphyllos)
Ceresna vtacia (Cerasus avium)

dub Zltkasty (Quercus dalechampii)
buk lesny (Fagus sylvatica)

jarabina mukynova (Sorbus torminalis)
jarabina vtacia (Sorbus aucuparia)
bres hrabolisty (Ulmus minor)

brest vazovy (Ulmus laevis)

topol biely (Populus alba)

topol osikovy (Populus tremula)
borovica lesna (Pinus sylvestris)

7.6.2. Odporucané alochténne druhy:
Stromy:

jelsa Spaethova (Alnus x spaethii)

lieska turecka (Corylus colurna)

ginko dvojlalo¢né (Ginkgo biloba)
gledicia trojtfnova (Gleditsia triacantos)
jasenovec metlinaty (Koelreuteria paniculata)
ambrovnik styraxovy (Liquidambar styraciflua)
hybridné jablone (Malus spp.)

sofora japonska (Sophora japonica)
brestovec juzny (Celtis australis)
brestovec zapadny (Celtis occidentalis)
hloh Lavallov (Crataegus x lavallei)
rakytnik vibolisty (Hippophae salicifloia)
hrabovec hrabolisty (Ostrya carpiniflia)
platan javorolisty (Platanus x hispanica)
hruska obyc¢ajna (Pyrus communis)
hruska Calleryova (Pyrus calleryana)
agat biely (Robinia pseudoacacia)
jarabina durinska (Sorbus x thuringiaca)
lipa striebrista (Tilia tomentosa)

zelkova ostrolista (Zelkova serrata) a i.

Kry:

zemolez obycajny (Lonicera xylosteum)
svib krvavy (Swida sanguinea)

lieska obycajna (Corylus avellana)

zob vtaci (Ligustrum vulgare)

hloh obycajny (Crataegus laevigata)
hloh jednosemenny (Crataegus monogyna)
baza Cierna (Sambucus nigra),

drien obycajny (Cornus mas)

javor tatarsky (Acer tataricum)

kalina siriputkova (Viburnum latana)
kalina obycajna (Viburnum opulus)
trnka obycajna (Prunus spinosa)

zob vtaci (Ligustrum vulgare)
zimozeleri mensia (Vinca minor)

Kry:

zob vajcovitolisty (Ligustrum ovalifolium)
hortenzia — hybridy (Hydrangea spp.)

brslen Fortunov (Euonymus fortunei)

veigela — hybridy (Weigela spp.)

tavolnik prostredny (Spiraea media)

tavolnik vrbolisty (Spiraea salicifolia)

tavolnik Menziessov (Spiraea menziessii)
tavolnik japonsky (Spiraea japonica)

tavola kalinolista (Physocarpus opulifolius)
orgovan obycajny (Syringa vulgaris)

orgovan sietovany (Syringa reticulata)
orgovan Meyerov (Syringa meyerii)

lubovnik kaliskaty (Hypericum calycinum)
dulovec japonsky (Chaenomels japonica)
kalina vrascitolista (Viburnum rhytidophyllum)
kalina japonska (Viburnum plicatum)

kalina Carlesiova (Viburnu carlesii)

zlatovka prostredna (Forsythia x intermedia) a i.
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7.6.3. Trvalky:
Kostrové trvalky

Perovskia atriplicifolia

Festuca mairei

Echinops bannaticus "BlueGlow’
Phlomis russeliana

Skupinové trvalky (sinko)
Corepsis verticillata

Nepeta x faassenii

Salvia nemorosa "Merleau Blue"
Lavandula angustifolia "Blue"
Echinacea "Hot Summer"
Achillea millefolium "Terracotta
Sesleria heufleriana

Lychnis chalcedonica

Kniphofia "Nancy’s Red"
Knautia macedonica "Mars Midget"
Scabiosa chile ‘Black’

Agastache rugosa "Heatwave"

Aster "Prof. Anton Kippenberg"
Aster amellus "Rudolf Goethe’
Sedum "Xenox"

Sedum spectabile "Septemberglut”
Euphorbia amygdaloides "Red Wing"
+ Mix cibulovin cca 10ks /m?

7.7. Dreviny uréené na vyrub

Skupinové trvalky (polotien/tien)
Hosta "August Moon" ( "Honeybells")
Heuchera hybrida "Blondie in Lime"
Deschampsia cespitosa

Luzula sylvatica

Epimedium pubigerum "Orangekdénigin"
Aquilegia vulgaris "Blue Barlow"
Actaea racemosa var. cordifolia
Nepeta "Six Hills Giant"

Salvia nemorosa "Merleau Blue"
Euphorbia amygdaloides "Red Wing"
Monarda "Fireball"

Paeonia "Felix Crousse"

Anemone sylvestris

Polygonum affine

Ajuga reptans"Atropurpurea"

Iris germanica

Vypliiové trvalky

Origanum vulgare

Geranium sanguineum "Tiny Monster"
Geranium magnificum "Anemoniflorum’
Geranium renardii "Phillipe Vapelle
Thymus serpyllum

Calamintha nepeta "Blue Cloud"

Z dovodu priorit prevadzkovej bezpeénosti verejnych priestorov, je potrebné pristupit aj k vyrubom

vybranych drevin. Prevazne ide o dreviny odumreté, senescentné, silno poskodené alebo s narusenou

biomechanickou stabilitou, ktora sa odrdza ich zlym zdravotnym stavom. Takychto strom navrhovanych na

vyrub je 117. Z dévodu rekonstrukcie teplovodu je potrebné pristupit k technickym vyrubom dalSich 61
jedincov. Vzhladom k tomu, Ze sa vo verejnej zeleni nachadza aj rad invaznych drevin, druhov Ailanthus

altissima (Mill.) Swingle a Negundo aceroides Moench., ktoré je potrebné odstrariovat v zmysle zakona NR

SR 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich zékonov, vyhl. MZP SR 170/2021 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju ustanovenia zakona 543/2002 Z. z. a nariadenia vlady SR ¢. 49/2019 Z. z., ktorym sa
vydava zoznam invaznych nepovodnych druhov vzbudzujicich obavy Slovenskej republiky. Invaznych
drevin uréenych na vyrub je 77 jedincov. Spolu je tak na vyrub navrhovanych do 8 % vSetkych stromov.

7.8. Navrhované rieSenie verejnej zelene vo vymedzenych sektoroch

sektor ,,A” - vnutroblok Javorova

e doplnenie izolacnej zelene v SZ Casti sektoru A a v priestoroch medzi ako aj pred bytovymi domami,
e doplnenie vzrastlych drevin vo vybranych ¢astiach rieSeného priestoru,
e vymedzenie priestorov pre zaloZenie komunitnej zahrady,

e doplnenie pestrych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,

e doplnenie reten¢nych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,
e vymedzenie priestorov pre intenzivne pobytové a Sportové travniky,

e vymedzenie priestorov pre extenzivne travniky a IG¢ne porasty.
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sektor ,,B“ - vnutroblok Gastanova

doplnenie izola¢nej zelene v zdpadnej ¢asti sektoru B a v priestoroch medzi bytovymi domami,
doplnenie vzrastlych drevin vo vybranych ¢astiach rieSeného priestoru,

doplnenie pestrych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,

doplnenie reten¢nych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,

vymedzenie priestorov pre intenzivne pobytové a Sportové travniky,

vymedzenie priestorov pre extenzivne travniky a li¢ne porasty.

sektor ,,C* - vnutroblok Smrekova
doplnenie izola¢nej zelene v juho zdpadnej Casti sektoru C a v priestoroch medzi bytovymi domami,

doplnenie vzrastlych drevin vo vybranych ¢astiach rieSeného priestoru,
doplnenie pestrych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,
doplnenie reten¢nych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,
vymedzenie priestorov pre intenzivne pobytové a Sportové travniky,
vymedzenie priestorov pre extenzivne travniky a [i¢ne porasty.

sektor ,,D“ vnutroblok Limbova

doplnenie izola¢nej zelene v priestoroch medzi bytovymi domami,
doplnenie pestrych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,
vymedzenie priestorov pre intenzivne pobytové a Sportové travniky,
vymedzenie priestorov pre plochy popinavej zelene na konstrukcii.

sektor ,,E“ vnutroblok Borova, ulica Borova

doplnenie izolacnej zelene v severnej Casti sektoru E a v priestoroch medzi bytovymi domami,
doplnenie vzrastlych drevin v liniach v SJ smere,

doplnenie pestrych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch a v liniach v SJ smere,
vymedzenie priestorov pre plochy popinavej zelene na konstrukcii,

vymedzenie priestorov pre intenzivne pobytové a Sportové travniky,

vymedzenie priestorov pre extenzivne travniky a [U¢ne porasty.

sektor ,,F“ vnutroblok Osikova

doplnenie izolacnej zelene v SVj Casti sektoru F a v priestoroch medzi bytovymi domami,
doplnenie pestrych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,

vymedzenie priestorov pre plochy popinavej zelene na konstrukcii,

vymedzenie priestorov pre intenzivne pobytové a Sportové travniky,

vymedzenie priestorov pre extenzivne travniky a liéne porasty.

sektor ,,G“ centralne Gizemie Soliniek

doplnenie izola¢nej zelene pred a medzi bytovymi domami sektoru G,

doplnenie vzrastlych drevin v linii v vychodnozapadnom smere,

doplnenie pestrych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch a v linii vo VZ smere,
doplnenie retenénych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,

vymedzenie priestorov pre plochy popinavej zelene na konstrukcii,

vymedzenie priestorov pre intenzivne pobytové a Sportové travniky,

vymedzenie priestorov pre extenzivne travniky a [U¢ne porasty.
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sektor ,,H“ vnutroblok Jasenova
e doplnenie izolacnej zelene vo vychodnej Casti sektoru H a v priestoroch medzi a pred bytovymi

domami,

e doplnenie vzrastlych drevin vo vybranych Castiach rieSeného priestoru,
e doplnenie pestrych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,
e vymedzenie priestorov pre intenzivne pobytové a Sportové travniky.

sektor ,,J“ vnutroblok Platanova, Dubova
e doplnenie izolacnej zelene v juhovychodnej ¢asti sektoru J a v priestoroch medzi bytovymi domami,
e doplnenie vzrastlych drevin vo vybranych castiach rieSeného priestoru,
e doplnenie pestrych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,
e doplnenie reten¢nych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,
e vymedzenie priestorov pre plochy popinavej zelene na konstrukcii,

vymedzenie priestorov pre intenzivne pobytové a Sportové travniky,

e vymedzenie priestorov pre extenzivne travniky a Ii¢ne porasty.

sektor ,,K“ ulica Dubova a skolské arealy
e doplnenie izolacnej zelene v juznej Casti sektoru K a v priestoroch medzi bytovymi domami,
e doplnenie vzrastlych drevin vo vybranych ¢astiach rieSeného priestoru,
e doplnenie pestrych trvalkovych vysadieb v linii v severojuznom smere,
e doplnenie reten¢nych trvalkovych vysadieb vo vybranych priestoroch,
e vymedzenie priestorov pre intenzivne pobytové a Sportové travniky,
e vymedzenie priestorov pre extenzivne travniky a IG¢ne porasty.
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